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Przedmiar robot

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Przemeczanki wraz z infrastruktura.

Budowia budynku Swietlicy Wiejskiej - Klubu Wiejskiego, wraz z wewnetrznymi instalacjami wodna,
kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacji, zewnetrznymi odcinkami instalacjami
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, budowa miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji
opadowej oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe, szczelnego zbiornika na
nieczystosci, linii oSwietlenia zewnetrznego niskiego napiecia, boiska, budowa obiektéw matej
architektury, urzadzen sportowych i rekreacyjnych, ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytéw do 6,0m.. Kat.
Ob. Bud IX, VIl

Dziatki 190/1, 191/2, 362/20 obreb Przemeczanki Gmina Radziemice, Powiat Proszowicki Wojewo6dztwo
Matopolskie

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice

PSJ pracownia projektowa s.c. P.J. Sroga 32-100 Proszowice ul. K. Wielkiego 1 tel/fax 12 386 39 49, 602
766
343 email: psjsc@outlook.com

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Pawel Sroga upr 152/98, upr 152/98 MAP ...................
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
1 Rozdziat Roboty ogélnobudowlane
11 Element Roboty ziemne pod budynkiem
1.11 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
1.1.2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm  |m2 255,000
1.1.3 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5°cm grubosci m2 255,000
1.1.4 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1°km, koparka 0,15'm3, gruntkategorii Ill
Wyliczenie 08 OOt e
pod budynkiemzobmiaru3d  i(27156-127,87)°09 129,321
RAZEM 129,321/m3 129,321
115 KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
e kM, kategoria gruntu L)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 129,321
129,321/m3 129,321
1.1.6
64,661/m2 64,661
1.2 Element Fundamenty
121 |KNR 202/1902/1 [Deskowanie tradycyjne podbetonu, stdpitaw
Wyliczenie loSci robOt: | e
RAZEM:: 0,000/m2
1.2.2 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/B10 podawany pompg, zwykty
)
Wy liCzenie 08 OOt e
ZWMETRIC ...i(205,75-140,04)0,1 ] : 6,571
RAZEM:: 6,571/m3 6,571
123 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) 6'mm t 0,263
124 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
RAZEM: 2,533t 2,533
1.25 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.8'm, beton podawany pompa
e (065755, 7540,80,6)04
RAZEM:: 17,567 |m3 17,567
1.2.6
1,906
1.2.7
RAZEM:: 6,720\ m2 6,720
1.2.8 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé 20°cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa
: 59,895 m2 59,895
1.2.9 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompg
RAZEM 472,275/m2 472,275
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.2.10 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4°’m, obwéd do przekroju: do
2 |6m/m2, beton podawany pompg
RAZEM:: 0,689/m3 0,689
1.2.11  |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa
59,567
126,087 \m2 126,087
1.2.12 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazda nastgpng warstwe m2 126,087
1.2.13 |KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
|asfaltowa, 1°'warstwa
0,77*0,4 60,308
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4.22°0.9 L 127,098
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  187,406|m2 187,406
1.2.14 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 187,406
1.2.15 |KNR 202/609/8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe XPS 100
2)
Wyliczenie floseirobOt:
od-10do-01 B742'09 51,678
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 51,678/m2 51,678
1.2.16  |KNNRW 3/207/1 [Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenieiloscirobt:
S e 49%0,940,2) 63,162
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  63,162)m2 63,162
1.2.17 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow , wymiana podtoza pod fundamentami i zasyp wokot fundamentéw pospétg
(1)
Wyliczenie iloscirobst:
129321667147 8671906 103,277
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5*2+54,6+9,6+1,45)*0,4 - -26,620
e TOBOAR020 0,768
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5*2+54,6+9,6+1,45)*0,5*0,05 1,664
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (0,4*0,4*4+0,25'0,25°2)'05 1 0383
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 77,170/m3 77,170
1.2.18 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV - w poziomie
fundamentow m3 77,170
1.3 Element Sciany, kominy, stupy, nadproza, stropy zelbetowe
1.3.1 KNR 202/122/7 |Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe jedno i wieloprzewodowe, przewdd pojedynczy 200cm?2
- dopuszczalne zestawy pojedyncze lub wielokrotne w tym wloty 10 szt.
: 34,400
1.3.2 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty obudowa i
podbuowa
RAZEM: 9,820/m3 9,820
1.3.3 KNR 202/122/7 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe m 55,600
1.3.4 KNR 27/160/4  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
(1) $ciana do 4,5'm, grubo$¢ 38 cm, zaprawa cementowa
25,520
1.3.5 KNR 27/160/2  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),
sciana do 4,5°m, gruboSE 25 CM e
Zewnetrzne O i(31,08-0,25%8)"3,5+24,67*2,7+(7,5-0,25*3)"2*1,5+4,5+161
...................................................... 209239
pomniejszenie otwory zewnetrzne i-(1,8%2,4*2+1,2*1,5*8+0,9*1,5*4+1,5*2,1*2+1 ,45) : -36,190
RAZEM:: 164,699/ m2 164,699
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1.3.6 KNR 27/162/2  |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i
wpust), Scianki do 4,5'm, grubos$¢ 11,5'cm
133,604
1.3.7
12,700
1.3.8
70,390
1.3.9
14,840
1.3.10
89,785
1.3.11
5,600
1.3.12 |KNR 202/1903/1 |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych o wysokosci do 4'm w $cianach murowanych, stupy
2-stronnie deskowane
24,490
1.3.13
0,249
1.3.14 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4°’m, obwéd do przekroju: do
@) 6m/m2, beton podawany pompa C 20/25 (B-25)
Wyliczenie 108 OOt
e (0287028°2028 i 0,350
RAZEM:: 0,350/ m3 0,350
1.3.15 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
grubosci do 0.3'm C 20/25 (B-25)
RAZEM.% 2,334/m3 2,334
1.3.16 |KNR 202/211/5 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
............................. Z-stronnie, SZerOK0SE 00 0.4 M e oo
Wyliczenie 108 OOt
e (0:25704(5,277240,5572) 1,164
RAZEM:: 1,164/m3 1,164
1.3.17 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg C 20/25 (B-25)
() e
Wyllezenie losei rODOt | e
nadprozawewnetrzne  i(1,841,4°9)°0.25%0.12 i 0417
nadproza zewnetrzne 1816
wience 7,779
Podciagi . o.......:581(03+025)+107025%0,3+6,8°025°0,3)
19,602|m3 19,602
1.3.18 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg C 20/25 (B-25)
m2 80,818
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1.3.19 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
|do6-8mmA0
"""""""" 0,497
RAZEM:: 0,497t 0,497
1.3.20 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi8A2mmAIl "
Wyliczenie ilosci robét:
G st 788 37 S adyony 2572
RAZEM:: 2,572\t 2,572
1.3.21 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz oku¢ krawedzi, obsadzenie kotew fi 18 0,5m z gwintem #16 |szt 4,000
1.3.22 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz oku¢ krawedzi, obsadzenie $rub fi 12 szt 68,000
1.3.23 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz oku¢ krawedzi, obsadzenie blach szt 73,000
1324 |KNR 205/102/7 [Hale typu lekkiego, dzwigary dachowe
Wyliczenie iloscirobot:
e 10A4B%0,0863°2 | 1,386
RAZEM:: 1,386t 1,386
1.3.25 |KNR 205/120/5 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, schody ocynkowane skrecane z gotowtych
elementéw wg PT t 0,908
1.3.26 |KNR 205/120/7 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, pokrycie pomostow z ptyt zgrzewanych 30x3
ocynkowana m2 11,610
14 Element Konstrukcja nosna dachu wraz z zabezpieczeniem impregnacja gteboka
141 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
m3 1,303
1.4.2
m3 1,155
1.4.3
m3 4,744
144
t 0,408
145
szt 96,000
1.4.6 KNR 202/408/4 |Krokwie zwykte przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm?2 m3
14.7 KNR 202/408/2 |Kleszczel/jetki, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
1,576
148 |KNR202/408/1 [Miecze i zastrzaly, przekrd] poprzeczny drewnado 180°cm2
Wyliczenie iloscirobot:
e 0A270200,2°2 0,035
RAZEM:: 0,035/m3 0,035
149 |KNR202/409/6 [Okapy, przekrd] poprzeczny drewnado 180°cm2 "
Wyliczenie ilocirobot:
:0,032*0,2*(6,75"6+1,8*2+0,75*2+0,65"2+2,3*2+0,55*2+2
........................................................................ O%2) 0,362
RAZEM:: 0,362/m3 0,362
1.4.10 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych w rozstawie ponad 24'cm 2,5x5 - kontrtaty
280,925
1.4.11 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych w rozstawie ponad 24°cm 4x5 - faty co m3 280,925
1.4.12 |KNR401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw
)
Wyliczenie iloseirobot:
11,303+1,155+4,774+1,576+0,035+0,362+280,925*(0,025:
*0,05%0,9+0,04*0,05*0,4) 9,746
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,746|m3 9,746
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1.4.13 |KNR 222/601/7 |Sciankii przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, plyta pazdzierzowa
0,900
1.4.14
i1,303+1,155+4,774+1,576+0,035+0,362+280,925(0,025 :
i¥0,05%0,9+0,04*0,05*0,4) : 9,746
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,746|m2 9,746
15 Element Pokrycie dachu
1.51 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych okapow
202/539/2
..................................................................................................................................................................... : 48,000
RAZEM:: 48,000/m 48,000
152 KNR 205/1003/1 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjna - roboty uzupetniajgce, izolacja
............................. folig paroprzepuszezalnamin 800g/m2
Wyliczenie floscirobOt:
S - . o 309,045
RAZEM 309,045|m 309,045
1.5.3 NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkopodobngna fatach
Q02153713 | e
Wyliczenie floSei OOt
RAZEM:: 280,950\ m2 280,950
154 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory
202151112 |
Wyliczenie floscirobot:
i1,8+3,2+2,35+19,25+0,8 27,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,400|m 27,400
15.5 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne
Q025114 | e
Wyliczenie ilosci robét:
e e s s a0y 54,200
RAZEM:: 54,200/m 54,200
1.5.6 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - kosze szer 0,5m z zakladem
12,000
12,000{m 12,000
15.7 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - nakrywy ryzaltéwogniowych szer 0,5m z zakladem
RAZEM:: 0,700|m 0,700
1.5.8 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - pozostate obrddki
RAZEM:: 9,024|m2 9,024
1.5.9 KNNR 2/505/5 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy
M stalowejpowlekanejdn 125
Wyliczenie flosei robOt:
e 19,28408Y2 40,100
RAZEM 40,100|m 40,100
1.5.10 |KNNR 2/505/5 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy
M stalowe] powlekane] AN 75 e
Wy liCZenie 08 OOt e
e 1,8¥08540,88)2 : 6,000
RAZEM:: 6,000|m 6,000
1.5.11 |KNRW Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki, leje spustowe 90/125
202/524/3 szt 4,000
1.5.12 |KNRW Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki, leje spustowe 60/75
202/524/3 szt 6,000
1.5.13 |KNRW Rury spustowe z PVC, Fi"110'mm
202l A
Wy liCZenie 08 OOt e
S o) S 18,000
RAZEM:: 18,000|m 18,000
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1.5.14 Rury spustowe z PVC, Fi'60'mm
15,600|m 15,600
1.5.15 |KNNRW Boazerie panelowe - podbicie okapow
DII0BM |
Wyliczenie floscirobot:
. [9,9%280,96-21208 78,570
RAZEM:: 78,570/m2 78,570
1.5.16 |KNNR 2/1105/2 |Witaz dachowy m2 0,800
1.5.17 |KNR 222/702/5 |Lawy kominiarskie m 8,800
1.5.18 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych
202l A L e
Wyliczenie 08 OOt e
1,8*2+(19,25+0,8)*2+2,4-1,8 44,300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 44,300/m 44,300
1.6 Element Opaska, taras i schody zewnetrzne
1.6.1 KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;j
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtoknina m2 154,360
162 |KNR231/114/1 [Podbudowy z kruszyw, warstwa doina, grubos¢ warstwy po zageszezeniu20'em
Wyliczenie iloscirobot:
:1342-187-0,4*0,4*4 154,360
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 154,360|m2 154,360
1.6.3 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 154,360
1.6.4 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 154,360
1.6.5 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 154,360
1.6.6 KNR 231/402/4 |Lawy pod obrzeza betonowa z oporem
RAZEM:: m3 9,636
1.6.7  |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 240,900
1.6.8 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa m2 154,360
1.7 Element Posadzki i podbudowy
1.71 KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 64,458
64,458/ m3 64,458
1.7.2
"""""""" 16,115
m3 16,115
1.7.3
m2 161,145
1.74 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukeji, XPS 200na sucho, 1warstwa 10cm  © 0
: , m2 157,900
1.7.5 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, XPS 200na sucho, 1'warstwa 8cm m2 62,910
1.7.6 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
242,891 \m2 242,891
1.7.7 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
zbrojenie rozproszone - zalanie instalacji ogrzewania podtogowego m2 220,810
1.7.8 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm m2 220,810
17.9 |DC19/404/3  |lzolacje i uszczelnienia z piynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej
Wyliczenie 08 OOt e
1,83+1,63+12,21+3,31+1,19+1,67+1,55+1,67+3,78+14,0 :
- 42,920
RAZEM 42,920|m2 42,920
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1.7.10 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, ptytki 10x10 do 60x60 -
202/2809/3 (1) |wys.10,0cm zlicowane z tymkami
24
0,405
RAZEM:: 11,829/ m2 11,829
1.7.11  |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa
202/2809/5 wykanczajgca m 118,290
1.7.12 |KNNR 2/1203/2 |Posadzki 1-i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodg regularng, ptytki
(5) ponad 15x15°cm, 60x60°cm m2 118,290
1.7.13 |KNNR 2/1205/7 |Cokét wodoodporny drewnopodobny
RAZEM: 35,580|m 35,580
1.8 Element Utozenie okladzin sciennych w pomieszczeniach sanitarnych
1.8.1 KNR 12/1118/1 | Oktadziny z pitek glazurowanych/terakotowych uktadanych na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenigiloscirobot:
e (4324441, 17341, 1°9)2,054816°2 126,610
L (1,141,5+0,3*2+1,047)%2,5-(1,15%0,9+0,17%0,9+0,17*1,1
i5*2)*3 -30,237
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 96,373|m2 96,373
1.8.2 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej m2 96,370
1.8.3 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x20 do 40x60°cm
202/840/5 m2 96,373
1.9 Element Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny
1.91 KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
-54,940
231,502|m2 231,502
1.9.2 KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll
10,688
88,588/ m2 88,588
1.10 Element Strop podwieszany z ociepleniem i ocieplenie stropodachu
1.10.1  |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej grubosci 25 cm, pozioma z ptyt
podwieszanych na sucho L=0,036
171,000
1.10.2 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
i 188,100/ m2 188,100
1.10.3 |KNR 202/2011/2 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
A Ol e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 172,080
172,080|m2 172,080
1.10.4 |KNNR 2/1105/2 |Wtaz dachowy - drzwi inspelcyjne strych U=1,6 m2 0,800
1.1 Element Roboty malarskie
1.11.1  |KNR 202/1115/6 |Warstwy wygtadzajace, gruntowanie podtoza gipsowego roztworem klejowym
RAZEM:: 492,170/ m2 492,170
1.11.2  |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany,
podioze z tynku m2 231,502
1.11.3 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podioze z ptyt GKF
260,668 m2 260,668
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1.11.4 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
432,293/m2 432,293
1.11.5 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 172,080
1.12 Element Stolarka
1.12.1  |KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2 U=0,9 (szyba U=0,8) EI 30
202/1039/2
8,640
1.12.2 |KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2 U=0,9 (szyba U=0,8)
202/10392 |
Wyliczenieiloscirobst:
S 2rs0 80,7 e 1449
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,449|m2 1,449
1.12.3 |KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2 U=0,9 (szyba U=0,8) state
2020080 2
Wyliczenie ilosci robét:
s 710,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 10,800|m2 10,800
1.124 |KNRW Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe U=1,1 (szyba U=1,0) EI 30
202/1040(1 |
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14%21 310
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,310/m2 2,310
1.12.5 |KNRW Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe U=1,1 (szyba U=1,0)
202080 2
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,121 2310
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 2,310|m2 2,310
1.12.6 |KNRW Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe U=1,1 (szyba U=1,0) E nadstawka
2,640
1.12.7 |KNRW Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe U=1,1 (szyba U=1,0)
RAZEM 5,280|m2 5,280
1.12.8 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubos$¢ 4°cm, szeroko$¢ do 30°cm,
granit, sjenit, wapienzbity
"""""""" 3,600
3,600|m 3,600
1.12.9 |KNR 202/507/1 |Obrobki z blachy powlekanej w kolorze obrébek dachowych i rynien przy szerokosci w rozwinigciu
) do 25.cm - podokienniki e
Wyliczenie ilosci robét:
S g8 ,24840,9%)025 0 e 4,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 4,200|m2 4,200
1.12.10 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane/MDF, 2-krotnie malowane i montowanena budowie, wewnetrzne zwykte,
) grunt ftalowy + farba
69,200
1.12.11 |KNR 202/1015/6 |Skrzydta drzwiowe, 2-krotnie malowane, wewnetrzne, petne, ponad 1.0'm2, grunt ftalowy + farba z
) doswietlem 0,2m2
m2 2,800
1.12.12 |KNR 202/1015/6 |Skrzydta drzwiowe, 2-krotnie malowane, wewnetrzne, petne, ponad 1.0'm2, grunt ftalowy + farba
""""""" 23,400
23,400|m2 23,400
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1.13 Element Elewacja
1.13.1 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacia grzybobojcza 1-krotnie
Wyliczenie floscirobot:
nadz 6819704976
Pomniejszenie ootwory (1, 8:2,4°2+121 5°8+0 91 5%4+1,52,1241.45)
podest .5 38+667°015
m2 195,251
1.13.2
55,300
1.13.3 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
............................. zapraw klejacych, przyklejenie piyt styropianowych EPS 40 15cmdo scian
Wyliczenie loscirobot:
97,9+9,76-66,8
m2 104,670
1.134
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 66,800
66,800/ m2 66,800
1.13.5 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych EPS40 1-3cm do osciezy i komindw
Pomniejszenie o otwory :0, 15*((1 8+2 4*2 :
41,542, 1*2)*2+(1,2+2*1,5)*8+(0,9+2*1,5)*4+(1,5+2, 1*2)
i2+3,3) ; 13,275
RAZEM: 227,316|m2 227,316
1.13.6  |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych EPS 40 12cm do $cian
16,410|m2 16,410
1.13.7 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie Scian budynkéw metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
............................. przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach i scianach
Wyliczenie ilosci robét
N £/ 01 - - 1 S 354515
RAZEM:: 254,515\m2 254,515
1.13.8 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
............................. przymocowanie plyt za pomoca dybli plastikowych do scianzcegly
WyliczZenie 08 Ci DO e
:1183,07*6 : 1098,420
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1.098,420|szt 1 098,420
1.13.9 |KNNR 2/901/2 |Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwa, na $cianach,
recznie m2 195,250
1.13.10 |KNR 17/2609/8_[Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie loscirobot:
.............................................................................. 147,950
........................................................................................................................................................................ 6,870
154,820|mb 154,820
1.13.11 |KNNR 2/901/2 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwa na $cianach,
recznie m2 195,250
1.13.12 |KNR 17/930/1 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej 1 warstwa m2 195,250
1.13.13 |[KNR 17/930/1 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej warstwa m2 195,250
1.13.14 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, 68 kolor m2 195,250
1.13.15 |[KNR 17/930/4 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,0'mm na
osciezach szerokosci do 15°cm
RAZEM:: 11,060/ m2 11,060
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2 Rozdziat Roboty instalacje elektryczne
21 Element Linie zasilajace
2141 KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
@ kategoria gruntu lIl-IV, giebokos¢ rowudo 0.8m
Wyliczenie oscirobot:
:50*0,3*0,8 12,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000/m3 12,000
21.2 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. ZageSZCZENIU S CM e
Wy liCzenie 08 OOt e
........................................................................ 5408 16,200
RAZEM:: 16,200|m2 16,200
213 KNR 508/108/2 |Rury DVK 75 m 52,000
214 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gw ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 52,000
215 KNR 508/207/5 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, YKY 4x16 m 58,000
21.6 KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm,
(3) kategoria gruntu llI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.8'm m 52,000
2.2 Element Rozdzielnia giéwna RG
2.21 KNRW Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
510/601/10 4-zytowy, do 50 mm2 szt 2,000
222 KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia,
508/403/12 masa do 50°kg, 4 otwory mocujgce brak - tablica gtéwna szt 1,000
223 KNRW Mocowanie aparatéow na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i podtgczenia, masa do
508/402/4 5°kg, 4 otwory mocujgce - tablica roztgcznika ppoz kpl 1,000
224 KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztacznik FR 304 100A
508/407/4 (2) szt 1,000
225 KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, przekaznik bistabilny szeregowy 230V 1NO+1NO
508/407/4 (2) 16A szt 2,000
226 KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, WYtACZNIK ROZNICOWOPRADOWY P304
508/407/4 (2) 25-30-AC szt 3,000
227 KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy S 301 B-16
508/407/1 szt 10,000
228 KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy S301 B-6
508/407/2 szt 3,000
229 KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, Roztgcznik bezpiecznikowy R 313 40 A 3P+N
508/407/1 nieroztgczalny szt 1,000
2210 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy S301 B-10
508/407/1 szt 6,000
2211 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna nosna
508/408/1 szt 1,000
2212 |KNRW Montaz elementow rozdzielnic (modutowych), szyna tagczeniowa 1-biegunowa
508/408/4 szt 1,000
2213 |KNRW Montaz elementow rozdzielnic (modutowych), szyna tgczeniowa 3-biegunowa
508/408/3 szt 1,000
2214 |KNRW Montaz elementow rozdzielnic (modutowych), listwa przytgczowa (zaciskowa)
508/408/2 szt 1,000
2.2.15 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, sygnalizator
508/407/1 szt 4,000
2.2.16 |KNNR5/401/1 |Ztacza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, Z-3e kompletne kpl 1,000
2.2.17 |KNR508/210/6 |Przewody kabelkowe w izolacji LgY 16mm2 m 3,000
2.3 Element Roboty elektryczne
2.31 KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie otworéw mechaniczne w blasze
508/301/26 szt 4,00
232 KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik n/t do
(1) przygotowanego podioza, 1-biegunowy, IP44 szt
233 KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5'mm2,
508/309/5 (1) przykrecane szt
234 KNRW Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych, metalowe przykrgcane 3P+Z, 40A/4'mm2
508/309/11 (1) szt
235 KNRW Analogia - montaz opraw zewnetrznych halogenowych z czujnikiem ruchu
508/505/6 kpl
2.3.6 KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi"15'mm m 500,000
2.3.7 KNR 508/210/6 |Przewody kabelkowe w izolacji YDYZo 450/750V 3x2,5mm2 m 220,000
2.3.8 KNR 508/210/6 |Przewody kabelkowe w izolacji YDY (p)zo 450/750V 3x1,5mm2 m 280,000
239 KNR 508/303/13 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
podigczeniem, puszki 85x105 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty, przewody do 16"’ mm2 szt
2.3.10 |KNR508/303/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
podtgczeniem, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5'mm2 szt
2.3.11 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach podwojne szt
2.3.12 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm?2
bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A, przykrecane 16A/2,5mm2 1P44 szt
2.3.13 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm?2
bryzgoszczelne pojedwojne 2P+Z 16A, przykrgcane 16A/2,5mm2 IP44 szt
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2.3.14 |KNR508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem nasufitowa LED 38W szt 11,000
2.3.15 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem plafoniera nasufitowa 38W szt 8,000
2.3.16 |KNR508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem nasufitowa 38IP 65 szt 4,000
2.3.17 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podtgczeniem Ewakuacyjna Wyjscie

ewakuacyjne glowne z napisem szt 3,000
2.3.18 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem Droga ewakuacyjna z
napisem szt 2,000
2.3.19 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podigczeniem Drwi ewakuacyjne z napisem |szt 2,000
2.3.20 |KNR508/504/3 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem oswietlenie lustra szt 4,000
2.3.21 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem zewnetrzna z modutem
awaryjnym szt 5,000
2.3.22 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podigczeniem zewnetrzna wiszgca z
modutem aewaryjnym szt 9,000
2.3.23 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podtgczeniem - oprtawa wiszgca szt 11,000
2.3.24 |KNR508/504/3 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
kinkiet szt 4,000
2.3.25 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w
(1 puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2,000
2.3.26 |KNR508/307/7 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik n/t do
przygotowanego podtoza, schodowy dwubiegunowy szt 2,000
2.3.27 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 4,000
2.3.28 |KNR508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtagczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 2,000
2.3.29 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w
(2) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk sterujacy szt 6,000
2.3.30 |KNR508/307/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, w wykonaniu szczelnym szt 6,000
2.3.31 |KNR508/307/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem,tgcznik
schodowy jednobiegunowy w wyk. szczelnym szt 2,000
2.3.32 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 2,000
2.3.33 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2x2P+Z, w
puszkach szt 16,000
2.3.34 |KNR508/309/7 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm?2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, klejone szt 3,000
2.3.35 |KNR508/309/7 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm?2
bryzgoszczelne 2x2P+Z 16A, klejone szt 7,000
24 Element Pomiary elektryczne
241 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
242 KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 10,00
243 KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,00
244 KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 10,00
245 KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/1 pomiar 1,00
246 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar za kazdy nastepny
403/1208/2 pomiar 10,00
247 KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 3-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/3 pomiar 1,00
2438 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 3-fazowy, pomiar za kazdy nastepny
403/1208/4 pomiar 1,00
249 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préba pierwsza
403/1209/1 préba 1,00
2410 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, kazda nastepna préba
403/1209/2 préba 12,000
25 Element Instalacja odgromowa
251 KNRW Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6°'m, grunt kategorii Ill
508/611/2 m 55,00
252 KNNR 5/611/5  |kgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczychw stupach zelbetowych
bednarka do 120'mm2 szt 4,00
253 KNRW taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych, ztgcze uniwersalne
508/618/1 krzyzowe do konstrukc;ji stalowej szt 4,00
254 KNRW Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodéw
508/619/6 wyroéwnawczych, zigcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 4,00
255 KNRW Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
508/101/6 mechanicznie, przykrecanie do konstrukg;ji m 20,00
256 KNRW Rury winidurowe uktadane p.t. w betonie, do Fi'20°'mm
508/108/1 m 20,00
257 KNRW Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach,Analogia pret Fi'8'mm
508/607/1 do zbrojenia m 20,00
258 KNRW Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodéw
508/619/6 wyroéwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie plaskownik-ptaskownik szt 4,00
259 KNRW Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi'10'mm,
508/604/1 m 46,00
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26 Element Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9kWp
261 KNNR 5/802/1  |Montaz konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaiczne wraz z podstawkami oraz balastem na
dachu pokrytym blachg trapezowg (p. analogie, ) szt 22,000
26.2 KNNR 5/406/4 |Montaz modutoéw fotowoltaicznych o mocy 0,45kWp wraz z optymalizatorami na wczesniej
przygotowanej konstrukcji wsporczej (p. analogie) szt 22,000
26.3 KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YLYZo 5x10mm?2 m 20,000
264 KNNR 5/206/6 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, LgY16mmz2 m 80,000
26.5 KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek kablowych, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100'mm m 60,000
2.6.6 KNNR 5/209/4 |Uktadanie przewoddéw kabelkowych solarnych H12272-K 1,0/1,5kV 6mm2 czerwony NEKU w
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - kabel DC m 60,000
26.7 KNNR 5/406/6 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 50kg - falownik fotowoltaiczny tréjfazowy o mocy
maksymalnej DC 10000W (p. analogig) szt 1,000
26.8 KNNR 5/406/1 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - licznik energii elektrycznej do falownikéw
fotowoltaicznych tréjfazowych z tolerancjg 0,5% - produkcja/konsumpcja (p. analogie) szt 1,000
2.6.9 KNNR 5/404/2 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg szt 1,000
2.6.10 |KNNR5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepie¢ DC (p. analogie) szt 6,000
2.6.11 |KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepie¢ AC (p. analogie) szt 1,000
2.6.12 |KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach wytgcznika przeciwporazeniowego 4-biegunowego szt 2,000
2.6.13 |KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach wylgcznika 4-biegunowego szt 1,000
2.6.14 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 25,000
2.6.15 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar szt 4,000
2.6.16 |KNP 18/2601/1 |Rozdzielnica pradu zmiennego lub statego do 5 pdl szt 1,000
2.7 Element INSTALACJA CCTV
271 KNR 506/1601/6 | Zainstalowanie rejestratora sieciowego IP 8K z dyskiem 2TB szt 8,000
27.2 KNR 506/1701/2 | Zainstalowanie aparatow - kamera TUV z przemiennika mi IR w obudowie koputkowej
analogia wandaloodporrnej %Mpix, 2,8-12mm IR 40m szt 8,000
273 KNR EM 1/114/1|Montaz kabla wieloparowego do tagczéwki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej - pierwsze potaczenie w
analogia taczoéwecee 1 para szt 10,000
274 AT 14/102/1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel UTP 4x2x0,5 5e LSOH m 300,000
275 KNR 506/1614/3 |Sprawdzenie i uruchomienie linii CCTVo liczbie punktéw 30 szt 1,000
2.8 Element INSTALACJA SWiN (sygnalizacji wtamania i napadu)
2.81 KNR 506/1601/1 | Zainstalowanie centralki alarmowej do 32 linii dozorujacych
2 analogia szt 1,000
28.2 KNR 506/1604/5 |Programowanie i montaz w centralkach i przystawkach,- czujki pasywne IR i ultradzzwigkowe szt 12,000
2.8.3 KNR 506/1604/5 |Programowanie i montaz w centralkach i przystawkach,- czujki pasywne IR i ultradzzwiekowe szt 12,000
284 KNR 506/1604/1 |Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant A, (alarm 2-stopniowy
zwykly) szt 12,000
29 Element INSTALACJA NAGLOSNIENIOWA
2,91 KNR 508/211/7 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny
przekroj zyt do 12'mm2 Cu, 20°'mm2 Al HTKSH ekw 1x2x1,4 m
29.2 KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar
293 KNR 403/1201/1 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
294 KNR 708/514/1 |Obrébka ekranowanych koncéw kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych, przewodéw
kompensacyjnych wieloparowych z powtokg ekranowg poszczegodlnych par zyt, ilos¢ par zyt do 5 element
295 KNR 506/814/4 |Instalowanie zestawdw gtosnikowych i kolumn dzwigkowych zewnetrznych na gotowych
konstrukcjach wsporczych, na konstrukcji stalowej ESP-130/WS szt
296 Kalkulacja Montaz i programowanie systemu konferencyjnego FCS 3000 - 1 micr. stojgcy, 2 micr. nagtowne, 2
indywidualna micr. reczne kpl
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3 Rozdziat Instalacje sanitarne
3.1 Element Roboty ogéinobudowlane
3.1.1 KNR 401/333/1 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian do 12cm szt 8,000
3.1.2 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do
20'cm szt 1,000
3.1.3 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly
i 10,500
3.14 KNR 401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gteboko$é/szerokos¢ 1/4 x
1/2 cegly m 27,000
3.2 Element Instalacja kanalizacyjna.
3.21 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll
RAZEM 20,720|m3 20,720
3.2.2 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm
RAZEM 14,800/ m2 14,800
3.23 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
218/408/2 m 36,000
3.24 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych Fi"1000°’mm wykonane metodg studniarska,
218/514/5 (1) grunt kategorii lll, gteboko$¢ 3'm, kregi bet. wys. 500'mm szt 1,000
3.25 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych Fi"1000°’mm wykonane metodg studniarska,
218/514/6 (1) grunt kategorii lll, naktady dodatkowe za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm do 5°'m, kregi bet. wys.
500'mm 0.5m 36,000
3.2.6 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11,
) spycharka S5KW (T5KM)
Wyliczenie iloscirobot:
:37%0,4*1,4 20,720
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,720|m3 20,720
3.27  |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Il
Wy liCZenie 08 OOt e
:37%0,4*1,4 : 20,720
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,720|m3 20,720
3.2.8 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, klejone, Fi*160'mm
215/203/9 m 12,000
3.2.9 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw, na wcisk, Fi*110'mm
215/203/3 m 1,000
3.210 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm
2D 08 S
WyliCzenie 08 OOt e
:5,5+3,5*2+3*2 18,500
RAZEM 18,500|m 18,500
3211 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'50°'mm
215/203/1 m 20,000
3212 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 11,000
3.213 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°'mm
215/211/3 szt 4,000
3.2.14 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/21111 szt 15,000
3.2.15 |KNRW Zlewozmywak z blachy na $cianie 1 kom maty
215/229/4 (2) szt 2,000
3.2.16 |KNRW Zlewozmywak z blachy na $cianie 1 1/2kom + ociekacz
215/229/4 (2) szt 2,000
3.2.17 |KNRW Basen z blachy na $cianie 1 kom + ociekacz
215/229/4 (2) szt 1,000
3.2.18 |KNRW Syfon natryskowyz tworzywa sztucznego 50 mm
215/218/2 (2) szt 4,000
3.2.19 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla dorostych
215/230/2 (1) kpl 3,000
3.2.20 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa dla os6b niepetnosprawnych 65x56cm z syfonem gruszkowym
215/230/2 (1) kpl 1,000
3.2.21 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 3,000
3.2.22 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,000
3.223 |KNRW Pisuar pojedynczy z ptuczka
215/234/1 kpl 2,000
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3.224 |KNRW Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm
215/218/1 szt 4,000
3.2.25 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - pochwyt uchylny dla ON m 1,000
3.2.26 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - pochwyt prosty dla ON m 1,000
3.2.27 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
RAZEM:: 0,100|m3 0,100
3.2.28 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu klejonym, Fi*110'mm
215/213/7 szt 2,000
3.2.29 |KNR215/218/1 |MDSOstawa i montaz separatora ttuszczuST SN-2 o przepustowosci do 2 I/s szt 1,000
3.3 Element Instalacja wodna
3.31 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll
RAZEM:. 38,760|m3 38,760
3.3.2 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55°kW (75 'KM)
RAZEM:; 38,760|m3 38,760
333 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IV
Wyliczenie 108G TOD Ot e
:38%0,6"1,7 38,760
RAZEM:: 38,760/ m3 38,760
3.34 KNR 216/619/2 |lzolacja taSmg Denso, plastyczna, rurociag Fi'33-55"'mm m2 2,000
3.35 KNP 5/339/1 Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa sztucznego utozong w ziemi m 38,000
336 |KNR218/501/4 [Podtoze z materiatow sypkich, grubosci25'em
Wyliczenie 108G FOD Ot e
oo B0 oo L 22800
RAZEM:: 22,800/m2 22,800
3.3.7 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 40'mm
218/110/1 (1) zlgcze 2,000
3.3.8 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40'mm
218/109/1 (1) m 37,000
3.3.9 KNR 218/114/1 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'40 - kotnierz szt 2,000
3.3.10 |KNR 218/301/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg, uszczelniane folig aluminiowg, montowane
sprzgtem recznym, Fi'40'mm kpl 1,000
3.3.11  |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi'110'mm kpl 1,000
3.3.12 |KNR 218/104/1 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'10mm m 3,000
3313 [KNR218/501/1 |Podioze z materialow sypkich, grubosci 10°'cm obsypka
Wyliczenie l108C rOD Ot
:38*0,6 : 22,800
RAZEM:. 22,800|m2 22,800
3.3.14 | KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z
215/123/4 (4) tworzyw sztucznych, Dn'32"'mm kpl 1,000
3.3.15 |KNR 403/114/1 |Montaz konsolek pod rury instalacyjne na $cianach, podioze drewniane lub konstrukcja stalowa,
konsola o dtugosci do 0,25'm szt 1,000
3.3.16 |KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn’25"'mm
215/140/3 (1) kpl 1,000
3.3.17 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn'20'mm
215/131/2 (1) szt 6,000
3.3.18 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn'25'mm
215/131/3 (2) szt 2,000
3.3.19 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuzigczke, zawor antyskazeniowy
215/131/3 (1) szt 1,000
3.3.20 |KNRW Filtr siatkowy, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn'25'mm
215/131/3 (1) szt 1,000
3.3.21 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
215/106/4 niemieszkalnych, Dn 32 mm
Wyliczenie 108G TOD Ot e
....................................................................... 4 4,000
RAZEM:: 4,000/m 4,000
3.3.22 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/1 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16'mm m 26,000
3.3.23 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/1 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 44,000
3.3.24 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi
12-22'mm m 70,000
3.3.25 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 70,000
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3.3.26 |KNRW Dezynfekcja instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 70,000
3.3.27 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
215/116/1 (1) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 5,000
3.3.28 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych i
215/116/6 (1) pisuaréw, Fi_zew. 20°'mm szt 6,000
3.3.29 |KNRW Zawoér Dn"20°'mm do urzadzen
215/135/2 szt 5,000
3.3.30 |KNRW Zawor czerpalny Dn’20'mm
215/135/2 szt 3,000
3.3.31 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’15'mm
215/132/1 (1) szt 5,000
3.3.32 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’20°'mm
215/132/2 (1) szt 14,000
3.3.33 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 4,000
3.3.34 |KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15'mm z pochwytem dla oséb
215/137/3 niepetnosprawnych szt 1,000
3.3.35 |KNRW Zbiornik CWU z cyrkulacjg 500 L klasa energetyczna A z konsolg przytaczeniowg
215/507/1 kpl. 1,000
3.4 Element Pompa ciepta i ogrzewanie podtogowe
3.4.1 KNRW Pompa ciepta powietrze-woda 10kW
215/503/3 szt. 1,000
3.4.2 KNRW Urzadzenie do podgrzewania wody zintegrowane z buforem
215/143/1 kpl 1,000
3.4.3 KNRW Bufor 100 L klasa energetyczna A z konsolg przytaczeniowg
215/507/1 kpl. 1,000
3.4.4 KNRW Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, pionowe, do 2'dm3
215/510/1 szt 1,000
3.4.5 KNR 228/204/4 |Konstrukcja aluminiowa pod pompe ciepta kpl 1,000
346 |KNR202/281/1 [Fundamenty pod pompg ciepta- podtoze betonowe - reczne uktadanie betonu
Wyliczenie l108C OOt
:0,2*0,8*1,2 : 0,192
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 0,192/m3 0,192
3.4.7 KNR 202/282/4 |Fundamenty pod maszyny - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m szt. 12,000
3.4.8 KNR 708/301/1 |Uktady sterowania elektrycznego Automatyka z mozli- woscig wspotpracy z systemem zadalnego
monitoringu ukt. 1,000
3.4.9 KNR 708/401/1 |System zdalnego monitoringu przez internet ukt. 1,000
3.4.10 Przewdd ogrzewania wanny kondensatu z odptywem kpl. 1,000
3.4.11 |KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i r. nominalnej kré¢cow
przytaczenio- wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem szt. 4,000
3.4.12 |KNR35/216/2 |Zawory regulacyjne, armatura Dn'25'mm szt 10,000
3.4.13 |KNR 35/216/4 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawor bezpieczenstwa petnoskokowy membranowy,
armatura Dn"15'mm szt 2,000
3.4.14 |KNR 35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworow
(2) Dn’25'mm, zawdr zwrotny szt 3,000
3.4.15 |KNR 724/235/4 |Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 22 mm mb 24,000
3.4.16 |KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P), rurociagg Fi
12-22'mm m 24,000
3.4.17 |KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP09/16 (9 obwoddw, 3/4"/16) kpl. 1,000
3.4.18 |KNR 31/306/2 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP03/16 (3 obwody, 3/4"/16) kpl. 1,000
3.4.19 |KNR31/307/1 |Sitowniki 230 V kpl. 12,000
3.4.20 |KNR708/102/1 |Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - czujniki strefowe ukt. 5,000
3.4.21 |KNR708/205/2 |Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania Centrala do sterowania sitownikami ukt. 1,000
3.4.22 |KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r. zew. 28 mm (gr. scianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie
215/301/6 miekkie) m 70,000
3.4.23 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m 70,000
3.4.24 |KNR31/301/3 |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy sli- makowy - czg$¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o tem- peraturze 40/30 do 55/45
st. C m2 96,000
3.4.25 |KNR 31/301/3 |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- makowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o tem- peraturze 40/30 do 55/45
st. C m2 28,630
3.4.26 |KNR 0-310301- |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- makowy - czg$¢ instalacyjna; rurociagi z
01/02 polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o tem- peraturze 40/30 do 55/45
st. C - interpolacja m2 9,400
3.4.27 |KNR 0-31 0301- |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- makowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
01/02 polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o tem- peraturze 40/30 do 55/45
st. C - interpolacja m2 6,090
3.4.28 |KNR 220/415/1 |Uktad odzysku ciepta szt. 1,000
3.4.29 |KNR 220/402/1 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 200 mm tgczo- nych przez spawanie w stacjach
wymiennikdéw, pomiesz- czeniach weztdw cieplnych i przepompowniach m 60,000
3.4.30 |KNRW Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.219
216/307/10 mm m2 60,000
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3.4.31 |KNRW Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy 200-600 mm
220/207/2 m 60,000
3.5 Element Wentylacja grawitacyjna
3.5.1 KNR 217/213/3 |Podstawy amortyzacyjne pod kasetony szt 4,000
3.5.2 KNR 217/113/1 |Przewody wentylacyjne SPIRO dn140
28,000
28,000|mb 28,000
3.5.3 KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm,
(1 ocynkowane m2 6,000
3.54 KNRW Kominek wywiewny Fi*140°'mm
215/213/3 (1) szt 10,000
3.5.5 KNRW Kominek wywiewny Fi*140°'mm
215/213/3 (1) szt 10,000
3.5.6 KNRW Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ’A, o obwodach do 4000'mm
217/141/6 szt 1,000
3.5.7 KNR 508/402/2 |Mocowanie wentylatoréw osiowych wywiewnych z wytacznikiem czasowym 200m3/h szt 5,000
3.5.8 KNR 202/1215/1 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10 'm2- kratki wentylacyjne szt 5,000
3.6 Element Wentylacja rekuperacja
3.6.1 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 300 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 14,000
3.6.2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 250 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 3,000
3.6.3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 7,000
3.6.4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 150 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 26,000
3.6.5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 125 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 24,000
3.6.6 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 25,000
3.6.7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 80 mm - udziat ksztattek do
0122-02z.0.3.3. |35 % 102,55
99032z.0.3.7.
9906 -1 m 14,000
3.6.8 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
0140-01z.0.3.3.
9903 szt. 22,000
3.6.9 KNR 13/131/1  |Rurociagi odprowadzenia skroplin o $r. 20 mm 2,8 m 4,000
3.6.10 |KNR215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin m 4,000
3.6.11 |KNR215/213/1 |Syfony do odprowadzenia skroplin szt 1,000
3.6.12 |KNRW ANALOGIA - Rozdzielacz z przpustnicami 250 N/W
217/131/3 szt 1,000
3.6.13 |KNRW ANALOGIA - Rozdzielacz z przpustnicami 150 N/W
217/131/3 szt 1,000
3.6.14 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm 2
21711471 szt. 2,000
3.6.15 |wycena Centrala wentylacyjna rekuperator (z nagrzewnicg zasilana wodg z pompy ciepta)z
indywidualna kompletng automatyka i okablowaniem niezbednym do uruchomienia uktadu /W CENIE UJAC
DOSTAWE NA BUDOWE | MONTAZ Z EWENTUALNYM ZLOZENIEM Z CZESCI /1 szt. 1,000
3.6.16 |wycena Rewizje do czyszczenia kanatow 20
indywidualna szt 22,000
3.6.17 |wycena Préby szczelnosci, uruchomienie, regulacja uktadu wentylacyjnego 1
indywidualna szt 1,000
3.6.18 |KNR-W 2-16 Izolacja termiczna kanatéw gr. 40 mm
0311-01 SST
222 m2 66,000
3.6.19 |KNR-W 2-16 Izolacja termiczna kanatéw gr. 100 mm
0311-01 SST
222 m2 15,000
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4 Rozdziat Otoczenie obiektu
41 Grupa Otoczenie i utwardzenie terenu
411 Element Roboty ziemne
4.1.1.1 |KNR201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll
94,940
412 Element Montaz studni
4.1.21 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 12'cm
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,7*0,7*3,14*5 7,693
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,693|m2 7,693
4.1.2.2 |KNR218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000 ' mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 5,000
4.1.2.3 |KNR218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000'mm, dodatek za kazde
(1) 0,5'm gtebokosci ponad 3'm 0.5m -10,000
4.1.24 |KNR 218/626/4 |Kominy wlazowe z kregdw betonowych, pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem
odcigzajgcym i wiazem dla komindw o Fi"80°cm szt 5,000
413 Element Montaz rurociggéw
4.1.3.1 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gteboko$¢ wykopu do 3.0'm,
............................. kategoria gruntu 110V e
Wy liCZenie 08 OOt e
e B0 180,000
RAZEM 180,000|m2 180,000
4132 |KNR 218/501/2 [Podioze z materialow sypkich, grubosci 15'em
Wyliczenie iloscirobot:
:(49+74)*0,6*0,1 7,380
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,380|m2 7,380
4.1.3.3 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi*110°'mm szt 4,000
4.1.3.4 |KNR228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn*160°'mm
RAZEM:: 49,000/m 49,000
4.1.3.5 |KNR228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200'mm
(1) m 74,000
4136 |KNR218/501/3 |Obsypka z materiatow sypkich, grubosci20'em
Wy liCZenie 08 OOt e
:(49+74)*0,6*0,3 22,140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,140|m2 22,140
4.1.3.7 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"160°'mm
(1) m 123,000
4.1.3.8 |[KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
20 3l (1) L
Wyliczenie 08 Ci 00Ot e
.. 194,94-12370,670,4-570,670,673,1471,5-7,693°0,12 ? 56,019
RAZEM:: 56,019/m3 56,019
4.1.3.9 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75°KM), grunt kategorii Ill
WyliCzenie 08 OOt e
e (94,94-66,019)/0,2 194,605
RAZEM 194,605/m2 194,605
4.2 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 8cm m2
421 KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 3'cm
RAZEM 257,000|m2 257,000
422 KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 257,000
423 KNR 911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nos$nosci, sposobem mechanicznym, geowtdknina ki D400 m2 257,000
424 KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
............................. grubos¢ warstwy po zageszezeniu'10em
WyliCzenie 08 OOt e
2281000420 277,000
RAZEM 277,000|m2 277,000
425 KNR 231/116/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, roz$cielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12°cm m2 257,000
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426 KNR 231/116/4 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozécielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 257,000
427 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
T :
RAZEM:: 7,800|m3 7,800
4238 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1 kostka szara m2 257,000
429 KNR 211/414/2 |Utozenie kraweznikdw betonowych, na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5'cm m 104,000
4.3 Element Ogrodzenie wraz z bramami m3
4.3.1 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,175
432 KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 1,20°'m3, grunt kategorii I-Il, samochoéd 10-15°t
m3 5,522
4.3.3 KNRW Ogrodzenia z paneli metalowych powlekanychw ramach na stupkach stalowych obsadzonych w
202/1802/4 gniazdach cokotéw (rozstaw 2,4°'m), wysokos$¢ 6.0'm, stupki ocynkowane 60x60x4 " mm
........................................................................ 09 121,000
RAZEM 121,000/m 121,000
434 KNRW Ogrodzeniaw ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw 2,0'm),
202/1802/4 wysokos$¢ 6.0°'m, stupki ocynkowane 100x100x5 'mm - pitkochwyty do 2,0m ppanel metalowy
powlekany 2,0-6.0m siatka do pitkochwytow m 35,000
435 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompg
RAZEM:: m3 4,598
4.3.6 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
1,760/m2 1,760
4.3.7 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
0,034t 0,034
4.3.8 KNR 202/201/1 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
(2)
Wyl
RAZEM:: 0,480/ m3 0,480
4.3.9 ZNPP 1/2104/4 |Bramy stalowe spawane elektrycznie, przeséwne ogrodzeniowe z paneluna ramie ze stali
ksztattowej, w gornej czesci wypetnione siatka, w dolnej cokét wys. do 50°cm z blachy gr. 3'mm, z
............................. okuciem zawias, zamkniec, prowadnic
Wy liCZenie 08 OOt e
......................................................................................................................................................................... 14,000
RAZEM 14,000/ m2 14,000
4.3.10 |ZNPP 1/2104/4 |Furtki stalowe spawane elektrycznie, rozwieralneogrodzeniowe z paneluna ramie ze stali
ksztattowej, w gornej czesci wypetnione siatka, w dolnej cokét wys. do 50°cm z blachy gr. 3'mm, z
okuciem zawias, zamknie¢, prowadnic
m2 3,000
4.4 Oswietlenie zewnetrzne
4.41 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11
m3 40,680
442 KNRW Zasypywanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
m3 40,680
443 KNRW Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm
510/303/1 m 234,000
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444 KNRW Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable wielozytowe, kabel do 0.5
510/114/1 kg/m
234,000|m 234,000
445 KNRW Zasypywanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
510/317/2 m3 40,680
446 KNR 502/312/6 |Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasma ostrzegawczg km 0,023
447 KNR 201/707/2 |Wykopy reczne dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia, wykopy o
............................. gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll
Wy liCZenie 08 OOt e
:8*0,5%0,5*1,2 : 2,400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,400|m3 2,400
448 KNRW Reczne stawianie stupow oswietleniowych, do 250 kg, grunt kategorii -1l
510/708/1 (1) szt 8,000
449 KNRW Montaz na wysiegniku opraw do lamp, wysiegnik zamontowany, oprawa 1 LED 60W
510/1005/7 szt 8,000
4410 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1) wysokos¢ latarn do 10°'m, YDY 3x2,5 mm2 kpl 8,000
4411 |KNRW Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
510/601/5 3-zytowy, do 16 mm2 szt 9,000
45 Element Wyposazenie placu zabaw m2
451 KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego , fundamenty o objetosci do 0,15°'m3
m3 0,664
452 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzgdzenia street workout dla dzieci - bujak Kogucik
indywidualna szt 1,000
453 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzadzenia street workout dla dzieci - bujak Krab
indywidualna szt 1,000
454 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzadzenia street workout dla dzieci - bujak Simba
indywidualna szt 1,000
45.5 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzadzenia street workout - stojak na rowery
indywidualna szt 1,000
456 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzadzenia street workout - tablica informacyjna
indywidualna szt 1,000
457 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzgdzenia street workout - tawka
indywidualna szt 1,000
45.8 Kalkulacja Dostawa loco budowa i montaz urzadzenia street workout - kosz na odpadki
indywidualna szt 1,000
4.6 Element Zbiorniki szt.
4.6.1 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
m3 90,000
46.2
m2 30,000
46.3 KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10'cm
RAZEM:: 30,000/m2 30,000
464 |KNR231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 12'em
Wyliczenie flosci robOt:
......................................................................................................................................................................... 30,000
RAZEM 30,000/m2 30,000
46.5 KNR 202/1909/2 |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek podciggow, wiencow, scian, ptyt pojedynczo i
(1) krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 12°'mm
t 0,806
4.6.6
m3 6,474
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

46.7 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12°cm proste o wysokosci do 6'm, beton podawany pompg

RAZEM:: 23,600|m2 23,600

46.8 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
(2) m2 23,600

46.9 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg

15,385
15,385/m2 15,385

4.6.10 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa

i m2 11,520
4.6.11 |KNNR 4/1429/4 |Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie ptaskie lub skrzynkowe szt 20,000
4.6.12 |KNNR 4/1429/1 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60°kg wraz z pierscieniem szt 2,000
4.6.13 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
e WSO @ e
Wyliczenie ilosci robét:
e 41571,952°2:0 4543850 555 54,240
RAZEM:: 54,240/ m2 54,240
4.6.14 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazda nastepng warstwe m2 54,200

4.6.15 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
. gsfaltowa, 1'warstwa

46,000

RAZEM:: 46,000|m2 46,000
4.6.16 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 46,000
4.6.17 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)

m3 51,156

4.6.18

194,220
194,220 m2 194,220

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Projektowany budynek— powstaje jako budynek wolnostojacy do realizacji w 1 etapie. Budynek posiada¢ bedzie instalacje: elektryczna,
wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, zasilane poprzez projektowane przytgcza: wodociggowe z sieci komunalnej, i kanalizacyjne
do zbiormika 10m3, kanalizacji opadowej do projektowanegoi systemu odwodnienia i zbiornika retencyjnego. energetyczne z
przebiegajacych przez lub obok dziatki istniejacych siec. Budynek petni¢ bedzie funkcje ustug publicznych — klub wiejski.

Obiekty powierzchniowe — obecnie teren niezainwestowany, docelowo zainwestowanie zajmie powierzchnie terenu tacznie ok. 620m2, w
tym obiekty kubaturowe ok. 188m2 powierzchniowe ok. 432m2- pozostale obszary — zagospodarowane, jako tereny zielone: zielen niska.
Projektowany budynek posiada¢ bedzie powierzchnie zabudowy 188m2 i powstaje jako budynek wolnostojacy na posadowieniu
bezposrednim. Budynek posiada¢ bedzie instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania - elektryczne grzejniki
scienne, zasilane poprzez przytacza: wodociggowe z sieci komunalnej i kanalizacyjne do szczelnego zbiornika wybieralnego. Przytgcza
energetyczne z projektowanego ztacza pomiarowegoi. Teren posiada¢ bedzie odwodnienie w obszarze dziatki — wlasny zbiornik retencyjny
na wody opadowe okresowo wybierany. W sasiedztwie 1 hydrant HP80 hydrant w odlegtosci ponizej 75m od budynku’

Parametr budynku Pow. uzytkowa 191,20m2kubatura 1130m3
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