Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Przebudowa drogi powiatowa Nr 1235K Raclawice - Radziemice w miejscowosci
Przemeczanki w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej km 0+000 - 0+650
Nazwy i kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Adres obiektu budowlanego:  Droga powiatowa Nr 1235K Ractawice — Radziemice w miejscowosci Przemeczanki km
0+000 - 0+650
Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice
Data opracowania przedmiaru robot: 2022-01-03
Nazwa obiektu lub robot:  Przebudowa drogi powiatowa Nr 1235K Raclawice - Radziemice w miejscowosci
Przemeczanki w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej km 0+000 - 0+650
Nazwa jednostki opracowujgcej: Pracownia Inzynierska ROAD
ul. Lesna 20/3
32-100 Proszowice

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-01-03 Pawet Krzek, Projektant
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Nazwa dziatu robot

Nr

1 Roboty przygotowawcze

1.1 |Opracowanie i zatwierdzenie projektu oraz wprowadzenie i likwidacja organizacji ruchu na czas roboét

1.2 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, waly ochronne, i groble) trasa kolei w terenie réwninnym

1.4 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ warstwy do 156 cm

1.5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami
samowyladowczymi na 1 km koparki o poj. tyzki 0.25 m3 - kat. gruntu |-l

1.6 |Wykonanie stopni ziemnych lub rowkéw na skarpach nasypéw - stopnie o szer. do 5 m nachylenie skarpy 1:5 ; kat. gruntu I-IV

1.7 |Formowanie i zageszczanie nasypow,pozycja obejmuje zakup oraz dostarczenie materiatu na nasyp

1.8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur betonowych Fi 50 cm

1.9 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie $cianek czotowych dla przepustow z rur betonowych Fi 50 cm

1.10 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych Fi 100 cm

1.11 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie $cianek czotowych dla przepustow z rur zelbetowych Fi 100 cm

1.12 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej z wywozem rumoszu na odlegtos$¢ do 1-km, nawierzchna grubosci 12-cm

1.13 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie

2 Chodnik

2.1 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podioze do Rm=1,5-MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu
gr. 20-cm

2.2 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

2.3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

2.4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolerowa

2.5 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-1I

2.6 |kawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej z oporem

2.7 |Krawezniki betonowe bez law, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa

2.8 | Krawezniki betonowe bez faw, wtopione 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa

2.9 kawy pod obrzeza fawa z mieszanki betonowej

2.10 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

2.11 |Krawezniki betonowe bez faw, wtopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa

2.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-1V

2.13 |Betonowanie muréw oporowych, mury oporowe betonowe o wysokosci do 5-:m

2.14 |Zabudowanie skarp palisada z pali Fi-12-15-cm, dlugo$ci 1,5-m

3 Przepusty - odwodnienie

3.1 |Przepusty rurowe rury betonowe Fi 50-cm

3.2 |Przepusty rurowe $cianki czotowe dla rur Fi 50-cm

3.3 |Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur zelbetowych Fi 80 cm

3.4 |Przepusty rurowe , $cianki czotowe dla rur Fi 80-cm na mokro na miejscu

3.5 | Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur zelbetowych Fi 100 cm

3.6 |Przepusty rurowe, scianki czotowe dla rur Fi 100-cm na mokro na miejscu

3.7 |Przepusty rurowe przebudowa pzepustéw z rur zelbetowych Fi 100 cm

3.8 |Przepusty rurowe, $cianki czolowe dla rur Fi 100-cm na mokro na migjscu

3.9 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

3.10 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

3.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
grysowa, samochéd do 5-t

3.12 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
grysowa, samochéd do 5-t

3.13 | Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8-cm na lawie betonowej, 2 rzedy kostki w $cieku

3.14 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu

3.15 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm

3.16 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-800 -mm wykonane metoda studniarska, grunt kategorii I-1l, giebokos¢ 3-m, kregi
bet. wys. 500-mm

3.17 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych, Fi-300-mm

3.18 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek

3.19 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$é namutu 30-cm

3.20 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1-km,
koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-11

3.21 |Umocnienie skarp i dna kanalow ptytami prefabrykowanymi /ptyta azurowa/ na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

3.22 |Porecze ochronne, U-12a biato - czerwona

3.23 |Odwodnienia liniowe o szeroko$ci w $wietle 600 mm i wysokosci 500 mm, klasa obcigzenia D400, korytko zelbetowe

4 Naweirzchnia

4.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr. 4-cm

4.2 | Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, glebokosé 30-cm, kategoria gruntu I1-VI, rowniarka + walec
statyczny

4.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15-cm

4.4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
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[ Nr Nazwa dziatu robét

4.5  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
grysowa, samochéd do 5-t

4.6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka smotowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
mineralno-smolowa grysowa, samochéd do 5-t

5 Zatoki autobusowe

5.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1-km,
koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il

5.2 |Podbudowa z betonu gr. 30 cm

5.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zageszczeniu 20-cm

5.4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, gruboé¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

6 Roboty wykonczeniowe

6.1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malowanie mechaniczne

6.2 |Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych

6.3 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2

Przebudowa drogi powiatowa Nr 1235K
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci rob6t Jm llogé
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowg Nr 1235K Ractawice — Radziemice w
miejscowosci Przemeczanki w zakresie budowy chodnika oraz zatoki
autobusowej km 0+000 - 0+650
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja Opracowanie i zatwierdzenie projektu oraz wprowadzenie i likwidacja organizacji ruchu na czas
indywidualna robot szt 1
1.2 |Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna szt 1
1.3 |KNKRB 1 109/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, waty ochronne, i groble) trasa
(1) kolei w terenie rowninnym km 0,65
1.4 |KNKRB 1115/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubos¢ warstwy do 15 cm
Wyliczenie iloscirobot: B I
o R te0 o ... __ 1980,00000
RAZEM:, 1 980,00000 m2 1980
1.5 |KNKRB 1202/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem samochodami samowyladowczymi na 1 km koparki o poj. tyzki 0.25 m3 - kat.
gruntu Il
Wyllczeme |Ioé0| robét. o o - .
R ... 29250 ... 29250000
- ~ RAZEM: 292,50000/m3 292,50
1.6 |KNKRB 1453/1 \Wykonanie stopni ziemnych lub rowkow na skarpach nasypow - stopnie o szer. do 5 m nachylenie
skarpy 1:5 ; kat. gruntu I-1IV m2 660
1.7 |Kalkulacja ‘Formowame i zageszczanie nasypow,pozycja obejmuje zakup oraz dostarczenie materiatu na nasyp
indywiduaina , I o o o
Wyllczeme IIOSCI robot S - ) B
________ - 1100 ‘ - ___1100,00000
 RAZEM:  1100,00000 m3 1100
1.8 |KNKRB 6 604/6 ]Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustow z rur betonowych Fi 50 cm
WY“CZE"_"_I?_I!QFSEI__"_OP_QT_ o . - R
- S o T 20,00000
RAZEM:  20,00000/m 20,00
1.9 |Kalkulacja |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie $cianek czotowych dla przepustéw z rur betonowych Fi
indywidualna |50 cm szt 8
1.10 |[KNKRB 6 604/8 ]Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur zelbetowych Fi 100 cm o
Wyliczenie ilosci robot: 7 - _ S
8 ... 1800000
RAZEM: 18,00000/m 18,00
1.11 |KNKRB 6 604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie $cianek czotowych dla przepustéw z rur zelbetowych Fi
100 cm m 6
1.12 Kalkulacja Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej z wywozem rumoszu na odlegtos¢ do 1-km,
indywidualna _ |nawierzchna grubosci 12-em
Wyliczenie ilogci robét: ) .
N 188 - ‘ - 188,00000 |
- o ~ RAZEM:  188,00000 m2 188,00
1.13 |KNNR 6 801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, _grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Wyllczeme |Iosm robot ) ) o ___________________ e
188 o 1880000
RAZEM: 188,00000/ m2 188,00
2 Element Chodnik
2.1 |AT 32011 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podioze do Rm=1,5-MPa z gruntu
rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20-cm m2 1320
2.2 |KNNRS 6 113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie ilosci robot: ———— S
. . 1320 I ___1320,00000
- S RAZEM: 1 320,00000 m2 1320
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Nr | Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t [Jm llosc
2.3 |KNR2-31 511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
() . Jkoskaszara
Wyliczenie ilosci robot: B OSSR R
S e " 1164,00000
"""" - RAZEM: 1 164,00000/m2 1164
2.4 |KNR 2-31 511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa m2 178
2.5 |KNR 2-31 401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-1| m 660
2.6 |KNKRB 6 401/4 tawy pod krawezniki fawa z mieszanki betonowej z oporem
(M
Wyliczenie ilosci robot: . I e
.................... 66 66,00000
"""" RAZEM 66,00000|m3 66
2.7 |KSNR 6401/4 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa o
Wyliczenie ilo§ci robst S -
"""" 550 o 550,00000
- RAZEM: 550,00000/m 550
2.8 |KSNR 6401/5 Krawezniki betonowe bez faw, Wtopione 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 106
2.9 |KNKRB 6 401/4 tawy pod obrzeza fawa z mieszanki betonowe]
(1)
Wyliczenie ilosci robt: . L -
______ o 677 67,7000
-  RAZEM: 67,70000/m3 67,7
2.10 |KSNR 6404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementows
Wyliczenie ilosci robot: o - o
- ez © 617,00000
""" B - RAZEM: 617,00000|m 617
211 |KSNR 6401/5 Krawgzniki betonowe bez faw, wtopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 60
2.12 |[KNNRS 1 201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-IV m3 70
2.13 |KNR 2-13 703/2 |Betonowanie muréw oporowych, mury oporowe betonowe o wysokoséci do 5-m
(1) m3 25
2.14 |Kalkulacja Zabudowanie skarp palisada z pali Fi-12-15-cm, diugoéci 1,5-m
wiasna m 46
3 Element Przepusty - odwodnienie
3.1 |KNNR 6 605/7 |Przepusty rurowe rury betonowe Fi 50-cm m 12
3.2 |KNNR 6 605/4 |Przepusty rurowe $cianki czolowe dla rur Fi 50-cm szt 4
3.3 |KNKRB 6 604/4 |Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur zelbetowych Fi 80 cm m 6
3.4 |Kalkulacja Przepusty rurowe , $cianki czotowe dla rur Fi 80-cm na mokro na migjscu
wiasna szt 2
3.5 |KNKRB 6 604/4 |Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur zelbetowych Fi 100 cm m 18
3.6 |Kalkulacja Przepusty rurowe, §cianki czotowe dla rur Fi 100-cm na mokro na miejscu
wiasna szt 8
3.7 |KNKRB 6 604/4 Przepusty rurowe przebudowa pzepustow z rur zelbetowych Fi 100 cm m B
3.8 |Kalkulacja Przepusty rurowe, $cianki czolowe dla rur Fi 100-cm na mokro na migjscu
wiasna szt 1
3.9 |KNNR 6 113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 135
3.10 |[KNNR 6 113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm m2 135
3.11 |KNNR 6 308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t m2 135
3.12 |KNNR 6 309/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t m2 135
3.13 |KNR 2-31 608/1 |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8-cm na tawie betonowej, 2 rzedy kostki w $cieku m 660
3.14 |KNNR 4 1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 14
3.15 |[KNNR 11 505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
(M -
Wyliczenie ilosci robét: B R
e —— 42,00000
' RAZEM: 42,00000/m 42,00
3.16 |KNNR 4 1414/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-800 ‘mm wykonane metoda studniarska,
(1) grunt kategorii |1, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm szt 9
3.17 |KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych, Fi-300-mm
1009/15 (1) m 166
3.18 |KNR 2-28 501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
m3 300

(1)
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Nr | Kod pozycji | Opis robot, wyliczenie ilogci robét Jm llosé
3.19 |KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$é namutu 30-cm
1403/6 m 166
3.20 |KNNR 1202/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu |-l m3 450
3.21 |Kalkulacja Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi /plyta azurowa/ na podsypce cementowo
wiasna piaskowej gr 5 cm m2 1870
3.22 |KNNRS 6 701/4 |Porecze ochronne, U-12a biato - czerwona m 370
3.23 |KNR 9-26 115/4 |Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 600 mm i wysokosci 500 mm, klasa obcigzenia D400,
korytko zelbetowe m 15
4 Element Naweirzchnia
4.1 |AT 3102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
|odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr. 4.cm
Wyliczenie ilosci robst. e N
_______________ 660 o 660,00000
RAZEM 660,00000{m2 660
42 KNNR6101/3
(2) |kategoria gruntu [I-VI, rowniarka + walec statyczny
Wyiczenie ifosci robot T A
_____________ o - . 330,00000
RAZEM:.  330,00000/m2 330
4.3 KNNR 6 111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15-cm
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
L0 330,00000
' RAZEM 330,00000|m2 330
4.4 |KNNR 6 113/2 JF’odbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie ilosci robot. A 2 R S R P o
% 330,00000
RAZEM 330,00000/m2 330
4.5 |KNNR 6 308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t m2 1150
4.6 |KNNR 6 309/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka smotowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa mineralno-smotowa grysowa, samochod do 5-t m2 1150
5 Element Zatoki autobusowe
5.1 |KNNR 1202/2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
]samowy&adowczym na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill
Wyllczenle |los::| robét: -
_________________ 60 _60,00000
RAZEM 60,00000/m3 60,00
5.2 |KNKRB 6 104/1 |Podbudowa z betonu gr. 30 cm
Wyilczenle !|OSCI robot: S
136 I 36,00000
RAZEM:: 36,00000/m3 36
5.3 |KNNRS 6 113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wyllczenle |fost:| robét. o S
120 120,00000
RAZEM: 120,00000|m2 120
5.4 |KNNRS 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) ) wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyllczeme lios_g:l robot: R o
______________ 120 - 120,00000
RAZEM 120,00000|m2 120
6 Element Roboty wykornczeniowe
6.1 |KNNRS 6 705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne m2 40
6.2 |KNKRB 6 702/1 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych
(1) szt 12
6.3 |KNKRB 6 702/4 IPionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 szt 12

Przebudowa drogi powiatowg Nr 1235K
Ractawice — Radziemice w miejscowosci
Przemeczanki w zakresie budowy chodnika

oraz zatok...



