PRZEKROJ TYPOWY
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm ze $ciekiem przykrawez.
£
& podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
< fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,13m3/mb
) 0.58m P
10 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
= podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
§ fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,03m3*/mb
0.21m
—

OPORNIK 12x25cm "WTOPIONY"
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,04m3/mb

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

WG PLANU SYTUACYINEGO

betonowa kostka brukowa koloru szarego
OPORNIK 12x25 wtopiony (+Ocm)

obrzeze betonowe 8x30
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betonowa kostka brukowa koloru czerwonego
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kraweznik betonowy 20x30 obnizony
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Sciek z dwuch rzeddw kostki (-2cm)

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm
4cm

warstwa Scieralna AC-11S
warstwa wigzgca AC-16W

/////27

kraweznik betonowy 20x30 wysoki (+12cm)

e )

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
6 cm | warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej wibropras.

3cm
20cm

20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Stabilizacja podtoza cementem do Rm=1,5-MPa

Warstwy nawierzchni gérnych nalezy utozy¢ na podfozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, < 2,2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
8 cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej wibropras.
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

20 cm | Stabilizacja podtoza cementem do Rm=1,5-MPa
Warstwy nawierzchni gornych nalezy utozyc na podtozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, < 2,2

kraweznik betonowy 20x30 obnizony (+4cm)

/nwestor:

Cmina Aadziemice

radziemice 74, SS—707 Fadziemice

Temalt:

Frzebudowa drogi: powialowa Nr 72554 ARaclewice —  Aadziemice w

miejscowosct frzemeczanki: w zakresite budowy clodnifka oraz zalokr

autobusowey; K 0+000 — O0+650

Tresc: Frzekroje konstrukcyne — Szczegoly KOnStrukcyine
Projektowat Stadium. || Skala Nr
projekt \Lysunke.
Pawet Krzek PN éua’aw/any 1:50 2
MAP/0291,/P00D /1 —— VT
Drogowa Czerwrec 20Z7




