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Wojt Gminy Radziemice Radziemice, dnia 11.05.2018 roku

Znak sprawy: RKG-11.6731.2.2018

DECYZJA NR 2/18
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017
poz. 1566), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagarn dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 Nr 164 poz. 1588),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 Nr 164 poz. 1589), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, tekst jednolity.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2018 rok (data wplywu)

Wéjt Gminy Radziemice

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na budowie budynku Swietlicy Wiejskiej, wraz z wewnetrznymi
instalacjami wodna, kanalizacyjna, elekiryczng i centrainego ogrzewania, wentylacji, zewnetrznymi
odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elekitrycznej, budowa miejsc postojowych,
odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody
opadowe, szczelnego zbiornika na nieczystosci, linii oSwietlenia zewnetrznego niskiego napigcia,
boiska, budowa obiektow matej architektury, urzadzer sportowych i rekreacyjnych, ogrodzenia
do 2,0m i pitkochwytéow do 6,0m, obejmujacego teren dziatek nr ew: 190/1, 190/2, 362/20,
polozonych w obrebie Przemeczanki gm. Radziemice, w zwigzku z brakiem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem:

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla_zamierzenia inwestycvinego polegajgceao na budowie budynku Swietlicg Wieijskiej, wraz
z_wewnetrznymi instalaciami wodng, kanalizacying, elekiryczna i centralnego oarzewania,

wentylacii, zewnetrznymi odcinkami instalaciami wodnei, kanalizacyinei, elekirycznej, budowa
miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacii opadowej oraz zbiornika retencvinego
szczelneqo na wody opadowe, szczelnego zbiornika na nieczysto$ci,  linii  oswietlenia
zewnetrznego niskieqo napigcia, boiska, budowa obiekidw male] architektury, urzadzen
sportowych i rekreacyijnych, ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytéw do 6,0m. obejmujacego teren

dziatek nr ew: 190/1, 190/2, 362/20, polozonych w obrebie Przemeczanki gm. Radziemice

Zalgczniki do Decyzji nr 2/2018, stanowiace integralng czes$¢ niniejszej decyzji:

Zatacznik nr 1 — Warunki zabudowy oraz wyniki analizy urbanistyczno - architektonicznej
Zalacznik nr 2—- Czes¢ graficzna decyzji o warunkach zabudowy oraz analizy urbanistyczno
- architektonicznej.

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2018 rok do Urzedu Gminy Radziemice wplynat wniosek Wéjta Gminy Radziemice
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na budowie budynku Swietlicy Wiejskiej, wraz z wewnetrznymi
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instalacjami wodng, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacii, zewnetrznymi
odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, budowa miejsc postojowych,
odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody
opadowe, szczelnego zbiornika na nieczysto$ci, linii o$wietlenia zewnetrznego niskiego napigcia,
boiska, budowa obiektéw malej architektury, urzadzen sportowych i rekreacyjnych, ogrodzenia
do 2,0m i pitkochwytow do 6,0m, obejmujacego teren dziatek nr ew: 190/1, 180/2, 362/20,
potozonych w obrgbie Przemegczanki gm. Radziemice.

Po ustaleniu stron postgpowania administracyjnego na podstawie ewidencji gruntow i budynkow
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach, zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu
postepowania  administracyjnego zawiadomiono strony 0 wszczgciu  postepowania
w przedmiotowej sprawie.

Dia terenu, okreslonego we wniosku, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okreslenie sposobu zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy, ktorej
sporzadzenie powierza sig osobie wpisanej na listg samorzadu zawodowego architektéw. Projekt
niniejszej decyzji przygotowata mgr inz. arch. Joanna Kuchta, bedgca czionkiem Malopolskiej
Okregowej Izby Architektéw RP z siedzibg w Krakowie - wpis na liste czionkéw pod numerem MP
- 2039.

Dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrgbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig
realizacje inwestycji w zwigzku z brzmieniem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz.U 2015
poz. 909 teks jednolity):

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra wtasciwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na
cele nierolnicze i nielesne gruntdéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-Ill, jeZeli grunty
te spelniaja facznie nastepujgce warunki:

1) co najmniej polowa powierzchni kazdej zwartej czeSci gruntu zawiera sig w obszarze zwartej
zabudowy;

2) polozone sg w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od granicy najblizszej dziatki budowlanej
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce hieruchomosciami
(Dz. U. z 2015 1. poz. 782, z pozn. zm.);

3) polozone sg w odleglosci nie wigkszej niz 50 metréw od drogi publicznej w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774
i 870);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowiq jedng calosé, czy
stanowig kilka odrebnych czesci. '

Dziatka nr ewidencyjny 190/1 obreb Przemeczanki spetnia wyzej wymienione warunki (grunty rolne
| klasy stanowig 0,33 ha ), w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania zgody ministra wtasciwegqo
do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nielesne gruntéw rolnych stanowigcych

uzytki rolne klas I-1il

Planowana zabudowa nie koliduje rowniez ze Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice.

W toku postepowania ustalono, ze speinione zostaly lacznie przestanki wydania decyzji
o warunkach zabudowy, o ktoérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W zwigzku z powyzszych stwierdzono, iz:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w spos6b pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
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w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno$ci  wykorzystania terenu — zgodnie
z Zalgeznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

2) teren ma dostep do drogi publicznej - zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyaz;ji,

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5 cylowanego
artykutu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest wystarczajace dia
zamierzenia budowlanego - zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

4) teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na Zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lenych (Dz.U 2017 poz. 1161 teks jednolity)
albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzeniu miejscowych planéw, ktére utracity moc
na z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 21999 r. poz. 139, z
pbézn. zm.),

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi - zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji uzgodniono z nastepujacymi organami:

1. Starostg Proszowickim -~ w sprawach ochrony gruntow rolnych i leSnych w odniesieniu
do terendw wykorzystywanych na cele rolne i lesne, otrzymano postanowienia (znak
sprawy):R0S.673.136.2018 z dnia 10.05.2018 .

Stwierdzajac zgodno$¢ planowanej inwestycji z przepisami odrgbnymi nalezalo orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.
W toku postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen.

POUCZENIE:

1.0d niniejszej decyz]i sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego. Odwolanie wrosi sig za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, kiéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu | brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

3.Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma
istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takie wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie
czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu adwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich (art, 63 ust. 2 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwiazku z otrzymang,
decyzja ustalajaca warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

6. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Iub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjgtkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

7. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydacé wigcej niz jednemu wnioskadawey, dorgczajac
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odpis decyzji do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci (art. 63 ust. 1

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
8.0 pozwolenie na budowg nalezy wystapic do Starostwa Powiatowego, przekladajac dokumenty wymagane przepisami prawa.

Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy dolaczyé:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami

szczegbinymi,
- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na wrioskowane cele budowlane,

- niniejszg decyzje o warunkach zabudowy.

Otrzymuja:
1. Strony wg odrebnego wykazu znajdujacego sig w aktach sprawy
2. Ala.

Za zgodnos$é Jozef Sroga 6 4
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ZALACZNIK NR 1
do Decyzji nr 2/18 z dnia 11.05.2018 r.

WARUNKI ZABUDOWY
ORAz
WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNO — ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w Sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003, Nr 164, poz. 1588) - dalej .Rozporzadzenie 1"; Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003, Nr 164, poz. 1589) — dalej ,Rozporzadzenie 2"

Dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:_budowie budynku Swietlicy Wiejskiej, wraz
z_wewnetrznymi instalaciami wodna, kanalizacyina, elektrvczna i centralnego ogrzewania
wentylacji, zewnetrznymi_odcinkami instalaciami wodnei kanalizacyjnej, elektrycznei. budowa
miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacii opadowe| oraz zbiornika retencyjneqo
szczelnego na wody opadowe, szczelneqo zbiornika na nieczystosci, linli_o$wietlenia
zewnetrznego niskieqo napiecia, boiska, budowa obiektéw matej architektu urzadzen
sportowych i rekreacyjnych, ogrodzenia do 2.0m i pitkochwytéw do 6.0m, obejmujgceqo teren
dziatek nr ew: 190/1, 190/2, 362/20, poloZzonych w obrebie Przemeczanki gm. Radziemice.

W celu ustalenia wymagan dla projektowanej inwestycji analiza zostat objety obszar wyznaczony
na podstawie § 3 Rozporzadzenia 1. Granice obszaru okreélono na kopii mapy w skali 1: 2000,
stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Na tym obszarze zostata przeprowadzona analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu. Na podstawie powyzszej analizy oraz zgodnie z przepisami odrebnymi ustalono

nastepujgce warunki:

l. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy (wg Rozporzadzenia 2)

- Zabudowa uzytecznosci publicznej - budynek $wietlicy wiejskiej

- Obiekty infrastruktury technicznej

Planowana zabudowa nie koliduje z =zabudowa na dziatkach sgsiednich, obiektami
mieszkaniowymi i gospodarczymi. Budynek Swietlicy bedzie mial zblizone gabaryty do sasiedniej
zabudowy.

Il. Warunki i szczegdlowe zasady zabudowy i zagos odarowania terenu wynikajace
z_analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania_terenu, a takze przepiséw

odrebnych:

1. Projektowana inwestycja powinna spetniaé wymogi obowiazujacych przepiséw, w tym
zawarte w :

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 tekst
jednolity) oraz Rozporzadzenia infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2017 roku poz. 2285)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519, tekst
jednolity)

Przy projektowaniu i budowie stosowa¢ whasciwe odleglosci od sieci | urzadzen technicznych,
w przypadku kolizji z istnigjacym uzbrojeniem ewentualna przebudowa na warunkach i za zgoda
gestora.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
ustalen dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony ksztaltowania lady przestrzennego:

a) funkcja budynkéw: budynek $wietlicy wiejskiej na potrzeby mieszkancow wsi Przemeczanki
(obiekt 1-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym), wraz z zagospodarowaniem terenu, ukiadem
drogowym i miejscami postojowymi, urzadzony o obiekty matej architektury oraz boisko,
urzadzenia sportowe i rekreacyjne oraz niezbedne obiekty infrastruktury tq hniczne;j.
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b) nieprzekraczalna linia zabudowy: zostala wyznaczona w odlegto$ci 6 m od dziatki drogowe;
nr 362/20 oraz 190/2 zgodnie z przeprowadzong analizg zagospodarowania terenu wedtug
Zatacznika nr 2(zgodnie z § 4 Rozporzagdzenia 1)

c) wskaznik wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziakki inwestycji:
wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
whnioskiem pod zainwestowanie kubaturowe (okoto 0,33 [ha] wedlug Zatgcznika 2 do niniejszej
decyziji) ustala sig w wysokosci do 8 %, (zgodnie z § 5 Rozporzadzenia 1),

/d) udziat powierzchni biologicznie czynnej dia terenu objetego inwestycjg: minimum 62 %,

e) szeroko$§é elewacji frontowej: *(zgodnie z § 4 Rozporzadzenia 1),

— dla budynku $wietiicy do 20 m
“front dziatki — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ dziatki budowlanej, ktdra przylega do drogi, z ktérej
odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie na dziatke

ff) wysoko$é gérnej krawedzi elewaci frontowej, jej gzymsu lub attyki:
wysoko$é gornej krawedzi elewagii frontowej do kalenicy wyznacza sig:
~ dla budynku $wietlicy do 9,5 m
powyzsze parametry ustalono jako kontynuacje cech wystepujacych w obszarze analizowanym
(zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporzadzenia 1),
*wysokoéci mierzy sig od Sredniego poziomu terenu przed glownym wejsciem do budynku
(zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporzadzenia 1)

g) geometria dachu:
odpowiednio do geometrii dachéw wystepujacych na obszarze analizowanym ustala sie: (zgodnie
z § 8 Rozporzadzenia 1)
dla budynku Swietlicy:

V- kat nachylenia polaci dachowych w przedziale od 30° do 45° w ukladzie symetrycznym,

\j- wysokos¢ gtownej kalenicy do 9,5 m,
- uklad potaci dachowych — dach dwuspadowy lub wielopotaciowy; istnieje mozliwos¢ doswietlenia
przestrzeni poddasza oknami potaciowymi lub lukarnami

L" kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki dowolny, przy czym Kalenica
gtéwna dachu winna by¢ usytuowana réwnolegle do diuzszego boku rzutu prostokatnego budynku
(zblizonego do prostokatnego)

h) inne parametry:

Budynek swietlicy

- iloé¢ kondygnaciji nadziemnych budynku —do 2
- poddasze uzytkowe — tak

- budynek podpiwniczony - nie

Ogrodzenie:
L—'ogrodzenie inwestycji na wysoko$¢ do 2m, ogrodzenie w okolicach boiska sportowego do 6m

i) inne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z analizy urbanistyczno —
architektonicznej:

W obszarze analizowanym stwierdzono nastepujace cechy ksztaltujgce charakter istniejgcej
zabudowy, ktére powinny by¢ kontynuowane przy planowaniu nowej zabudowy w tym terenie:

- projektowane obiekty nalezy dostosowad architektonicznie do zabudowy istniejgcej w tym rejonie,
dopuszcza sig do dwoch kondygnagji nadziemnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(poddasze uzytkowe stanowi petng kondygnacije),

- ograniczenie niwelacji terenu do niezbednego minimum; ustala sig¢ dla dzialek o nachyleniu
terenu powyzej 10% - maksymalng wysoko$é wykopow i nasypéw nie wigksza niz 1,20 m,
od naturalnego poziomu terenu; wysoko$¢ jest liczona od niwelety geodezyjne] przebiegajgcej
przez $rodek rzutu projektowanego obiektu,
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- kolorystyka: zakaz stosowania koloréw intensywnych i jaskrawych

zaleca si¢ realizacje catorocznej wysokiej i niskiej zieleni towarzyszacej z gatunkéw rodzimego
pochodzenia.

Powyzsze warunki ustalono majgc na wzgledzie zapewnienie wymagan fadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, biorac pod uwage istniejace i przewidywane Zzagospodarowanie terendw
sgsiednich.

3.Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu.

1) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowac przepisy wynikajgce z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519, tekst jednolity),
W szczegolInosci:

- w trakcie przygotowania i realizagji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
(art. 74 ust. 1)

- przy prowadzeniu prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong $rodowiska w obszarze prowadzenia prac, a w sz¢zegolnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (art. 75 ust. 1)

2) Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (DZ. U. 2017
poz. 1999, tekst jednolity) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 2016 poz. 71 tekst jednolity.)

3) Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566, tekst
jednolity) — wiasciciel gruntu nie moze:

- zmienia¢ stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sgsiednich oraz odprowadzaé wéd
na grunty sasiednie (art. 22 ust. 1)

- niszezy¢ lub uszkadzaé urzadzen melioracji wodnych (art. 65 ust. 1)

4) Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszlg inwestycje winno
by¢ zgodne z celami Ramowej Dyrekiywy Wodnej poprzez zastosowanie rozwigzan ulatwiajacych
przesigkanie wody deszczowej do gruntu (powierzchnie przepuszczalne, parkingi Zielone),
spowolnienie odplywu oraz wzrost retencji (tworzenie zbiornikéw retencyjnych, wykonywanie
niecek i zaglgbien do gromadzenia wod opadowych)

a) Dopuszcza sig odprowadzenie odbiornikéw (ciekéw naturalnych, rowéw) wod i $ciekow
opadowych w ilo$ci jaka powstaje przed zagospodarowaniem (przy wspdiczynniku splywu 0,1 ).
Pozostalg ilos¢ wod $ciekéw opadowych okreslong z wykorzystaniem wspolczynnikow Zaleznych
od zagospodarowania terenu nalezy retencjonowag,

b) Niedopuszczalna jest niwelacja terenu powodujaca naruszenie stanu wody na gruncie
ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz niekorzystne przeksztaicenie naturalnego uksztaftowania
terenu.

5) Ochrona powietrza — zaleca sig ogrzewanie elektryczne lub lokalne zrédla na paliwa
ekologiczne (gaz ziemny, lekki olej opatowy) odpowiadajgce przepisom odrebnym dotyczacym
gospodarki energetycznej i ochrony $rodowiska

6) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowigzujgcych ustalen planéw

ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych,

a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (DZ. U. 2016, poz. 2134, tekst jednolity.)

a) Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w obrebie: parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw uzdrowiskowych, obszaréw Natura 2000,
zespolow przyrodniczo — krajobrazowych, _

b) Wszystkie prace inwestycyjne nie moga naruszaé zakazow obowigzujacych w stosunku
do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow, o ktorych mowa w art. 51 i 52 ww. ustawy.

¢) W przypadku stwierdzenia (przez projektanta, inwestora, itp.), na etapie sporzadzania projektu
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budowlanego, przed przystapieniem do prac realizacyjnych lub w trakcie ich realizacji,
wystepowania w obszarze planowanej inwestycji, dziko wystepujacych roslin lub grzybéw objetych
ochrong gatunkowa, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk, nalezy zmieni¢ lokalizacje obiektow
budowlanych celem ich ochrony lub wystapi¢ o stosowne zezwolenie w zakresie ochrony
gatunkowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

d) W przypadku stwierdzenia (przez projektanta, inwestora, itp.), na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, przed przystapieniem do prac realizacyjnych lub w trakcie ich realizaciji,
wystepowania w obszarze planowanej inwestycii, dziko wystepujgcych zwierzgt objgtych ochrong,
gatunkowg, ich siedlisk, lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania, nalezy zmieni¢ lokalizacjg obiektéw budowlanych celem ich
ochrony lub wystapi¢ o stosowne zezwolenie w zakresie ochrony gatunkowej do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej.
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej. Nie wystgpujg rowniez podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspolczesnej.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenia w wodg:

- ok. 10 m*/miesigc z istn. sieci poprzez proj. przylacze na warunkach ustalonych z zarzadca sieci

b) zaopatrzenie w energie elektryczng:

- ok. 200 kW/miesigc z istn. sieci poprzez proj. przylacze zgodnie z warunkami przylgczenia

okresionymi przez Spotke Dystrybucyjng

¢) zaopatrzenie w qaz.

- nie dotyczy

d) zaopatrzenie w energie ciepina:

- centralne ogrzewanie — indywidualne Zrédia ciepla, odpowiadajgce przepisom odrgbnym

dotyczacym gospodarki energetycznej i ochrony $rodowiska,

) odprowadzania $ciekéw i gospodarowania odpadami:

- odprowadzenie $ciekow z planowanej inwestycji do proj. zbiornika 10m3 poprzez proj. przylgcze

- zagospodarowanie wod opadowych na terenie wlasnej dzialtki, zakaz odprowadzenia wéd
opadowych na dziatki sgsiednie,

- usuwanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) dostep do drogi publicznei:

_ zamierzenie budowlane posiada dostep do drogi publicznej — istniejacy polaczenie z drogg

gminng (dojazd do projektowanego obiektu zostat okreslony na podstawie danych zawartych

we wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy),

f) warunki w zakresie komunikacii i miejsc parkingowych:

_ inwestor winien we wilasnym zakresie zrealizowaé wewnetrzny uklad drogowy zapewniajacy

prawidlowa obsluge komunikacyjng inwestycji (zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U 2017 poz. 2222)),

- obsluga planowanej inwestycji poprzez istniejacy ukiad komunikacyjny oraz nowo projektowany

zjazd z drogi gminne;j.

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow 0s6b trzecich

1) Przedmiotowq inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zapewniajac spetnienie wymagan
dotyczacych poszanowania wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesow oséb
trzecich, a w szczegblnosci ochrony przed:

a) pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw
lacznosci,

- dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie,
¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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2) Wiasciciel nieruchomos$ci powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymac sig
od dziatari, ktére by zakiocaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miare,
wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych
(art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny — (Dz. 2017, poz. 459, teks jednolity).

3) Robét ziemnych nie wolno dokonywadé w taki sposob, by grozity one nieruchomoscig, sasiednim
utrata oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 2017,
poz. 459, teks jednolity).

4) Budynek powinien byé zaprojektowany i wykonany z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki
sposbb aby nie stanowil zagroZenia dia higieny i zdrowia uzytkownikéw Ilub sgsiaddw,
w szczegllnoSci w wyniku ograniczenia naslonecznienia i oswietlenia naturalnego (§ 309
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
tekst jednolity oraz Rozporzadzenia infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 roku poz. 2285)

5) Zakaz zmiany stosunkéw wodnych w gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujgcej sie
na nim wody opadowej — ze szkodg dia gruntow sasiednich, a takze odprowadzenie wod oraz
Sciekéw na grunty sasiednie (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1566).

6) Nalezy uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, dokumentujgc
je dotaczonym do wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332,
tekst jednolity).

7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, terenéw
narazonych na niebezpieczefistwo powodzi i terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych

Projektowana inwestycia nie znajduje siew obrebie terendw chronionych, w tym terenow
gorniczych, terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i terendw zagrozonych
osuwaniem sig¢ mas ziemnych.

Opracowata: mgr inz. arch. Joanna Kuchta, MP — 2039
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STAROSTA PROSZOWICKI Proszowice 24.08.2018 r
ROS.6124.266.2018

DECYZJA
Na podstawie art. 2,art. 4 pkt. 12, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1-3, 6-8 art. 12 a ustawy z

dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity Dz. Uz 2017 r
poz. 1161 z po6zn. zmianami) oraz art. 104 k.p.a (tekst jednolity z 27.06.2017 r Dz.U z
2017.1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2018 r Gminy Radziemice, 32-107
Radziemice w sprawie wylaczenia z produkeji rolnej czesei dzialki Nr 190/1 polozonej w
miejscowosci Przemeczanki, Gmina Radziemice, z przeznaczeniem pod budowe budynku
uzytecznosci publicznej

orzekam:

1. Zezwalam Wnioskodawcy Gmina Radziemice, 32-107 Radziemice na wylgczenie
z  produkeji rolnej  czgdci  dziatki Nr 190/1 polozonej w miejscowosci
Przemgcezanki, Gmina Radziemice, o powierzchni 0,0610 ha, stanowiacej uzytki rolne
klasy bonitacyjnej RI, z przeznaczeniem pod budowe budynku uzytecznosei
publicznej.

2. Ustalam Wnioskodawcy oplate jednorazowej naleznoéci z tytulu wylgczenia z
produkeji rolnej gruntu okreflonego w pkt. 1 niniejszej decyzji. Naleznosé jest
platna w wysokosci 15 687,68 zl (stownie : Pigtnascie tysiecy szedéset osiemdziesigt
siedem zlotych i 68/100). Nalezno$¢ jest platna w terminie 60 dni od daty
uprawomocnienia decyzji.

3. Ustalam Wnioskodawcy oplate roczng stanowigcg 10 % naleznodci, platng przez
okres 10 lat w terminie do 30 czerwea kazdego roku, poczawszy od 2019
do 2028 . Kwota oplaty rocznej wynosi: 2 666,77 zt (stownie : Dwa tysigce
szeséset szeS¢dziesigt sze$é zotych 1 77/100.

4. Oplate roczng nalezy wplacaé na konto :
Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Matopolskiego
31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22
Powszechna Kasa Oszczgdnosci Bank Polski S.A. (PKO Bank Polski S.A)
Nr 12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

Nie przestrzeganie warunkow wplat spowoduje $cigganie ich w trybie przepisoéw
ustawy z dnia 17.06.1966 o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. Nr
36 z 1991r. poz. 161/ wraz z ustawowymi odsetkami. Whasciciel, ktéory w okresie 2 lat
zrezygnuje w calodei lub w czedci z uzyskanego prawa do wylaczenia gruntu z
produkeji rolnej, otrzyma zwrot naleznosci jaka uidcit, odpowiednio do gruntdw nie
Wylaczonych z produkcji /w terminie do 3 miesiecy od dnia zgloszenia rezygnacji./

W razie zbycia gruntéw objetych niniejsza decyzja, przed wylaczeniem z produkeji
rolnej jak 1 po, obowigzek uiszczenia naleznosci i oplat rocznych spoczywa na
nabywcy, 0 czym zbywajacy zobowigzany jest uprzedzié nabywee.

Uzasadnienie

Whioskodawea Gmina Radziemice, 32-107 Radziemice wystapita w dniu 31.07.2018 r
do Starostwa Powiatowego w Proszowicach z wnioskiem o wylaczenie z produkcji
rolnej czgsei dziatki Nr 190/1 potozonej w miejscowosci Przemeczanki, Gmina Radziemice, o
powierzchni 0,0610 ha, stanowigcej uzytki rolne klasy bonitacyjnej R, z przeznaczeniem pod
budowe budynku uzyteczno$ci publicznej. Naleznosé i oplate roczng naliczono za
wylgczenie gruntu z produkeji rolnej o powierzchni 0,0610 ha przeznaczonego pod budowe
budynku uzyteczno$ci publicznej. Przy ustalaniu naleznodei i optat rocznych

Za zgodno$¢ Jézef Sroga (Vl
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uwzgledniono przelicznik obowiazujacy przy klasie gruntu RI- 437 175 zk za 1 ha.

Cena wolnorynkowa gruntu w miejscowosci Przemeczanki, Gmina Radziemice wynosi
wg o$wiadczenia przediozonego przez Wnioskodawcg za dziatke 0 pow. lara— 1800 zl.

Wartoéé naleznodci uzyskuje sie po odliczeniu od wartosci za wylgczenie gruntu Z
produkecji rolnej, wartoéci wolnorynkowej gruntu. Naliczono rowniez oplate roczng W
wysokosci 10 % naleznosci (bez pomniejszenia 0 wartos$é wolnorynkows gruntu).

Biorgc powyzsze pod uwage 01zeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego ul. Lea 10, 30-048
Krakéw , za posrednictwem Starosty Proszowickiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127 a §1 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz.
1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa whiesienia

odwolania. i % ) S I\
,’.( ,\ o' . O \.‘ I/?

( DI 2R I\| : | (

/.|
L4 | /

1. Gmina Radziemice, 32-107 Radziemice

2. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Matopolskiego, Departament Rolnictwa i
Geodezji, ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow

3. ala
* Sporzadzita: Joanna Jedrzejozyk

“flo. 08

/TO C 0% t
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z tytutu wylgczenia gruntu z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod

uzytecznosci publicznej

Zalaeznik Nr 1

ROZLICZENIE

STARUS | WY FUWIAIUWLE
w Proszowicach

Wydzial Architektury i Budownictwa

do decyzji Nr ROS.6124.266.2018 z dnia 24.08.2018 r

budowe budynku

Whnioskodawea :  Gmina Radziemice, 32-107 Radziemice
Uzytek rolny|Klasa | Wartoé¢ za Warto§é | Wartos¢ | Nalezno$é
pow do|gruntu | wylgczenie | naliczona za | wolnorynko | za
wylgczenia /ha/ gruntu wylgczenie |wa wylgezenie
/7t z 1 ha/ | okreslonej |gruntu gruntu /zl/
pow. gruntu | wylgczonego
o /zY !zt
0,0610 RI 437175 | 26 667,68 10 980 15 687,68

Optlata roczna = 10 % naleznosci ustalonej w pkt. 3 niniejszej decyzji

platna w kwocie 2 666,77 z1 od 2019 r do 2028 r

Naleznoé¢ wynosi : 15 687,68 z1
Przyjeto cene wolnorynkowsa gruntu wg o$wiadczenia przedtozonego przez Wnioskodawcg
- za dziatke o pow. 1 ara— 1800 z w m. Przemgczanki, Gmina Radziemice

Za zgodnos¢ Jozef Sroga / L“
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Gmina Radziemice
32-107 Radziemice

Znak: DiM.6730.137.18 Data: 2018.07.19.
Dotyczy: budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1235K w Przemgczankach.

Zarzad Drég Powiatowych Proszowice z/s w Jakubowicach 75 przedstawia warunki
techniczne na wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1235K, Raclawice —
Wrocimowice — Radziemice - Skrzeszowice polozonej na dzialce nr 362/5 w miejscowosci
Przemeczanki, gmina Radziemice do dziatki nr 190/1:

1. Przedlozy¢ przez inwestora w Zarzadzie Drég Powiatowych Proszowice
z/s w Jakubowicach 75 w celu zaopiniowania, projekt zjazdu, na mapie do celow
projektowych w skali 1:500, wykonany w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430, § 77 i § 78), przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w zakresie budowy drég, wg wskazanej lokalizacji na mapie
zasadniczej przez wnioskodawce.

2. Odwodnienie zjazdu w granicach pasa drogowego zaprojektowa¢ do rowu
przydroznego lub zabrukowanego Scieku.

3. Podczas budowy zjazdu, na szerokosci dziatki nr 190/1 nalezy odtworzyé réw
przydrozny.

4. W przypadku kolizji wjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami uzbrojenia
podziemnego w pasie drogowym, inwestor na whasny koszt dokona zabezpieczenia
lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

5. Na czas budowy zjazdu w pasie drogowym nalezy wykonaé projekt zastgpczej
organizacji ruchu, ktéry powinien byé zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe
w Proszowicach.

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg zjazdu nalezy wystapi¢ do tut.
Zarzadu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

Uzgodnienie to wazne jest dwa lata tj. do 19.07.2020 r pod warunkiem zachowania naszych
warunkéw pkt 1 —6.

Przygotowal:

Specjalista ds. Utrzymania
Drog i Mostow

Adam Mirek

tel. 12 386 20 13

Otrzymuje:
1 x Adresat
1x ala.

Za zgodno$é Jozef SrogaM 17
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WARUNKI TECHNICZNE

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt.3 prawa budowlanego Dz. U. Nr 106 z 2000r. Poz. 1126 z
pbZniejszymi zmianami, oraz podstawowej dokumentacji AT — WOD sp. Jawna.

L

I1.

Zapewnia dostawe do nierichomosci . s
zlokalizowanej:g;;:.yz&. </ g%éﬂ{%/a/\/x@h%fki/ﬁﬂ/j ........
........................ 2ot AN o ML A IAL IV L v

Ustala nastepujace warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;.

1. Pobér wody o ciénieniu 0,17 Mpa wymagany do zapotrzebowania w wodg
nieruchomosci odbywa¢ sie bedzie przez wodomierz o ..........mm usytuowany w
budynku, piwnicy lub studzience wodociagowej, gdzie nalezy wykona¢ odpowiednie
przygotowania do wstawienia wodomierza. Za zestawem wodomierzowym
(bezpoérednio za drugim zaworem) nalezy zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA z mozliwo$cia nadzoru. Wewngtrzna instalacja
wodociagowa winna byé wyposazona w odpowiednie zespoly zabezpiedczajace
przed mozliwoécia wtornego zanieczyszczenia wody pitnej, dostosowanie do rodzaju
urzadzen i wyposazenia instalacji wodociagowej (norma Pn-92/b-01706a Z 1:1999).

Przylacze wodociagowe .. ngmm z materialu . iVF .................... na cisnienie 1,0
Mpazza %sowaniem zasuv?' bez gniazdowej z migkko uszczelniajacym
klinem.. ..../?/...(Dn) mm....:0...... z teleskopowa obudowg trzpienia i skrzynka z

podstawa dtabilizujaca utrzymujac stata glebokos¢ 1,50 m. Nad przylaczem na warstwie
zageszczonej obsypki ukladaé tasme ostrzegawczo- lokalizujaca koloru niebieskiego o
szerokosci 200mm, z zatopiona wkladka metalowg i napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.
Wiaczenie do wodocia‘gg & .'ll..Q.(Dn) mm wykonywa¢ przez nawiert. Wzdhuz trasy
przytacza wodociagowegd nalezy pozostawié pas terenu szerokosci 1,0 m wolny od
elementéw zagospodarowania, nieobsadzany drzewami ani krzewami.

Zabrania si¢ wykonywania uziemienia i zerwania do polaczenia wodociagowego.

Projektowanie polaczenia wodociagowego nalezy uzgodni¢ z Zespotem Uzgodnienia
Dokumentacji projektowej- Proszowice, ul. Krakowska nr 11 ,,Geodezja”.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z przedstawiong dokumentacjg i
podanymi warunkami technicznymi.

.

Za zgodno$é Jézef Sroga M 19
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e Projektowanie polaczenia wodociggowego nalezy uzgodnic z Zespoltem
Uzgodnienia Dokumentacji projektowej- Proszowice, ul. Krakowska nr 11
»Geodezja”.

e Przytacze wodociggowe nalezy wykonad zgodnie z przedstawiong dokumentacijq i
podanymi warunkami technicznymi.

e Warunkiem wykonania przytacza wodociagowego jest uzyskanie decyzji
pozwolenia z Urzedu Gminy Radziemice oraz uregulowanie naleznosci wzglgdem
Gminy Radziemice w zwiazku z partycypacja w kosztach budowy sieci wod-kan —
Urzad Gminy Radziemice.

¢ Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonane tylko przez uprawniona firme tej branzy.

o O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomié¢ AT- WOD sp. Jawna w Proszowicach
co najmniej 24 godz. wczesniej.

e Dokumentacja techniczna i uzgodnienia projektowe winny znajdowac si¢ w miejscu
budowy.

e Wykonane urzadzenia wodociggowe nalezy prze chlorowac, a nastgpnie zglosi¢ w
AT- WOD sp. Jawna w Proszowicach gotowo$¢ do odbioru technicznego i
przeprowadzenia proby cidnieniowe;j.

e Przelgczenie urzgdzenia z wodociggiem moze nastapic po przeprowadzeniu odbioru
tego urzadzenia i dokonaniu oplaty.

e ,Nawiercenie” na magistrali gtdwnej i rozdzielczej wykonuje AT- WOD sp. Jawna
w Proszowicach.

e Inwestor — wlasciciel realno$ci winien uzyskaé¢ w Zarzadzie Drog- UgiM
Proszowice, Starostwo Powiatowe- pozwolenie na rozkopanie ulicy, jak réwniez
naprawe szkéd wyrzadzonych na nawierzchni ulicznej wskutek wykonania robot.
Koszty te pokrywa inwestor- wlasciciel realnosci.

e Do odbioru koficowego przytacza wodociagowego nalezy przedlozy¢ geodezyjng
inwentaryzacjg podwykonawcza ponownie uzgodniong w Zespole Uzgodnien
Dokumentacji Projektowych.

e Nalezy przestrzega¢ innych obowigzujacych norm i przepisow budowlanych,
porzadkowych, sanitarnych oraz BHP.

e QOd niniejszej decyzji strona moze wnies¢ odwotanie do Wéjta Gminy Radziemice.
e Pozwolenie wazne jest trzy lata od daty wydania.

¢ Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celow stuzbowych,
jeden zwracamy inwestorowi. -

Andrzej Oua'zko.'_ll fdauez S20pa
SPOLKA JAWNA
2 32-100 Proszowic, ul/fdxlnideis Wielkingo 8
tel. 012 385 6347, 017386 1545
MiP6#2-13-48.523

Za zgodnosé Jozef Sroga (‘1/ | 20



STAROSTWO POWIATOW L

w Proszowicach

Wydziat Architektury i Budownictwa

&
Adres do korespondencii: N
TAURON Obstuga Klienta sp. 7 0.0.

v [
N
ol Lwowska 23 1011788089 /’ TAUR ON

_ DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p! .
Infolinia: +4832 6060616
Krakéw, dnia 20-06-2018 Gmina Radziemice
Nasz znak: TD/OKR/OMPIZOR- 06 -2 yﬁooo@ Radziemice 74
Nr wniosku: 034188/2018/Q09R02 32-107 RADZIEMICE

URZAD GMINY |

w Radziemicagoh

4

Wrdyngto
dnia

Dotyczy:  umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej

...........................

W  zalgczeniu przesylamy jeden egzemplarz podpisanej  obustronnie L{mowy
nr UP/034188/2018/009R02 o przylaczenie do sieci dystrybucyinej TAURON Dystrybucja S.A.
obiektu:

okreslenie obiektu: budynek Swietlicy,
lokalizacja obiektu: 32-107 Przemeczanki, dz. nr 190/1, gmina Radziemice.

Z powazaniem

Zalgczniki:
1 x umowa o przyfgczenie

Kfo:
1 x Adresat
NIP: 611020 28 60, REGON: 2301792186
Kapital zaktadowy (wp!acony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiedcia
ul. Podgdrska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krgjowegn Rgjestru d§fe 0
31-035 Krakw a7goanose: ozef roga S



STAROSTWO POWIATOWT

W Preszowicach

Wyezial Architektury | Budownictwa

Ymowa nrUP[034188/2018/009R02
o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A.
pomiedzy:
Przyiaczanym Podmiotem:
Oznaczenie Przylaczanege | Gmina Radziemice
Podmiotu
Adres siedziby Radziemice 74

32-107 Radziemice

Gmina Radziemice
Adres do korespondencji Radziemice 74
32-107 Radziemice

NIP 6821762292 Regon 351556027
e-mail/
Telefon 661935410 fax /
Kapitat zaktadowy
(wplacony)

Przy zawieraniu niniejszej Umowy Przylaczany Podimiot dziala poprzez:

Imie | nazwisko/ Marek Slowlriski

Reprezentanta/ = &
Peinomocnika Wait Gminy
Imie i nazwisko/
Reprezentanta/
Pelnomocnika

Dzialajgcego/dzialajgcych na podstawie pisemnego pelnomocnictwa z dnia:

i oswiadczajacego/oswiadczajacych, Ze nie zostato ono odwolane do dnia zawarcia ninigjszej umowy.

|
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, ul. Podgdrska 254, 31-035 Krakow,
adres dla korespondenciji:
Oddziat Krakéw / Wydziat Przylaczen, 31-060 Krakéw ul. Dajwér 27
zwang dalej TAURON Dystrybucja, reprezentowang przez:
|

ktory oswiadcza, Ze Spétka:
a) jej sadem rejestrowym jest: Sad Rejonowy dla Krako Sdmiescia XI Wydziat Gospodarezy KRS;
b} wpisana jest do Rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem & 0000073321;
c) z kapitatem zakladowym - 560.611.250,96 zi;
d) zkapitatem wplaconym - 560.611.250,96 z§;
e) jest podatnikiem VAT nr NIP - 6110202860;
f) posiada numer REGON - 230179216;
zwanych réwniez dalej Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujacej treéci: {\/\

Za zgodno$¢ Jozef Sroga 22 1



§1

1. Przedmiotern Umowy jest przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja budynek
Swietlicy, zwanego dalej Obiektem, ktéry jest
zlokalizowany 32-107 Przemeczanki, dz. nr 190/1 z
mocg przytaczeniowa: 11,0 kW i przy planowanym
poborze/dostarczaniu energii elektrycznej w ilosci
2500,0 kWh rocznie, zaliczonym do ¥ grupy
przylaczeniowe;j.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podsiawie
warunkdw przylaczenia z dnia: 2018-05-23 znak:
WP/034188/2018/009R02 stanowigcych zatgeznik
do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przyfgczenia.

3. Miejsce lokalizacji ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego zostalo okreslone w pkt. IA 4 b)
Warunkdw przylaczenia.

4. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych miedzy TAURON
Dystrybucja i Przylaczanym Podmiotem zostalo
okreslone odrebnie dla poszczegoinych przylgczy w
pkt. 1A 2 b) Warunkoéw przylgczenia.

5. Zakres niezbgdnych prac dla przylgczenia obiektu
opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkéw
przylgczenia, obejmuje:

a) Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone
w pkt. IA 3 a) i b) Warunkéw przytgczenia,

b) Po stronie Przylaczanego Podmiotu: prace
okreslone w pkt. 1A 3 ¢) Warunkdw przylgczenia.

6. Przylaczany Podmiot oSwiadcza, ze posiada tytut
prawny do karzystania z Obiektu, kidrym jest
Wiasnoé¢, potwierdzony dokumentem stanowigcym
zalgeznik do niniejszej Umowy oraz, ze do dnia
zawarcia niniejszej Umowy nie nastapily zadne
zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w przediozonym dokumencie. Ponadto,
Przylaczany Podmiot oswiadcza, ze nadmieniony
tytut prawny upowaznia go do dokonania czynnosci
prawnych zwigzanych z przylagczeniem Obiektu do
sieci TAURON Dystrybucja.

§2

Obowigzki Stron w procesie realizacji przylgczenia:

1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. zrealizowania obowigzkéw okreslonych w
Ogolnych warunkach umowy o przylaczenie w §2
ust. 1,

1.2. przeprowadzenia wymaganych préb i odbiorow w
zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt a),

2. Przytaczany Podmiot zobowigzuje sig do:

2.1. zrealizowania obowigzkéw okrelonych w
Ogdlnych warunkach umowy o przylgczenie w §2
ust. 2,

§3

1. Realizacja przylgczenia Obiektu nastgpi w terminie
do dnia 2019-11-15, z zachowaniem postanowier
Harmonogramu przytaczenia, stanowigcego
Zalgeznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem
ustepoéw ponizszych.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do
wykonania prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. b).

STAROSTWO :
X W?ﬁﬁowmacr’fo WE
I Budownictwa

Umowy w terminie do dnia 2018-14-01.

. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Urmowy,

ze strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie
Kozik Sylwia (nr telefonu 126201548), ktéra jest
upowazniona do udzielania i otrzymywania

od Przylaczanego Podmiotu lub jego
upowaznionego przedstawiciela, informacji i danych
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

. Ze strony Przytaczanego Podmiotu upowaznionym

do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy jest Marek Stowinski.

§4

. Zalgezniki stanowig integraing cze$é niniejszej

Umowy.

- Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

- Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej

podpisania przez obie Strony.

Zalaczniki:
~ Ogélne warunki umowy o przylaczenie do sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla
odbiorcow przylgczanych do sieci niskiego napigcia,
Kalkulacja oplaty za przytgczenie,

Warunki przylgczenia znak
WP/034188/2018/009R02 z dnia: 2018-05-23,
dokument potwierdzajacy tytut prawny do korzystania
z przylaczanego obiektu,

Harmonogram przylgczenia.

Za zgodnos¢ Jozef Sroga 23 2
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Umowe sporzadzila: Kozik Sylwia w dniu 2018-05-23

TAURON Dystrybucja Przylaczany Podmiot

GMINA RADZIEMICE WoJ3

aarsk: 32-107 Radziemice mgT /Ny
.-. ................... NIP 6821762292 ........--...------D. ...... : ......... .. .............
Regon 351566027 ata i podpis

GMINY

h S{ozuz'vis}cz‘

.

UWAGA:
1. Ninigjszy projektu‘n&)wy jest ofertg w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktora wigze do dnia
N Dystrybucja moze odmowi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w

2018-07-22. TA

niniejszym projekcie umowy, jezeli Przytgczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja
podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jezeli po uplywie ww. daty, ale w okresie
waznosci warunkéw przylaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia umowy o
przylgczenie, to moze wystapic o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktory bedzie

stanowit nowg oferte.
2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasy jego podpisania

Przytaczany Podmiot jest projektem umowy o przylaczenie, a co sie z tym wigze Przylaczanemu

Podmiotowi przysiuguje Prawo negocjacji zapiséw Zawartych w niniejszym projekcie umowy.

przez

Za zgodno$¢ Jozef Sroga {L\
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Zalgeznik do umowy o przytgezenie nr UP/034188/201 8/00SR02

Harmonogram realizacji przylaczenia obiekiy

Zakres niezbednych prac dia przylaczenia obiekty opisanego w ust. 1, wynikajgcy z wymienionych
w ust. 2 warunkow przylaczenia, obejmuje:

1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w ferminie do: 20121115
a} kablowe kablem typu NAZXY-J 4 x 35mm, zabudowa zestawu Zlgczowo-
pomiarowego,
1.2 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do 201 9-11-01: wykonad instalacje elekiryczng
budynku,
Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przylaczenia, okreslonych w umowie o przylaczenie
obejmuje:
2.1 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

2.1.1 przediozenia Zgloszenia gotowosci instalacji obiekty docelowego do przylgczenia wraz z
wymaganymi zalgcznikami nie pozniej niz 14 dni przed 2019-11-15,

Za zgodnos¢ Jozef Sroga 25
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Zalqcznik do umowy o przylgczenie nr UP/034188/2018/063R02

KALKULACJA OPLATY zZA PRZYLACZENIE

Podstawa prawna naliczenia oplaty za przytaczenie; Ustawa Prawo energetyczne par. 7 ust 8.

Stawki oplaty za przylgczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja SA. z siedzibg w Krakowie,
obowigzujgcej w dniu przygotowania propozycji umowy o przytgczenie, przyjete do wyznaczenia
oplaly za przylaczenie:

Grupa pizylgczeniowa Slavia oplaty - S [z
Przylacze napowietrzne Przytacze kablowe
vV, Vivi* 44,91 61,60
ViF* 7,87

* - wysoko$¢é stawki w przypadku gdy budowane jest przylgcze
**- wysoko$¢ stawki w przypadku podigczenie do istniejgcej sieci

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

Moc przylaczeniowa Istniejgca - Py [kw] Moc przylgczeniowa - P fkwj
0,0 11,0
Dlugosé przylgeza - D [m) Dlugosé przylacza powyzej 200 m o
16,0 0,0

4. Metodyka wyznaczenia oplaty za przylaczenie:

Op parves= (P_P})'S"‘OD

P - moc przylaczeniowa

P1 - moc przylgczeniowa istniejgca (do odliczenia)

S ~ stawka oplaty dla przylacza kablowego lub napowietrznego

D - dlugos¢ przylgcza wyznaczana jako dlugosé rzutu poziomego przylacza napowietrznego lub
diugos¢ trasy przylgcza kablowego

Op- opiata dodatkowa wynikajaca z diugosci przylacza powyzej 200 m wyliczana w nastepujgcy
sposdb: 24,70 zt (dla przylacza napowietrznego) oraz 33,45 zt (dla przylgcza kablowego) za
kazdy metr powyzej 200 metréw dtugosci przylgcza

5. Optata za przylgczenie wynosi: Op tarvra = 677,6 ! [netto] 833,45 [brutto]
6. Wysoko$¢ oplaty za przylaczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany ktorejkolwiek z danych

okreslonych w pkt. 3 niniejszej kalkulacji. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed
wystawieniem faktury przekaze Przyfgczanemu podmiotowi nowg Kalkulacje oplaty za przytaczenie
uwzgledniajgcg zaistniate zmiany.

Nalezno$¢ nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury.

26
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STAROSTWO BOWIATOW,
W Proszcwieach
Wydziai Architektury i Budownictwa
CDDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA O3SZAR - NATURA 20007

Przewidywony zakres oddziofywenic na Srodowisko projekiowariego przedsiewziecio, o takze warunki lokalne wynikajgce z
usytuowania budynkfw nie wymuszcjg specjelnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkej. mwestycja planowena
jest nc lerenie miejscowosci rie objete] programem ochirony Neotura 20007

W bezposrednim otoczeniu terenu lokal'zacji inwestyc] nie wystepujq obszary Nature 2000 wymagajgce oshrony przed
skutkari jeqo bugawy jok i pdiniejsze] eksploatac]. Poza granicg terenu wigsnosci inwestora nie orzewiduje sie powstonia
uciqzliwosel powedujgee] eksploctacje oviektéw przedsiewziec’a ¢ intensywnossi przekraczajgee] stendardy jakosci Srodowiska.
Zooen z rodzadw oddziatywanio projektowanego przedsiewziecie nie sedzie powodewaé niecdwrecalnych skutkdw w Srodowisky,
nle przekrcczy norm okreslonych przez przepisy Natura 2000 i przepisy ochrony $rodowiska noturainego a takie nie bedzie
wiywol na ogreniczenls sposobu zagospodarowania terendw sgsiednich.Zaxtadane do regiizec)i rozwigzonia
techniczno—technologiczne sq powszechnie stosowane w obiektach tego typu. Podczas eksploctecji obiektu wody nle bedg
Zbiercne cpadowe zanieczyszezone zawiesing minercing odprowagzane bedq na tereny zislone. Spfyw powisrzchniowy wod
opadowych i ich infiltracjo w gfgb ziemi w obrebie terenu wiosncscl inwestora nie zmieni stosunkdw wodnych.

W zakresie emis] hatosu nie zachodzi konlecznos$é stosowanio urzgdzen ograniczejgcych zasieg ocdziatywonia, poniewaz
ha‘as nie bedzie generowany przez urzqdzenia. Projektowane przedsiewzigcie ze wzgledu no odlegiost od cbszaru chrenionego
jak T niewielkq intensywncse zabudowy, wskaznik pozostawione] powierzennl biologicznie nie stancwi zagrozenia w uszczupleniu
powierzchni biologicznie czynnej sieclisk réznych gatunkow flory i fauny. Nie nastapi zanieczyszezenie wéd Sciekami i odpadami
komunalnymi. Przedsigwzigcie nie uszczupli zascbu gruntdw, poniewaz znajduje sie na terenach przeznaczonych pod zabudows —
tereny wyfqczone z produke| rolnej w poza czasowym ncruszeniem humusu, po zakryciu bedzie przywrdcony stan pierwotny
gruntu. Na w/w ferenie brak obecnle tradycyjnych form gospodarki rolnej, projektowane przedsigwzigcie nie przyczyni sie do jej
wigksze] degradacji.

Na projektowanym terenie w obszarze zieleni nie planuje sie worowadzenie utwordzonych i nieprzepuszczalnych ngwierzehni.
Flonowane przedsigwzigcie nie wymaga dodatkowe] infrostruktury kornunikacyinej (obsfugn z istniejace] drogi i komunikac ja
wewnetrzng) co zapobiegnie skazeniu roslinnosci wzdiuz szlokéw komunikacyjnych

Ovszary Natura 200C pofozeone najplize]

Lp “od Nazwa

PLHIZ0034  CZERNA

PLH120004  DOLINA PRADNIKA

PLH120005 DCUNKI JURAJSKIE

PLHI20007  KALINA-UISINEC

PLH120008 KO0 GROBU

PLHIZ0010  LIPOWKA

PLB12000Z PUSZCZA NEPCKCMICKA

PLB26000T  DOLINA NIDY G SROGA

PLH260003 CSTOJA NIDZIANSKA uprawniony & sbcfecs sl wranitedanicans)

i konstrukeyjno-inds ) B PrUjeKTowania,

PU‘H 20016 STERCZC)W*gd ANKA, kietuwania i xontrokae RECe KY;AUU'MA.‘n, P

O OO AN —

o

Temcl | ODLEGLOSE 0D 0BSZARGW NATURA 2000 ,B‘E;:‘;u 368 000

{niekt Budynek Wielofunkeypy Deta -39

T or. Pizemeczankl Tm.
B s
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OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA POSADOWIENIA BUDYNKU KLUBU WIEJSKIEGO
NA DZIAECE Nr 190/1 W MIEJSCOWOSCI PRZEMECZANKI

Miejscowo$é: PRZEMECZANKI
Gmina: Radziemice
Powiat: proszowicki

OPRACOWAL:

ZBIGNIEW Jask OGLSKI
Projektowania, dokumer; sivane
nadzor prac 1 baiian
geclogiczno - inzviuerskich

« P 1pr.070965

“nr upr. CUG-070965

KRAKOW — PAZDZIERNIK 2018 r.

Za zgodno$¢ Jozef Sroga {\,L 28



Druk Wyd. Gedlog. Zec. 705/88, 200 gt

STAROS

DECYzZ]a

STWIERDZAJACA UPRAWNIENIA
- DO WYKONYWANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH

"MINISTERSTWO OCHAONY $RODOWISKA
I ZASOBOW NATURALNYCH

RNup-J/191

DECYZJA
* Nr..970965......

Na podstawie § 11 yse, 1 pkt2oraz § ..5 rorporzydze-
nia Prezesa Rady Ministréw z dnfa 21 grudnla 1970 r,
w sprawle uprawnled do wykonywanla prac geolo-
gicznych (Oz. U, ar 30, por. 254} Minlsterstwo
Ochrony Srodowlska | Zasobdw Na
turalnych mwlerdz, te

on. Zbigniew JASKOLSKI
yn (tx?ﬁf

urodzony (a)

Stanistawa -
25.7.,1944 »,

'sporzqdzania Projektéw /pro-
~graméw/ badar 1 dokumentacji

Jest uprawniony (a) do:

geologicznych w zakresie
ustalania przydatnogeci grun—
téw dla budownictwa z wylg—
czeniem obiektdw inzynier<
skich budownictwa gérnicze~
g0 1 wodnego oraz do Sprawo-—
wania geologicznego nadzoru
nad robotami zwiazanymi z ba-
daniami prowadzonymi dla spo-
rzgdzania tych dokumentacji,

|zba Inzynierska nie zostata utworzona

Y g_rq‘sgamgﬁ

—

SNIEW JASKOLSKI

projektowanie, dokumento wanie

nadzor prac badan
geologiczino - nzymerskich

Za zgodnosé Jozef Sroga M T ag

o



SPIS TRESCI

1. Wstep
2. Opis wykonanych prac
3. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

4. Whnioski 1 zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

3. Profil geotechniczny otworu

Za zgodnos¢ Jozef Sroga
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1. WSTEP

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane obiekty
budowlane na dziatce nr 190/1 w Przemeczankach, gmina Radziemice.
Na dzialce tej projektuje si¢ budowe budynku Klubu Wiejskiego wraz
z instalacjami i infrastrukturg. Budynek bedzie parterowy z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczony.
Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyly:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
- Z. Pazdro — Hydrogeologia ogdlna
- Z. Wilun — Zarys geotechniki
- materialy archiwalne
- wizja terenu
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- wykonane prace
- Norma PN-EN 1997-1: 2008
Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania

przedstawiono w przedmiotowej opinii.

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

W rejonie projektowanego budynku, dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych, wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci 3,5 m ppt. Odwiercone
zostaly r¢cznie $widrem malosrednicowym @70 mm. Miejsca wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. 2).

W trakcie wiercenia prowadzono szczegélowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw zwracajgc szczegblng uwage na rodzaj gruntu, barwe,

wilgotno$¢, zawartos$¢ czesci organicznych, stan konsystencji.

Za zgodnos¢ Joézef Sroga 31
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Po odwierceniu, wykonaniu niezbgdnych obserwacji miejsce wiercenia
zlikwidowano poprzez zasypanie wydobytym urobkiem starajac si¢ zachowa¢ kolejnosé
przewiercanych warstw gruntow,

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw
(zal. 3.1.-3.2.).

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Wykonanymi otworami rozpoznano podloze do glgbokosci 3,5 m ppt. Budujg go
utwory czwartorzedu.

Wierzchnig warstwe o migzszosei ~1,2 - 1,5 m stanowig grunty nasypowe,
gliniaste i gliniasto-gruzowe z humusem. Ponizej nasypéw zalegaja gliny pylaste
prochniczne, brunatne, o stanie plastycznym, glebiej namuly gliniaste, czarno-szare,
mokre, migkkoplastyczne, a w spagu otwordéw gliny pylaste, jasnobrazowe, wilgotne o
stanie plastycznym, ktére do glebokosci 3,5 m ppt nie zostaly przewiercone.

Zaleganie rozpoznanych gruntéw przedstawiono na profilach geotechnicznych
otworow (zal. 3.1.-3.2.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych, opisu makroskopowego, genezy,

litologii dokonano podzialu na warstwy geotechniczne:

Warstwa I - nasypy gliniasto-gruzowe z humusem stanowig

wierzchnig warstwe o migzszosci ~1,2-1,5m

Warstwalla - gliny pylaste préchniczne, plastyczne wystepujg tuz pod
nasypami /warstwa 1/ do glebokosci 2,0 m ppt. Stanowig
warstwe ciggla o migzszosci 0,5 - 0,8 m. Charakteryzujg

sie:

- stopniem plastycznosci IL=0,44

- gestoscia objetosciows @ =195 t/m’?
- katem tarcia wewnetrznego ¢, =11,0°
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- kohezjg cu=9,7 kPa

- edometrycznym modulem
Scisliwosci pierwotnej My =17 700 kPa

- zawartoscia czesci organicznych ITom=3-6 %

Warstwa IIb - gliny pylaste, plastyczne zalegajg w spagu otwor6w,
tj. ponizej 2,0 - 2,9 m, gdzie do glebokosci 3,5 m ppt nie

zostaly przewiercone. Charakteryzujg sie:

- stopniem plastycznosci I.=0,40
- gestoscig objetosciows @ =2,00 t/m®
- katem tarcia wewngtrznego by =11,6°
- kohezja ¢y = 10,6 kPa
- edometrycznym modutem
Scisliwosci pierwotnej My =19 200 kPa
Warstwalll - namuly gliniaste, miekkoplastyczne nawiercono

otw. O-1 w przedziale glebokosci 2,0 - 2,9 m ppt.

Charakteryzuja sie:

- stopniem plastycznosci IL=0,60

- gestoscig objetosciows @ =1,90 t/m*
- katem tarcia wewnetrznego $y=6,8°

- kohezjg ¢y =5,6 kPa

- edometrycznym modutem
Scisliwosci pierwotnej My =10 400 kPa

- zawartoscig czgsci organicznych Iom =5 - 10 %

Woda gruntowa w postaci intensywnego wycieku posrod namuléw nawiercona
zostala otw. O-1 na glgbokosci 2,8 m ppt. Jest to woda zawieszona na nizej zalegajacych
glinach pylastych. Jej poziom uzalezniony jest od warunkdéw hydrometeorologicznych i

ulega wahaniom.

f,‘ 5
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WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wykonanymi otworami rozpoznano podloze do glebokosci 3,5 m ppt.

Lokalizacj¢ miejsc wiercei przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1 : S00 (zal. 2).

2. Zaleganie rozpoznanych gruntéw w miejscach wiercen przedstawiono na
profilach geotechnicznych otworéw (zal. 3.1.-3.2.), a ich parametry opisano

w rozdziale 3.

3. Woda gruntowa w postaci intensywnego wycieku posréd namuléw
nawiercona zostala otw. O-1 na glebokosci 2,8 m ppt. Jest to woda
zawieszona na nizej zalegajgeych glinach pylastych. Jej poziom

uzalezniony jest od warunkéw hydrometeorologicznych i ulega wahaniom.

4. Wszelkie prace ziemne /wykopy/ zaleca si¢ wylkonywaé w okresie mozliwie

suchym, bezdeszczowym.

5. Wody z dachu szczelnymi rurami spustowymi odprowadzaé poza zasieg

oddzialywania fundamentéw.

6. Na przedmiotowym terenie, ani w jego sasiedztwie nie obserwuje sie
wystepowania  zjawisk i proceséw geodynamicznych zwigzanych

z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych projektowane przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczyé do

I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

=rowarnie, dokumentowanie
nadzor prac 1 badgan
ge0I0QIcZno - nzvmerskich
nr upr. 070965
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Obiekt: Budynek Klubu Wiejskiego na dzialce nr 190/1
w miejscowosci Przemeczanki

Brings
| Srdhd f'VIL, L,

Wydzal Aﬁit@ﬁﬂfy i By »3.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 041

Miejscowosé:  Przemeczanki
Powiat: proszowicki
Wojewodztwo: matopolskie

Glebokosé: 3,5 m

X=

Wspélrzedne
y =

h = 236,60

Data wiercenia: pazdziemnik 2018 .
Zleceniodawca:
Opis warstw wykonal: Z. Jaskélski

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

B”
1 10" - rury

_!| ustabilizowany| 9
ll-—]_nawiemuny

s ~suchy

w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony

N

Wilgotnosé

mw - ntalo wilgoiny

pin - plynny,
11 p2w - pélzwarty, zw - zwarty,
szg - Sredniozageszczony,

Stan gruntu
mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl -twardoplastyczny
In - luiny

2g - zageszczony

profil ) 3
o € £ 15 . T
§ ] 3 |z [ . 2 | % % 2| 28 _
1R EERER: opis warstw s | 5 |3 B uwagi
2| § il3]: & e | £ |5 =&
i g £ B z 5 |3 & g 8| 2%
! g g @ E=a =
1 3 4 6 7 8 g 10| 1 12 13
o Nasyp gliniasto-gruzowy z humusem Mg I
a),f'\
NS 15 | 15
g 81 20 05 || Glina pylasta préchniczna, brunatna orsaclSi| w  k4/4 pl lla
§Q
2 £ Namul gliniasty, czarmo-szary Or m - | mpl 1]
TR E 29 0.9
! 35 06 | Glina pylasta, jasnobrgzowa saclSi| w |x4| p! b
CBYGHEW] JANRULskL
Drojerthwanie, fokumentowanie
m\dzor plac + bagan
geolygicznal- inzvriarskich
nr upl Q70068
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Opracowat Data podpis
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Obiekt: Budynek Klubu Wiejskiego na dzialce nr 190/1
w miejscowosci Przemeczanki

Wy Afchiety

Buiiaking. 2.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-2

iejscowose:  Przemeczanki
Powiat: proszowicki
\Wojewddztwo: malopolskie

Glebokosé: 3,5 m

xX=

Wspélrzedne
y =

h = 236,80

Data wiercenia: pazdziemik 2018 .
Zleceniodawca:
Opis warstw wykonal: Z. Jaskéiski

objasdnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

1 B Wilgotmosé Stan gruntu
| 10° - rury s - suchy pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
e~ mw - maio wilgotny pzw - pélzwarty, zw - zwarty, In - luzny
| o 1 ’ 1
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V awiercany| aw - nawodniony
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU:
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWILANEGO

Obiekt Budowie budynku Klubu Wiejskiego, wraz z wewnetrznymi
instalacjami wodna, kanalizacyjna, elektryczna i centralnego
ogrzewania, wentylacji, zewnetrznymi odcinkami instalacjami
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, budowa miejsc
postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej oraz
zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe,
szczelnego zbiornika na nieczystodci, linii oéwietlenia
zewnetrznego niskiego napiecia, boiska, budowa obiektow
matej architektury, urzadzen sportowych i rekreacyjnych,
ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytéw do 6.0m.. Kat. Ob. Bud IX,

Vil

Adres Dziatki : 190/1, 190/2, obreb Przemeczanki Gmina
Radziemice, Powiat Proszowicki

Inwestor Gminy Radziemice, Radziemice 74,

32-107 Radziemice
Data opracowania  10-2019

l. PODSTAWY OPRACOWANIA

a. Dz.U.2019.1372 -j.t. ustawa z dnia Ochrona przeciwpozarowa zdnial991.08.24

b. Dz.U.2017.1169 Ustawa z dnia 2017.04.21 Zmiana ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

¢. Dz.U.2015.867 ustawa z dnia 2015.05.15 Zmiana ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

d. Dz.U.2015.2117 rozporzadzenie z dnia  2015.12.02 Uzgadnianie  projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

e. Dz.U.2010.109.71¢9 rozporzadzenie z dnia 2010.06.07 Ochrona przeciwpozarowa
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

f. Dz.U.2009.124.1030 rozporzadzenie z dnia 2009.07.24 Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

g Dz.U.2019.1065 jt. rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

h. Witasciwe Polskie Normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okreéla  warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkeji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej.
Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie 7 § 4. ust 1 przepisu [d].

IIl. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J OBIEKTU
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

p.u. pz. pc. V
191,20 240,56 | 267,08 11300

Budynek o funkcji uzytecznodci publicznej.  Budynek wiejski wielofunkeyjny:  funkcja
ekspozycyjno-edykacyjna do 50 0s0b, funkcja uzytecznoéci publicznej - magazyn sprzetu OSP.

Za zgodnos$¢ Jozef Sroga 45
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W budynku kondygnacja parteru posiada potaczenie z kondygnacja pietra i poddasza budynku

zewnetrznymi otwartymi schodami zelbetowymi. Budynek posiada¢ bedzie naste pajace
parametry:

*+ powierzchnie zabudowy 240,56m2,

* powierzchnig wewnetrzna . kondygnacji parteru 157,21m?2,
+ powierzchnie wewnetrzng . kondygnacji pietra 33,99m?2
Wysokoé¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw (N) niskich

2. ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Zakres opracowania nie obejmuje zagadnien lokalizacji dla budynkéw istniejacych na dziatkach
sasiednich. QOdlegtoéé¢ od najblizszego budynku - gospodarczego-rolniczego murowanego ze
sciang bez okien pokrytym dachéwka ok.6,0m, a od mieszkalnego budynku murowanego
dwukondygnacyjnego z oknami ok. 15m.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [e].

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qq)

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje w czedci parteru kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII, na parterze i w poddaszu z tego tez wzgledu nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego budynku. W czesciach PM ). kottowni o mocy 25-2000kW 7 magazynem
popiotu i sktadem opatu, oraz w czgSCi magazynowej w poddaszu nie beda przechowywane
materiaty palne poza workami z groszkiem weglowym w magazynie opaty w ilosci maksymalnie
do 1000kG. Pomieszczenie to jest wydzielone przegrodami REISO i drzwiami EI30, od
pozostatych.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZ|

Projetowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi - w zasadnicze] czesci
kondygnacji parteru - ZL Il Najwigksza ilos¢ ludzi, jaka moze by¢ zgrupowana na kondygnagji
parteru wynosi do 50 oséb. Na kondygnacji poddasza w strefie PM i na kondygnacji parteru w
strefie kottowni na paliwo state PM nie przewiduje sig statego pobytu oséb.

Poza pomieszczeniem nr 1 ~przeznaczonym dla max. do 50 oséb, pomieszczen przeznaczonych
dla wiecej niz 10 oséb nie projektuje sie.

6. OCENA ZAGROZENIA  WYBUCHEM POMIESZCZEN  ORAZ  PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowad wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek zostaje na strefy podzielony pozarowe wg poszczegblnych kondygnacji i funkgji. Catosé

powierzchni nie przekroczenia dopuszczalnej dla budynku klasy ,D" powierzchni 8000m?2 dla
kategorii ZL Il i 3000m2dia kategorii PM. Budynek posiada trzy strefy pozarowe.
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SP1- ZL I - parter - klub wiejski - 143,82m2.
SP2- PM - parter - kottownia 25-2000kW - 13.39m2.
SP3- PM - poddasze - magazyn <500MJ/ 2 33,99m2

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [h] wymagaja klasy odpornodci pozarowej budynku nie
mniejszej niz - ,C" dla parteru oraz dia kondygnacji pozostatych. Jednak postanowienia przepisu
Postanowienia - § 212 ust. 3 przepisu [h] dopuszczajg obnizenie klasy odpornosci pozarowej
budynku do klasy - ,"D”

Klasa odpornosci pozarowe] budynku .D” wymaga nastepujacych klas odpornosci ogniowei
elementéw budowlanych:

+  gfownej konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) - R 30,

» stropéw - REI 30

e scian zewnetrznych - E| 30,

» Scian wewnetrznych - bez wymagan

+ scian wewnetrznych oddzielajacych od drég komunikacji ogolnej- El 30.

sciany bedace obudowa klatki schodowej - nie dotyczy

konstrukcji nosnej dachu - bez wymagan

+ przekrycia dachu - bez wymagan

QOdpornosé ogniowa elementéw oddzieler przeciwpozarowych:

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sa: - sciany i stropy wydzielajace pomieszczenie
kottowni, oraz $ciana od strony zachodniej i przylegajacy do niej pas dachu na gtebokosci 1,0m,
sciany i stupy R60 {(konstrukcja noéna dla stropéw oddzielenia przeciwpozarowego),

« sciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen - kottowni - RE] 60 drzwi El 60.

« Dach od strony zachodniej REI 60

« strop nad kondygnacja parteru powinien posiadac odpornos¢ ogniowa El 30

klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem pod pomieszczeniami o innej kategorii zagrozenia pozarowego. Wymagana wysokoé¢
pasa miedzy kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza sie rownowazne wykonanie pasa
miedzy kondygnacyjnego w formie daszkéw, gzymsow lub balkondw o wysiegu co najmniej 0,50
m O sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m.

Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ wymagania wskazanej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - El 15, przy
uwzglednieniu wymagan w zakresie odpornosci ogniowej elementéw wczesnie] podanych.
Wymagana szerokosc¢ poziomych drog ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m
na kazde 100 oséb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [e] . Dopuszcza sie
zmniejszenie wymaganej szerokoéci poziome] drogi ewakuacyinej do 1,2m, o ile jest ona
przeznaczona do ewakuadji nie wiecej niz 20 oséb. W budynku na poszczegdlnych poziomych
kierunkach ewakuacji moga wystepowad wieksze ilos¢ ludzi niz 20 oséb.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjécie na droge ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [e]
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Dopuszczalna dtugosc przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL Il - do 40 m - § 237
ust. 1 przepisu [e] . Przejécie nie moze prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia §
237 ust. 8 przepisu [e] .

Dopuszczalna diugos¢ dojécia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku[ ewentualnie do obudowanegj i
zamykane] drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej] wymagana jest:
- do 30 m przy jednym dojéciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
-§ 256 ust. 3 przepisu [1],
- Dtugosc drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osiach tej drogi.

Wymagana minimalna odpornog¢ ogniowa biegdw spocznikdw | pochylni - R 30 oraz $cian
obudowy klatki schodowej nie mniejsza niz REI 60 - § 249 ust. 1 przepisu [g] .

Klatka schodowa (schody na antresole) posiadaja  szerokoé¢ biegu nie mniejszg niz 120 cm,
mierzong w $wietle poreczy i szerokos¢ spocznika nie mniejszg niz 150 cm, przy wysokoéci
stopnia do 0,175 m.

Budynek wymaga wykonania co najmniej jednego wyjécia z klatki schodowej na dach budynku -
§ 308 ust. 1 przepisu [g] . Klapa wyjsciowa na dach winna posiadac wymiary w $wietle nje
mniejsze niz 0,8 x 0,8 m.

Szerokos$¢ wyjsé /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m na kazde
100 os0b, lecz szerokosé ta powinna by¢ mniejsza (mierzona w $wietle oscieznicy, po otwarciu
skrzydfa - patrz § 9 ust. 1 2 przepisu [g] ) niz 0,9 m. Gruboéé skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejszac wymiaru szerokodci otworu w swietle oscieznicy.

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$é drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z
§ 68 przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 120 cm - § 239 ust. 4
przepisu [1].  Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokog¢ skrzydta gtéwnego w éwietle nie
mniejsza niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu lg] .

Drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz - | posiada¢ szeroko pomiedzy skrzydtem a oscieznicg nie
mniejsza od 1.m. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢
zastosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [g] .
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane tylko
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia..
W budynku do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace - § 258 ust. 1
przepisu [e] ..

Oswietlenie awaryjne jest stosowane. Oswietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie
krétszym niz 2 godziny wymagane jest dla pomieszczen schodowej i korytarzy oswietlonych
wyfacznie Swiattem sztucznym przy liczbie oséb przekraczajacych 200. Na drogach ewakuacji
nalezy zastosowa¢ podéwietlane (fluorescencyjne) znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji. zgodnie z PN. Kazde wyjscie ewakuacyjne posiada na zewnatrz oprawe awaryjna.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALAC)] UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy i ciany w obrebie
kondygnacji powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych elementéw.
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Przepusty instalacyjne przechodzace przez wszystkie stropy w budynku, $ciany noéne oraz sciany
bedace obudows kiatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej odpowiedniej do
przegrody.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

10.1. WENTYLACJI

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornoéci
ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornoéci  ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci  ogniowe] elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez strefe oddzielenia przeciwpozarowego
budynku nalezy wyposazy¢ w klapy pozarowe lub obudowaé do klasy odpornosci ogniowej EI60
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzer przewodu,

Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

10.2. INSTALACII OGRZEWCZE)J

Budynek ogrzewany jest cieptem z kottowni na paliwo state o mocy 25-2000kW w wydzielonej
kottowni w budynku.

10.3. INSTALACJ! GAZOWE)
Nie przewiduje sie instalacji gazu.

10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2
przepisu [g] - zasadami wiaéciwej PN,

Instalacje  przechodzace przez $ciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej taka jaka ma przegroda przeciwpozarowa czyli
Sciana lub strop

10.5. PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub
gfownego ztacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowac do wszystkich
obwoddw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu g]. Nalezy przewidzie¢ wytaczniki strefowe.

~ 11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
11.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 28 ust.1

przepisu [e].

11.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
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Instalacja wodociggowa wewnetrzna, przeciwpozarowa w budynku nie jest wymagana na
wszystkich kondygnacjach.

11.3. INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIANIU KLATKI SCHODOWE..
W budynku nie jest wymagana instalacja zapobiegajaca zadymianiu klatki schodowej.
Nie projektuje sie urzadzen zapobiegajacych zadymianiu klatki schodowej - systemu dla budynku

[§251 rozp. g] a jedynie klape - wyjscie na dach 0,8x0.8m.z pomieszczenh poddasza

11.6. DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwig dla ekip ratowniczych.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazenie pomieszczen parteru nalezy przewidzie¢ gasnice Wg normatywu jedna
jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na
kazde 100 m? powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [e].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokoéci nie mniejszej niz 1 m.

Zalecane sg gasnice proszkowe 4 kg typu ABC, a ich umiejscowienie w szafkach hydrantowych.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWN ETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilodci 10 dm3/s
Z co najmniej z jednego hydrantu DN 80 (naziemny) w odl ponad 5,0 i nie wiekszej niz 75m o
najdalszego miejsca budynku - Zlokalizowanego na dz. 189. Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy
cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s.

14. DROGI| POZAROWE

W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 5 przepisu [f], budynek niski dwukondygnacyjny kategorii zagrozenia ludzi
ZL i PM o powierzchni stref pozarowej na kondygnacji innej niz parter do 1000m2 nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;j.

IV. WYMAGANIA - UWAGI DLA WYKONAWSTWA

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania
do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:

A/. Zapewnienie wymaganych Klas odpornosci  ogniowe] elementéw  oddzielenia
przeciwpozarowego : stropy, sciany, stupy, dach - REI 60.

B/. Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko
te wyroby, ktore posiadaja aktualne aprobaty techniczne Iub certyfikaty zgodnosci. Przy
przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowad elementy
przejs¢ odpowiednie do klasy przegrody

JOZEF SROGA
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OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK]

Projektowany budynek- powstaje jako budynek wolnostojacy do realizacji w 1 etapie. Budynek posiadac
bedzie instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego  ogrzewania, zasilane poprzez
projektowane przyfacza: wodociggowe 7 siec komunalnej, i kanalizacyjne do zbiormika 10m3, kanalizacji
opadowe] do projektowanegoi systemu odwodnienia i zbiornika retencyjnego. energetyczne z
przebiegajacych przez lub obok dziatki istniejacych siec. Budynek petni¢ bedzie funkcje ustug publicznych
- klub wiejski.

Obiekty powierzchniowe - obecnie teren niezainwestowany, docelowo zainwestowanie  zajmie
powierzchnie terenu tacznie ok. 620m2, w tym obiekty kubaturowe ok. 188m?2 powierzchniowe ok,
432m2- pozostate obszary - zagospodarowane, jako tereny zielone: zielen niska. Projektowany budynek
posiadac bedzie powierzchnie zabudowy 188m2 i powstaje jako budynek wolnostojacy na posadowieniu
bezposrednim. Budynek pesiadad  bedzie instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego

Teren posiada¢ bedzie odwodnienie w obszarze dziatki - wiasny zbiornik retencyjny na wody opadowe

Ei;i/mnizf uistcllv(;/\.fva >zerokos¢ Diugos¢ WZE:?ESSC ‘ V}Z\gfgnﬁif/? zabzoc{VgWy. T cai%\xita kubatura |
Parter 157,21 | 1040 180 3,55 6,8 240,56 267,08 214,32 |
Strych 3399 | 1040 | 760 | 448 8 | | -]
|RAZEM | 191,20 ] 1130 |

Budyneks—tanowié bec?ie‘?alﬁﬁe zapisow WZTh jéko budynku o—prze71aaéniu publicznym. Obstuga

obiektu bazuje na projektowanej infrastrukturze i urzadzen towarzyszacych. Budynek podtaczony bedzie
do przytaczy w ramach posiadanych przydziatéw. Obstuga komunikacyjna z istniejacej] ohecnie drogi
wewnetrznej od strony Potudniowe;j | Wschodniej, zgodnie uzyskanymi warunkami przytaczenia do siec
drég ladowych.

Ustalenia Migjscowego planu zagospodarowania dia projektowanego terenu Upo - teren
nie posiada MPZP

Usytuowanie obiektéw nie narusza obszaréw leénych drzewostanu gdyz taki sposéb zagospodarowania
terenu na obszarze objetym oddziatywaniem przedsiewziecia nie wystepuje. Na terenie dziatki istnieje
jedynie darri. Teren biclogicznie czynny pokryty jest trawnikiem Obiekt nie Jest zlokalizowany w terenie
gdzie wystepuje obszar objete ochrong konserwatorska i w odl ok. 2000m W sasiedztwie zabytkdw
kultury. Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja sie w odlegtosci ok. 10m. Istniejaca kanalizacja
opadowa zewnetrzna pozostawiona w zwigzku z budowa budynku bez zmian jako element uzbrojenia w
obszarze budyrku. Nie powoduje kolizji z projektowanymi elementami.

1. Rodzaj technologii i zastosowane materiaty

Prace realizowane beda w sposéb tradycyjny z zastosowaniem maszyn i urzadzen technicznych powszechnego
stosowania jak: koparki, betoniarki, pity tarczowe i mechaniczne, dzwigi i windy. Wytwérnia

Fundamenty - betonowe wylewane na mokro z betonu min. B-20 wykonane na mokro w formie faw stép
fundamentowych i rygli. Pod fundamentami poduszka z kruszyw mineralnych z oddzieleniem geowdtkning podsypka
mineralna 5cm Lawy zbrojone. Beton z wytworni betony dowozony na miejsce budowy.

Sciany - zewnetrzne z paneli warstwowych z wypetieniem poliuretnem, alternatywnie panele $cienne- na konstrukcji
nosnej w postaci stalowych rygli nodnych kotwione wkretami (np. HILT!).

Sciany fundamentowe i murowane z elementéw betonowych z izolacja i tynkiem strukturalnym.

Sciany nadziemia z pustakéw ceramicznych izolowane styropianem/weina mineralng 15cm z tynkiem strukturalnym o
charakterze matowym, lub okiadzina » ptytek kamieniopodcbnych.

Stropodach ~ptyta warstwowa na konstrukgji dachu z wypetnieniem poliuretanem i izolacjami przeciwwilgociowymi -
szczegoty na przekrojach.

Schody, platformy pod urzadzenia, antresola- stalowe monolityczne z profili stalowych spawane - stopnie, blaty i
spoczniki z blachy perforowanej przeciwposlizgowe].

Instalacje-oswietleniowa 220/380V-50Hz, odgromowa-

Instalacja wodno - kanalizacyjna - zasilanie z sieci komunalnej wodociagowej, zbiornik betonowy na écieki komunalne
50m3 z odwodem przez podmiot uprawniony.

Wentylacja-grawitacyjna.
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Posadzki - terakota, podjazdy - kostka brukowa
Malowanie- z gotowych farb w opakowaniach jedno i wielorazowych,

Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Zastosowane urzadzenia o napedzie elektrycznym, nie powodujace emisji. Czynniki robocze - oleje mineralne i
syntetyczne wewnatrz urzadzen. Ewentualne emisje ~ miejscowo przy urzadzeniach w okresie w okresie awarii.

2. Rozwigzania chroniace $rodowisko

Obiekt zaprojektowany jest tak, aby spowodowac jak najmniejsze naruszenie struktury gleby. Whadciwa
gospodarka warstwami gleby (zdjecie humusu przed rozpoczeciem robét i rozécielenie 80 po zakonczeniu
robdt w miejscach wykopéw) spowoduje, ze po zasypaniu wykopdw | uporzadkowaniu tereny struktura
gleby odtworzy sie szybko.

W trakcie eksploatacji - poprzez zastosowanie spadkow wéd powierzchniowych po utwardzonym i
wyprofilowanym terenie do osadnika, a nastepnie zuzycie wody do podlewania terenéw Zielonych w
obszarze wnioskowanym. Samo utwardzenie terenu posiada poziomg membrane zabezpieczajaca prrzed
przedostawaniem sie ptyndw technicznych (oleje, ptyny, itp) w czasie ewentualnych awarii.

W rejonach, gdzie wystepuja najwieksze zblizenia realizowanych robét do istniejacych sieci przewiduje sie
reczne wykonywanie wykopdw | zabezpieczenie wszystkich pni drzewek przed uszkodzeniem od
pracujacego sprzetu budowlanego poprzez owiniecie matami i obtoZenie deskami na czas realizacji.

W okresie trwania prac budowlanych ochrona realizowana bedzie:

a) teren objety pracami i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych na terenach utwardzonych
2) Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznym,

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o] mozliwoécig powstania pozaru.

Teren inwestycji po jej zakonczeniu zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego poZniejszego wykorzystania do
umocnienia skarp. Humus nalezy zdja¢ na glebokodé¢ jego zalegania, to jest drednio 30 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjac na petna grebokosé zalegania. Zdjety humus nalezy
sktadowad w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Na obszarze zajetym przez przedmiotowe przedsiewziecie brak jest chronionych gatunkéw roglin. Teren nie
posiada drzew i krzewéw.

Rodzaj technologii

czesciowo mechenicznej rozbidree fragmentdw istniejacej nawierzchni, odiozeniy pozostatego urobku na odktad. z
zabezpieczeniem przed przemieszaniem sie warstw w wykopéw z nawierzchniag gruntu rodzimege i ponownym
zasypaniem powstatych wykopw, utozeniu warstw gruntu i konstrukeyjnych nawierzchni. Materiaty, ktére w sposéh
trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych  szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednastke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prac, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika {np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasdciwych organdw
administracji panstwowe;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na obszarze przedsiewziecia lub z innych miejsc beda
wykorzystane do prac lub odwiezione na odktad.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgeymi na danym obszarze.
Materiaty uzyte do realizacji przedsiewziecia

- piasek do wykonania podsypki i obsypki kanalizacji,

- bale drewniane lll klasy do umocnienia cian wykopu,

- deski iglaste obrzynane, klasa ||

- rury PCV,
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STAROSTWO Py
w besxovvicach -

- materiaty ceramiczne - pustaki, cegta
- cement, wapno
- ksztattowniki i rury stalowe
- szkto budowlane
- stolarka budowlana
- papy, izolacje bitumiczne
- izolacje termiczne (wetna styropian)
- folie i membrany PCV
- urzadzenia pomiarowe i osprzet elektryczny,
- armatura sanitarna
Roboty, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementdw obiektow
- wykonanie wykopéw mechaniczne i reczne wraz z zasypaniem wykopdw oraz z transportem nadmiaru gruntu na
wysypisko, sktadowisko przycbiektowe lub bez transportu gruntu.

- adwodnienie tymczasowe w trakcie realizacji robét.
3. Rodzaj i przewidywana iloé¢ wprowadzanych do érodowiska substancii lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Inwestycja nie powoduje wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii. Ewentualne niewielkie iloci
Zanieczyszczefh moga by¢ wprowadzone do $rodowiska podczas awarii eksploatacyjnych przedsiewzigcia
poprzez sprzet naprawczy. Retencja systemu gwarantuje przejecie ilodci éciekéw na czas wykonania prac
remontowych i usuniecia awarii. Zaktada sie wdrozenie procedur chronigcych podtoze przy pracach
naprawczych zgodnie z zaleceniami producenta. .
W cokresie wykonawstwa przewiduje sie zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez
emisje spalin ze sprzetu budowlanego. W fazie realizacji moze by¢ réwniez w niewielkim stopniu uciazliwa
dla mieszkancow poprzez utrudnienia komunikacyjne spowodowane wykopami.
W wyniku realizacji tej inwestycji odprowadza sie $cieki komunalno - bytowe w ilosci - 8m?/dobe
scieki te gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku, a nastepnie wywaozone przez koncesjonowany podmiot
do punktu zlewnego kanalizacji sanitarnej. Docelowo zaktada sie budowe przytacza do projektowanej sieci
kanalizacji komunalnej.
1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektdw:
1 Budowa obiektu objetego wnioskliem o PB oraz infrastruktury: utwardzenia, kanalizacji opadowej i
zbiornika retencyjnego, zewnetrznych odcinkéw instalacji
2. Budowa przytaczy wody. kanalizacji sanitarnej i eNN- odrebne postepowania art. 29a.
3. Budowa zjazdu- odrebne postepowania art. 29 ust 1 pkt 11 od strony potudniowej do drogi na dz.
362/5

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omdwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptadji i rozbidrek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Obecnie dziatka na ktérej zlokalizowano projekt jest niezainwestowana. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej poprzez zjazd z istniejacej drogi wewnetrznej na dziatce nr 362/5. Przy projektowanym
budynku pomieszczenia objete wymogiem posiadania parkingu zajmuja powierzchnie ok 300m? - co
powoduje wydzielenie miejsc parkingowych przed projektowanym budynkiem na placu utwardzonym dla
max.10 pojazdéw.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowana budowa budynku ustug publicznych dla max 50 oséb.. Projektowane utwardzenie terenu w
obszarze budowlanym - jako komunikacja wewnetrzna - plac manewrowy. Przeciwpozarowe urzadzenia
wodne - 2 projektowane hydranty na sieci fi 110 na dziatkach sasiednich w zakresie dysponenta siec.
Uksztattowanie zieleni - trawnik. projektowane przytacza: wody, gazu , kanalizacyjne sanitarne i opadowe,
linia c$wietlenia zewnetrznego i stacja transformatorowa nie koliduja z innymi urzadzeniami i sieciami na
terenie dziatki realizowane w trybie art 29a.

4) Zestawienie powierzchni poszczegbinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu

Bilans terenu w obszarze zagospodarowania stan docelowy -
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Wskaznik Zgodnosé z
przeznaczenie powierzchnia udziat dopuszczalny |MPZP
Zabudowa kubaturowa - wskaznik int.zabud. 267 7,44% - -
Zabudowa kubaturowa - wskaznik pow. zab. 188 5,24% max.8% |Tak
utwardzenie terenu - plac manewrowy i chodniki 422 11,76%
zielen - wskaznik pow. biol. Czynnej 2978 83,00% min 62% |Tak
RAZEM 3588 100%

UWAGA- dziatka 6budowlana posiada powierzchnie 3588m2, zas obszar zajety pod przedsiewziecie posiada
obszar 610m2, pozostaty obszar jest pozostawiony jako teren zieleni niskiej niezwigzany funkcjonalnie z
przedsiewzieciem objetym wnioskiem

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru  zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaled  migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - teren nie podiega ochronie konserwatorskiej

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji gérnicze] na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego - nie dotyczy - teren nie znajduje sie na cbszarze
oddziatywania gdérniczego

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi - proponowane rozwiazania nie zaliczajg sie do inwestycji szkodliwych i
bedy miaty szkodliwego wptywu na s$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem MOSIZ - zgodnie z
przeprowadzonym postepowaniem.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych

INNE INFORMACJE

WIAZD NA DZIALKE Dia komunikacji samochodowej ~ istniejacy zjazd z drogi gminnej komunikacja

w obrebie dziatki inwestora.

wewnetrzna - kostka. Odwodnienie - uksztattowanie terenu - sptyw do urzadzen

INNE UWARUNKOWANIA | Uwarunkowania gdrnicze, konserwatorskie nie wystepuja.

ZAGOSPODAROWANIE Wyrownanie poziomu terenu - ok, 55m3 - obsypanie fundamentdw i odwdz na

MAS ZIEMNYCH miejsce sktadowania, lub do ponownezo wykorzystania dla celéw rolniczyvch
POSADOWIENIE Gléwny reper PPP=237,20 uktad lokalny poziom terenu.-0,02m do -0,3m
B Posadowienie fundamentéw --2,72m.
KATEGORIA GEOTECHNICZNA ] Katezoria |, o prostych warunkach gruntowych
Hat| W obszarze diatki w ramach obecnych norm
as Lokalizacja Poziom dopuszczalny Poziom hatasu Paziom Pora dnia
zgodnie z rozporzadzeniem Z pomiaru thaz
[db] pomiaru
Przy obiekcie
- - 96 48 dzien
- 88 42 noc
W sasiedztwie zabudowy
mieszkalne]
55 52 41 dzien
45 43 | 38 noc

| w terenie zabudowy na dziatkach sasiednich.

Zatem obecnie nie nastepuje i w przysztosci nie nastapi przekroczenie dopuszczalnego natezenia hatasu

ODLEGEOSCI OD DZIALEK SASIEDNICH W ODNIESIENIU DO PRZEPISW PPOZ.
Odlegtosci budynku na dz 190/1, 190/2 spetniaja wymagania o ktdrych mowa §271-273 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie - do strony dz. 189 zastosowano
$ciane oddzielenia PPOZ REI60 i odsuniecie od lica écian bocznych po 0,3m, w zwiazku z czym przepis §271
ust. nie ma zastosowania, przy odlegtodci budynku od granicy dziatki 4.09-4,26m, z pozostatych stron
budynku odlegtosci przekraczajg odlegtosci okreslone w §271-273

ODDZIALYWANIE NA DZIAEK] SASIEDNIE

362/20 1985 r. o drozach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - tj. 6 lub 8 m.

Dziatki drogowe: | Brak oddziatywania oclegto$¢ przekracza wymagania okreslone w art. 43. Ustawy z dnia 21 marca

Dziatka 189,
192,193, 191/1,
191/2

Brak oddziatywania w zakresie PPOZ odlegtoé¢ od granicy powyzej odlegtosci 3,0m odlegtosé
przekracza wymagania okreslone w art. 271 1 272. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) obiekt o obigzeniu Q<4000MJ/m2

. Brak oddziatywania w zakresie zacieniania i przestaniania - dziatka niezabudowana
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Analiza usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem zagrozenia Srodowiska, w
szczegOlnodci przy istotnym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczenia sie
srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowar: miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a/ obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,

Na terenie, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie wystepuja
obszary wodno-blotne,

b/ obszary wybrzezy,

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami wybrzezy, w zwigzku z czym nie
bedzie na nie oddziatywac.

¢/ obszary gérskie lub leéne.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami gérskimi i leénymi,

d/ obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ waéd | obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rédladowych,

W analizowanym obszarze brak jest uje¢ wod podziemnych objetych ochrong. W
zwiazku z tym nie bedzie miato miejsca oddziatywanie planowanej inwestycji na obszary
ochrony i ujecia wad.

e/ obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin
izwierzat lub ich siedliska lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony $rodowiska.

Inwestycja pofozona jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone obszary
Natura 2000 znajduja sie ok. 4 km od planowanej inwestycji.

f/ obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone,

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze, na ktérym standardy jakosci
Srodowiska zostaty przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijajgcym sie
przemystem ciezkim, powodujace Znaczny wzrost emisji gazéw, pytéw czy metali
clezkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakoéci wéd poziemnych i
powierzchniowych.

8/ obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeoclogiczne,
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarach majacym znaczenie historyczne, -
kulturowe lub archeologiczne.

h/ gestoéé¢ zaludnienia

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w sasiedztwie terendw rolnych z
istniejacymi  zagrodami rolniczymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w
odlegtosci ok. 100 m od planowanego przedsiewziecia.

i/obszary przylegajace do jezior,

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarze przylegajacym do

jezior,

)/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Zasieg inwestycji, nie dotyczy obszardw ochrony uzdrowiskowej, ponadto w poblizu
brak jest takich miejscowosci i obszaréw.
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INFORMACJA O KTOREJ) MOWA W ROZPORZADZENIU MIN. INFRASTRUKTURY 7
23.06.2003R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

CZESC OPISOWA

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegbinych obiektdw:

1) roboty ziemne, wykonywane recznie

2)  roboty zbrojarskie wykonywane prostymi narzedziami i pitami tarczowymi, mozliwe uzycie betoniarki. Dowéz materiatéw loco dostawcy
roztadunek dzwigiem samochodowym.

roboty murarskie wykonywane recznie zuzyciem narzedzi murarskich i sprzetu: betoniarka elektryczna, wciggarka, rusztowania drewniane.

roboty ciesielskie wykonywane recznie zuzyciem narzedzi ciesielskich i sprzetu: pilerka spalinowa, wciggarka, rusztowania drewniane.

roboty blacharskie i dekarskie wykonywane recznie zuzyciem narzedzi i sprzetu: gietarka reczna, wciggarka, rusztowania drewniane.

roboty tynkarskie wykonywane recznie zuzyciem narzedzi murarskich i sprzetu: betoniarka elektryczna, weiggarka, rusztowania drewniane.
Roboty instalacyjne - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania dla branz recznie i z zastosowaniem narzedzi spcjalistycznych zgodnie z ich
instrukcjami uzytkowania.

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych - na dziatce- sie¢ wodociggowa i zjazd z drogi. Na sasiednich dziatkach brak rolne z instalacjami,
wodociagowa, i elektryczng. Odprowadzenie ciekdéw do istn. szczelnego zbiornika wybieralnego. istnieje wodociag | napowietrzna sie¢ eNN

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - istn sieé na wysokosci
ok. 8m nad poziomem terenu.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujscych podczas realizacji robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia - prace na wysokoéci pow. 1,5, - nalezy stosowac balustrady zabezpieczajace - czas - od przekroczenia wysokoéci 1,5m
dla wykonywania robdt murarskich, ciesielskich, blacharskich i tynkarskich - miejsce - catod¢ obiektu w odl do 1,0m. Zagrozenie - niskie

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych - pouczenie przed
rozpoczeciem prac o stosowaniu odziezy ochronnej, stosowaniu instrukeji uzytkowania urzadzen i wzmozone] uwadze oséb na terenie budowy.

6) wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Zastosowanie deskowania oddzielajacego od miejsc dostepnych dla oséb trzecich,
oznakowanie terenu tablicami ostrzegajacymi o prowadzeniu prac i budowie. Droga ewakuacyjna bezposrednio dostepna

Zabezpieczenia indywidualne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych whasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbiorki, na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 0s6b albo na ktdrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczeristwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowe.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sig rusztowan ochronnych, jest obowiazana stosowac srodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych:

- wykonania drag, wyjéé i przejéé dia pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz cdprowadzania lub utylizacji éciekdw;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia whasciwej wentylacji;

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

2. Teren budowy lub robét nalezy oznakowac granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych,

3. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sig migjsca postojowe na terenie budowy

4. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkdw wigkszych niz 10%.
5

Jenbrw

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:
dla wézkdw szynowych - 4%;
- dia wozkéw bezszynowych - 5%;
- dla taczek - 10%.
6. Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
7. Materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
8. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.
9 Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
Warunki socjalne i higieniczne
1. Naterenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na adziez roboczg | ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw
2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze odbywac sie wytacznie na otwarte] przestrzeni lub w specjainie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac,
Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut | pylenie.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoéci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowe], dostosowany
do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwodci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilodci wynikajace] z liczby
zagrozonych oséb. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. '
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PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

Obiekt

Adres

Data opracowania 10-2019

Inwestor

Budowie budynku Klubu Wiejskiego, wraz z wewnetrznymi
instalacjami wodna, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego

ogrzewania, wentylacji, zewnetrznymi odcinkami Instalacjami
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, budowa miejsc
postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej oraz
zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe,
szczelnego zbiornika na nieczystosci, linii oswietlenia

zewnetrznego niskiego napiecia, boiska, budowa obiektéw

matej architektury,
ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytéw do 6.0m.. Kat. Ob. Bud IX,

VI

Dziatk : 190/1, 191/2,
Radziemice, Powiat Proszowicki

Gminy Radziemice, Radziemice 74,

32-107 Radziemice

IIl. PROJEKT BUDOWLANY~- ARCHITEKTURA:

- projekt budowlany budynku w branz

- opisu

- czescl rysunkowej

rys nr 1l - rzut fundamentow
rys nr 2 - rzut parteru

rys nr 3 - rzut strychu

rys nr 4 - rzut wiezby

rys nr 5 - rzut dachu

rys nr é6- przekroje
rys nr 8 - elewacje

ZALOZENIA FUNKCJONALNE

Dane budynku.

y architektonicznej sktadajacy sie z:

J obreb Przemecianki Gmina

Parametr .Pow. Szerokos¢ | Diugost ' Wysokosé Wysok:os’c’ Pow. Pow.. kubatura
| budynku uzytkowa okapu Kalenicy zabudowy. catkowita
Parter 157,21 10,40 18,0 3,55 6,8 240,56 267,08 214,32
Strych 33,99 10,40 7,60 4,48 7.8 -
| RAZEM 191,20 | | 1130

Przeznaczenie - budynek puzyhtecznosci publicznej
Wysoko$¢ pomieszczer socjalnych w $wietle - min. 3,00, W budynku wydzielone oddzielne

pomieszczenia dla gosci i gospodarzy obiektu. W bud
max 20 o0séb jednoczesnie, oddzielnie dla kobiet i m
dla 0oséb przebywajacych wewn

okolicznoéci:

= uksztattowanie terenu - projektowany wariant pozwala na racj
ekonomicznym i technologicznym dostosowanie poziomu 00, poziomu pos

ynku planowane wezty szatniowo-sanitarne dla
ezczyzn. Pomieszezenie $niadaniowe dostepne
atrz obiektu. Lokalizacje i ksztaft adaptacji narzucity nastepujace

onalne pod wzgledem
adowienia do wysokosci
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= terenu, spadku wod opadowych, poziomu czesdci istniejace] | wiaczenia komunikacyjnego do drogi
i placu postojowego od tytu budynku - spadek dziatki w kierunku zachodnim i potudniowym ok. 1.5-
2,0%

= Gtdwne wejscie z poziomu tereny | poprzez projektowane rampy

= uzbrojenie - Projektowana instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna z odprowadzenie z
sciekow uzytkowych z budynku do zbiornika, odprowadzenie waod opadowych w obrebie terenu
objetego wnioskiem do wiasnego zbiornika szczelnego i okresowo wybieranego

= dowdz towardw - od frontu budynku magazynu

= przewidywana ilo$¢ personelu do 30 oséb W systemie trzyzmianowym, w tym petna zmiana
dzienna, pozostate bez personely administracyjnego

Whytyczne bhp, sanitarne i ppPOZ.

W zakresie wymogdw sanitarnych.

> pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi potozone $3 powyzej poziomu otaczajacego
terenu

» wszystkie pomieszczenia maja min. 3,05 m wysokodci w Swietle.

» pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg naturalne oéwietlenie, okna
o odpowiedniej powierzchni w stosunky do powierzchni podfogi, oéwietlenie zgodne z norma PN-
84/E-02033:

» temperatura w pomieszczeniach powinna wynosié¢ min.:

pom pracy 20*C
pom komunikacji 16*C
pom. Sanitarne 24*C
pom. socjalne 20*C

> we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zwigzanych z spozywaniem art. spozywczych (pom.
Sniadaniowe/stotdwka pracownicza) $ciany wytozone ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym do
wysckosci 2,00m

»we  wszystkich  pomieszczeniach posadzka -antypodlizgowa, zmywalna, we  wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych, zwigzanych z przechowywaniem zywnosci posadzka zmywalna

> komunikacja pionowa - schody, montaz podnoénika przysciennego jako alternatywa w
przypoadku zatrudnienia niepetnosprawnych, na dzien budowy nie przewiduje sie zatrudniania oséb
niepetnosprawnych w czesci istniejace] | projektowanej ze wzgledu na specyfike prac - koniecznoéd
obstugi wézkdw widtowych i przenoszenia pojemnikow | probek. Brak kontrahentéw. detalicznych
w tym niepetnosprawnych

» kazde pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna.

» Pomieszczenia szatni | we posiadaja wentylacje mechaniczng wzbudzang automatycznie.

> Miejsce gromadzenia i zagospodarowanie odpadkéw statych - zamykane pojemniki zlokalizowane
na zewnatrz na placu od zachodniej strony budynku z bezposrednim dostepem dla stuzb
posiadajacych koncesje na odwoz odpaddw na terenie Gminy

> Separacja urzadzer i wyposazenia dla pracownikow pracujgcych wewnatrz i na zewnatrz
budynku.

W zakresie wymogdw bhp.

» 0znaczenie poziomych elementdw komunikacji pionowej pasami zotta~czarnymi.

> zabezpieczenie wystajacych elementéw grzejnikow zaokraglonymi ostonami

> Na skrzydtach drzwiowych drzwi przeszklonych oznaczenie kierunku otwierania poprzez stowa
"pchad’, ,ciagnac”

» balustrady przy pochylniach z elementéw o przekrojach okragtych, z wyoblonymi krawedziami,
zabezpieczone dodatkowo elementami na poreczy uniemozliwiajgcymi ,zjezdzanie po poreczy”

W zakresie wymogéw ppoz

» oznaczenie drog i wyjéc ewakuacyjnych, oraz innych elementéw zgodnie z PN-92/N-01256/02,
oraz PN-92/N-01256/01. Umieszczenie przy wyjsciach z kondygnadji, budynku  instrukgji
postepowania na wypadek pozaru.
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» Zapewnienie drog ewakuacyjnych

» kazde z pomieszczen posiada drzwi, ktére otwieraja sie na zewnatrz w kierunku drogi
ewakuacyjnej.

> W pomieszczeniach komunikacji pionowej hydrant 7 wezem potsztywnym zasilany rurg #25.

» Qdlegtosé pomieszczen odo drogi ewakuacyjnej nie przekracza 20m w zadnym punkcie obiekty

> kazdy ze $rodkéw zabezpieczajacych powinien posiadac atest dopuszczajacy do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej.

» wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie nie moga wydziela¢ substancji toksycznych przy
spalaniu, lub w wysokiej temperaturze

» budynek posiada instalacje odgromowa, o$wietlenie awaryjne

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty - betonowe wylewane na mokro 7 betonu min. B-20 wykonane na mokro w formie
stop i faw fundamentowych na miejscu w szalunkach ciaghych

o §ciany - fundamentowe - betonowe | zelbetowe - szczegOtowy opis w projekcie branzy
konstrukcyjnej

° §ciany hali - z ptyt warstwowych 10/12¢cm

o wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne zaplecza- z cegly ceramiczne] petnej kl. ,100", na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. ,50”: lub pustakow porotherm 25cm ocieplone styropianem EPS
0,036

o dziatowe - z cegty ceramicznej petnej/kratowki/pustakow k. ,100”, na zaprawie cementowo-
wapiennej kl. ,50™

o Sciany hali - stupy stalowe i rygle stalowe z profili zimno gietych, ksztattownikw i blachownic
- szczegbtowy opis w projekcie branzy konstrukcyjnej obtozone ptytami PIR m 0,036

o sciany mrozni - stupy stalowe i rygle stalowe z profili zimno gietych, ksztattownikw i blachownic
- obfozone od wewnatrz ptytami PIR

. piony wentylacyjnee - z cegly ceramiczne] petnej kl. ,150" lub szamotowej na zaprawie
cementowo-glinkowej kl. ,100", kanaty wentylacyjne ceramiczne/betonowe prefabrykowane i z
blechy ocynkowanej okragte i prostokatne.

Stropy - zelbetowe wylewane. Hala o konstrukeji z paneli wartwowych na ryglach stalowych

Sufity - w hali ptyta warstwowa, w budynku zaplecza zelbetowe i z phyt GKF

Nadproza Podciagi - zelbetowe, wylewane na miejscu budowy wg dokumentacji konstrukcyjnej

Dach - z ptyt warstwowych PIR i WEENYcem.

Stolarka - okienna, dwuszybowa, Okna zespolone aluminiowe z okuciami obwiedniowymi o
wspdtczynniku k<2,0 W/m2K. Drzwi ptycinowe, drewniane, zewnetrzne z wktadka izolacyjna o
wymiarach jak w dokumentacji rysunkowej. Drzwi El | zewnetrzne aluminiowe. Doéwietla dachowe
aluminiowe poliweglanowe

-drzwi ptycinowe, zewnetrzne z wktadky izolacyjna. Wymiary stolarki podane w dokumentacji
rysunkowej i zestawieniu stolarki.

-drzwi ptycinowe nowe, zewnetrzne z wktadka izolacyjna.

- drzwi i wrota chlodnicze i mroznicze wg zpecyfikacji dostawcow/

Tynki - wewnetrzne GK wodoodporne dwuwarstwowe gladkie. We wszystkich pomieszczeniach
ptytki terakotowe lub lamperia olejna do wysokosci min.1,6m. ponad poziom posadzki.

Instalacje o$wietleniowa - ¢wiatto biate, elektryczna 230/400V, wodnokanalizacyjna centralnego
ogrzewania z kottowni na paliwo state w budynku,

Instalacja wodno-kanalizacyjna - doprowadzenie wody - istn. przytacz 7z sieci komunalngj.
Zaopatrzenie w cieptyg wode z kotta wielofunkcyjnego.  Odprowadzenie 4ciekéw do zbiornika
fekalnego, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzane wytacznie Scieki komunalne.

Posadzki- ptytki ceramiczne-terakotalwyktadzina o whaéciwoéciach adekwatnych do charaktery

pomieszczenia. Dostep bezposrednio z poziomu terenu. W pomieszczeniach magazynowych
nawierzchnia zmywalna - utwardzona
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Wentylacja-, nawiewna poprzez drzwi, okna uchylno-rozwieralne i otwory w $cianach. Wentylacja
wywiewna grawitacyjna o powierzchni 200cm?2 dla kazdego z pomieszczen dodatkowo sysytem
wentylacji nawewwno-wywiewnej - mechanicznej zapewniajg wentylatory mechaniczne nawiewne |
wywiewne o wydajnosci zapewniajacej dwukrotng catkowita wymiane powietrza w ciagu godziny w
pomieszczeniach wentylowanych, Wentylatory te wtaczane sa réwnoczeénie i posiadaja jednakowa
moc zapewnigjac jednakowy strumien powietrza nawiewnego i wywiewnego. Pomieszczenia w
ktorych nie wskazano bezposrednic  otwordw wentylacji nawiewnej posiadaja otwory w dolngj
czesci drzwi o powierzchni 200cm?2. Dodatkowo po zwiekszonym przydziale mocy wentylacja
mechaniczna z odzyskiem wg projektu branzowego.

ARMATURA  miska klozetowa, umywalki, ceramiczne-fajansowe. Przy nich posadzka z
zabezpieczeniami antyposlizgowymi. Armatura sanitarna stalowa, niklowana/chromowana z
zaworami kurkowymi. Kazda umywalka posiada ciepta i zimng wode biezaca, kran ztaczki do wezy.
Na wyposazeniu umywalek dozowniki mydta w ptynie i recznikow papierowych Rury i przewody na
media sanitarne ukryte w $cianie podtynkowo w otoczkach izolacyjnych z pianki poliuretanowej.
Wszystkie urzadzenia i elementy sanitarne posiadaja wyoblone ksztafty bez krawedzi, oraz sa
uziemione.

PARAPETY wewnetrzne ~ konglomerat gr 3cm z wyoblonymi naroznikami(r=2cm) i sfazowanymi
krawedziami (r=0,2cm) wystajace na 5 cm poza wewnetrzne lico sciany. Zewnetrzne z blachy jak
obrébki blacharskie, lub z gotowych elementéw wystajace ok. 5cm poza zewnetrzne lico $ciany.
MALOWANIE w pomieszczeniach przeznaczonych DO PRACY (niemagazynowych) do wysokosci
205 m glazura, powyzej 2,05m i farba klejowa w kolorach jasnych. W pomieszczeniach
pomocniczych i komunikacji farba klejowa

MAGAZYNOWANIE | ODWOZ ODPADOW - w pojemnikach zamykanych w workach foliowych (w
pojemnikach na zewnatrz lokalu w wydzielonym miejscu) - odwéz przez koncesjonowany podmiot
na wysypisko komunalne.

Oswietlenie dzienne w pomieszczeniach - poprzez istniejace i wymienione okna oszklone szktem
przezroczystym bezbarwnym o powierzchni wynoszacej 1/8 powierzchni.

WyposaZzenie - kuchnia mikrofalowa, zamrazarka, lodéwka, zlew z ociekaczem, szafa na sztucce

w pom. do badania prébek - zlewozmywak dwukomorowy 7z ociekaczem c-z woda.

wc dla personelu -wyposazenie w umywalki c-z woda z dozownikiem mydta w ptynie, w
przedsionkach szafki na $rodki czystoéci.

Dostepnos¢ obiektu przez osoby niepetmosprawne.

Obiekt jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Przedmiotowa inwestycja znajdowac sie bedzie w miejscowosci Przemeczanki na dziatce bedacej
wiasnoscia Inwestora . Teren dziatki pokryty jest niska roslinnoscia dzika .

Dojazd do projektowanego obiektu przez projektowany zjazd z drogi powiatowe] od strony
potudniowej .

Planowana budowa obejmowac bedzie centralng powierzchnie dziatki gdzie beda realizowane
obiekty kubaturowe, i obiekty matej architektury, urzadzen sportowych i rekreacyjnych, ogrodzenia do
2,0m i pitkochwytdw do 6,0m sasiadujace z istniejacym placem manewrowym oraz miejscami
postojowymi przy wjezdzie na dziatke.

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmowac bedzie :

I Budowa budynku klubu wiejskiego

I, Budowa ogrodzen pitkochwytow i matej architektury

. wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarne]

V. wykonanie przytacza wodociggowego

V. wykonanie przytacza energetycznego

W budynku beda znajdowa¢ sie nastepujace pomieszczenia:
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STAROSTWO POWIATOW .

W Proszowicach
Wirdzial Architektury | Budownictwa

|: Pietro | Numer Nazwa P.U.

0-1 Swietlica 96
0-10 Sktad opatu 3.74

0-11 Zuzlownia 271

0-12 Pom.socjal. 3.78
0-2 Korytarz 28.63

0-3 WC K/ON 3.31

-1 0-4 Przeds. WC 1.19
0-5 WC 1.55

0-6 Korytarz 6.02

0-7 WC 1.67

0-8 Przeds. WC 1.67

0-9 Kottownia | 6.94

| 157.21

1-1 Sktad sprzetu 30.53

1 1-2 Przeds WC 1.83
1-3 WC 1.63

33,99
Razem 191,20 ]

PROJEKT BUDOWLANY ~ CZESC KONSTRUKCYJNA

Obiekt

Adres
Inwestor

Data opracowania

Budowie budynku Klubu Wiejskiego, wraz 7z wewnetrznymi instalacjami
wodna, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacji,
zewnetrznymi odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
budowa miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji opadowe;
oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe, szczelnego
zbiornika na nieczystosci, linii odwietlenia zewnetrznego niskiego napiecia,
boiska, budowa obiektéw matej architektury, -
ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytow do 6,0m.. Kat. Ob. Bud

1X, Vil
Dziatk : 190/1, 191/2, .
Proszowicki

obreb Przemecianki Gmina Radziemice, Powiat

Gminy Radziemice, Radziemice 74,

32-107 Radziemice
10-2019
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STAROSTWOD

W Prosz‘owicach
Wytzial Architektury ; Budownictwa

(imie i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski izby zawodowe))

Jozef Sroga, 259/79 MAP/BO/0330/03 j

Oswiadczenie! projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pé2n. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt Budowie budynku Klubuy Wiejskiego, wraz z wewnetrznymi instalacjami
wodna, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacji,
zewnetrznymi odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elektryczrej,
budowa miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej
oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe, szczelnego
zbiomika na nieczystosci, linii oéwietlenia zewnetrznego niskiego napiecia,
boiska. budowa obiektéw matej architektury, w

. ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytow do 6.0m.. Kat. Ob. Bud

X, VIl
Adres Dziatk : 190/1, 191/2, obreb Przemecianki Gmina Radziemice, Powiat
Proszowicki
Inwestor Gminy Radziemice, Radziemice 74,
32-107 Radziemice
Data opracowania 10-2019

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem) seofelrbon

uprawniony w spgcialnosdi architekionicznef

I konstrukeylnaingyniaranfi ao vrowinowanis,
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STAROSTWO POWIATW,

W Proszowicach
Wydzial Architektury i Budownictwa

[Pawe’r Sroga, 152/98 | MP0792 |
(imis i nazwisko) {nr uprawnien) (nr cztonkowski izby zawodowe]) |
Oswiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Obiekt Budowie budynku Klubu Wiejskiego, wraz z wewnetrznymi instalacjami
wodng, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacji,
zewnetrznymi odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
budowa miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej
oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe, szczelnego
zbiornika na nieczystosci, linii oéwietlenia zewnetrzneeo niskieon naniecia
boiska, budowa obiektéw matej architektury, u

S ~grodzenia do 2,0m | pitkochwytdw do 6,0m.. Kat. Ob. Bud
IX, Vil
Adres Dziatk : 190/1, 191/2, ¢ obreb Przemecianki Gmina Radziemice, Powiat
Proszowicki
inwestor Gminy Radziemice, Radziemice 74,
32-107 Radziemice
Data opracowania 10-2019

NB H.7342/27558 Krakéw, dnea 23 paddziemike 1900 r
Malopaiska Okregows Rada Izby Architektéw RP DECYZJA Nr 15298
Na podstawie uri, 13 ust, 1. pit 1, ant. Nu‘l.l.pk!‘ut{lwyzdlh7ﬁpu
ZA$W1ADCZEN1E - ORYGINAL ;?::L-::aam budkowiane (D;,‘U Nr 89 2 dms 25 srerpnis 1984 r.‘, poz. 414), nm:
(wypls 2 listy architektéw) drea 20 grudnia 1994 . w

W Spfawie ych funkeli tech
budownictwe (Dz.U, Nr 8 z 3|l!ywia1996r..m38)wmmuzm.lmhi
iz k4gAu..pnmzpmok4‘mhqumwhz4m.MS¢wa-m

peal
na

£ : % 0fa2 na &  oceny z
Rada 1z2by RP e o e oot
mgr ind. arch. PAWEL SROGA
uvdzlefam
fikacy o do peinienia Runkey ych w
w 1} | w tnkreme ¥ nri52/98, Panu mgr ing, srch, Pawlowl SROGA
Jest wpisany na lste crionkéw HMalopoiskie) Dkregowat 1zby Architwktsw R urodzonemu dnia 30 kistopaca 1971 . w Proszowicach,
pod numerern: KP-0792.
Czlonek czynay od 03-07-2002r, e IEN,.'{; Buoow E

w speciainadc] architektoniczniej
Oata 1 migjsce wygentrowsnia zadwiadezenia: 26.06-2019 5 Krakbw

2atwiadczene jest wazne 6o des. 31-12-2019 (S
Podpisanc elektronicznie w systemie informatycamym Lzby Architektéw RP praez: Inspany, decyzji niviojaze) sluzy Pany prawo wivesienia odwolara do
Okrey § Raty kzby A RP. Nadzonu w

. Kruces 842, oa
P02 Lechowict, ol 3 . X3
Lg d we Wojewody Krakowskioge w tsminie 14 dni o daty oirzymania

niniejsze] decyzji.
w N
]
Nr weryfikacyiny zadwisdczania [; WA
MP-0792-3DB6-93C8-C1AE-AASD \ o
i el
1 Pan mgr ing. arch, Pawst "
ul. Partyzantéw 33a/84. 3241
2, Glbwny Urzad Nadzony

m Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.an

Dine Zwwarte w i wr DosSap hr
" [ .
s KORRIRTUBE 1 DEFPDERONIO 2 whaicmg Okragowa Lzt Archeturion AP

| Bogustaw Sufek, | 434/88 | MAP/BO/6421/02 ]
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STAROSTWO POWIATOW -

w Proszowicach

Architektury | Budownictwa

[— (imie i nazwisko) | (nr uprawnier) | (nr cztonkowski izby zawodowe;) ]

Oswiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. 22006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt Budowie budynku Klubuy Wiejskiego, wraz z wewnetrznymi instalacjami
wodnag, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacji,
zewnetrznymi odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
budowa migjsc postcjowych, odwodnienia terenu, kanalizagji opadowsj
oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe, szczelnego
zbiornika na nieczystoéci, linii oéwietlenia zewnetrznego niskiego napiecia,
boiska. budowa obiektéw matej architektury,

o ogrodzenia do 2,0m i pitkochwytéw do 6,0m.. Kat. Ob. Bud
IX, VIl
Adres Dziatk : 190/1, 191/2, obreb Przemecianki Gmina Radziemice, Powiat
Proszowicki
Inwestor Gminy Radziemice, Radziemice 74,
32-107 Radziemice
Data opracowania 10-2019 inz. Bogustaw Sulek

Uprawnienia budowlang.d pr'oigktowaijia' )
bez agraniczen w sganosAkonstiukeyjno-budowlinej

. . . . . R . . 1 w ogranigzony Inosci architeklonicznej

Zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicas gsaiss
ienizAudowlane 1 _

lég;a:;;gpg zel:i 84 specjalnosci konstrygelyino-budowianej

nr. ewid. RP-Uge~227/93

IRZAD RUASTA KRAKOWA
A Pmenps P sty
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amy =1 5
- ® FOLSKA - PRt/ asee
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MIVRIEROW

BUDOWNICTWA
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0 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIT TECHNICINYCH 1 HUDONNICTHIE

e podstaris § 4 ust, 2, £ 6 ust, 3 oraz 8714 13

Zaiwiadezenie wat. 1 pki. ¢ rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Tersnoway
@ mmerts werfk Y. i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 2975 r, w Spranis
MAP-OMI-WVE-IWF * sazod2ielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie ozl
Nr B, poz, A&7 BWiprdra s1g, ze:
Joywatel Bogugise LSuiek e inzynier budarmiciwa urodzony
dnim 15 wrzeinim 1956 roku w drakowis posiace Przygotowanie
zawadowe upowaznimejgce do Wyxonymania samodzielne) funkecj1
projektanta w specjainouci knnurukcy_\nn-budowlanu.
Jest crtonkiem Matopolskiej Of ] 1zby Indynie i posiada Obywatel Bagusisw Sulok - jest upowazniony dog
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o . 31, udowlanye! udynkdéw orax inaych budowl: 2 wyigezanina
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drag startomych i sanipulacyinych, sostdw, budowli hydro=
techoicznych 3 melioracyjnych wodnych,

20itade 1 apatszone bazpi podplsem elektron: 2. L
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(oyodere 3 5 ust 2 entiewy et 38 it JOC1 1. u podpas wlektrvarcimes (01 2063 e 230 poe. 14507 dane w postath z realizaciy tych budynkéw,

— o/ budowlii: nim bedocyeh budynkasa,

Pan Bogustaw Sulek 0 numerze ewidencyinym MAP/BO/6421/02
adres zamieszkania os. Albertyriskie 30/67, 31-855 Krakdw

3. « budommictwie oadb ftzycznych » do kisromanis, nadzoroe
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panicznego obiektow budowlanych,

otrzymuja:
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Przemystaw Kozlowskiwod. kan.co! gaz.'r
Posadza 141, 32-104 Koniusza

NIP: 682-100-81-35

tel: 6632050 14
Www.przemyslaw-kozlowski. pl
biuro@przemyslaw-kozlowski.pI

W T (|

TYTUL:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM

OPRACOWANIA:

BRANZA:

»
P

L

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:

egzemplarz nr

Projekt instalacji wod.kan.co. dla budynku Klubu

Wiejskiego

Przemeczanki, dz. nr 190/1, gm. Radziemice

GMINA RADZIEMICE
32-107 RADZIEMICE 74

projekt budowlany

sanitarna

mgr inz. Przemystaw Koztowski
upr. nr MAP/0134/POOS/04

mgr inz. Maciej Krél
upr. nr MAP/0254/POQS/06

mgr inZ, Przefmysigw Koztowski
uprawnienls budawigns de grojaktowarila | Karo-
wanla robotami bugowlanyml bez eyrniczan
W SpECAINARG] INSihuarng w ZaKresla: sieo
instalag) | urratzsd iﬁfﬁﬁ, wantylasylnveh,
gazowyeh, wedbtiagaiRieR | kana:l!aemgg_

Uor rf BREAR 1 BLRTHRA aa s m

mgr ing. Maciej Ky
uprawnignia de prolekiowania
bez ogragidzen w specjainosci
instalac{jhe; w zakresie
sieci i insfalacji sanitarnych
MAP/0254/PC03ICE

POSADZA, pazdziernik 2019

NIP: 682- 100-81-35, Regon 350223424

adres biur: 31-155 Krakéw, ul. Warszawska 20/9, Posadza 141, 32-104 Koniusza

20N/
T
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Oswiadczenie o Sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Przemystaw Koztowski (projektant)
nr uprawniern MAP/0134/PO0OS/04
mgr inz. Maciej Krol (sprawdzajgcy)

nr uprawnienn MAP/0254/PO0OS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013
r. poz. 1409, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy

oSwiadczamy, Ze projekt instalacji wod.kan.co. dla budynku
Klubu Wiejskiego

Przemeczanki, dz. nr 190/1, gm. Radziemice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwosé Zlozonego o$wiadczenia.

Posadza, pazdziernik 2019 O ERIOR \Qf

( migjscowos¢, data ) ( podpis )



Instalacja wod.kan

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- wylyczne projektowania instalacji

- obowigzujgce normy i przepisy

- projekt architektoniczno-budowlany

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzadzen i armatury

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan w
zakresie niezbednym do zaopatrzenia w wode pomieszczen oraz
odprowadzenie $ciekow dla projektowanego budynku.
Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje wod-kan:

- kanalizacje sanitarng

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- instalacje wody cyrkulacyjnej

3. Dane ogolne

Projektowany budynek jest obiektem parterowym ze strychem. Wejscie do
budynku przytagczem wodnym projektuje sie w pomieszczeniu socjalnym na
parterze. Projekt przytacza w odrebnym opracowaniu.

4. Zasilanie instalacji

Zasilanie projektowanej instalacji wodnej z wodociggu wiejskiego rurg PE40.
Zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN20 i osprzetem ziokalizowany w
pomieszczeniu socjalnym.

5. Strefy pozarowe

Wszystkie rurociagi przechodzace przez $ciany rozdzielajgce strefy pozarowe
winny by¢ wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w
zalezno$ci od wymagan strefy.

6. Instalacja wody zimnej

W wode zasilane beda sptuczki ustepowe, zlewozmywaki, zawory czerpalne,
umywalki, prysznice. Instalacje projektuje sie pod stropami, w wylewce
betonowej podtoég oraz w bruzdach przegrod budowlanych. Stosowaé typowe
uchwyty. Rury uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw czerpalnych,
dla umozliwienia odwodnienia instalaciji. Przejcia rur przez stropy i $ciany
wykonaé w rurach ochronnych. Dla utrzymania czystosci instalacje obudowaé
plytami gipsowo-kartonowymi. Wszystkie odejscia winny by¢ zaopatrzone w
zawory odcinajgce. Zastosowaé przewody wodne z rur stalowych
ocynkowanych.

~3
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Instalacja wod.kan

Podejscia do przyboréw w bruzdach z tynkiem grubosci 3 cm nad rurg
wzmocnionym siatkg. Dla prowadzenia rur w posadzce betonowej nalezy
zastosowac przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Na podejsciu do
sptuczek ustepowych zamontowaé zawory odcinajgce. Podtaczenie sptuczek
wezami elastycznymi zbrojonymi.

Po zakonczeniu montazu instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci i ptukanie.

Proby szczelno$ci wody zimnej i cieptej nalezy wykonywaé:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C;
- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolagji ciepinegj;

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na
odfgczeniu armatur ktéra moze zaktoci¢ prébe (np. zawory bezpieczenstwa)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy
przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyé.

Cisnienie prébne wynosi 1,5-krotng warto$é cisnienia roboczego w instalacji.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotne;
wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekraczaé 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé
0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié poprzez obserwacje
szczelno$é potgczen.

Uwaga:

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to
wptynac na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préb
szczelnosci nalezy wykona¢ prébe ,na gorgco”, wypetniajac instalacje ciepta
wodg o temperaturze +55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.

Wode poddaé badaniu przez SANEPID. W przypadku otrzymania
negatywnych wynikéw nalezy instalacje podda¢ dezynfekgji.

7. Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku wody cieptej o pojemnosci
200 |. Zrodtem ciepta bedzie kociot na paliwo state zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni. W sezonie poza grzewczym ogrzewanie c.w.u.
realizowac¢ grzatkami elektrycznymi wbudowanymi w zasobnik. Montaz
zasobnika zgodnie z DTR urzadzenia.

8. Woda cyrkulacyjna
Ze wzgledu na komfort uzytkowania cieptej wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng c.w.u. od zasobnika do poszczegélnych odbiornikéw w

pomieszczeniach sanitarnych w czesci biurowej. Umozliwi to natychmiastowy
pobdr wody cieptej z odlegtych od kotta przyboréw sanitarnych.
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Instalacja wod.kan

9. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekéw z przyborow
sanitarnych poprzez projektowang instalacje wewnetrzng do zbiornika
szczelnego.

Kanalizacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych w systemie Wavin. Piony
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzkg wyprowadzié nad
dach z zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw
wentylacyjnych. Nie nalezy stosowaé kolan 90°, wszystkie odgatezienia i
zatamania nalezy wykonac¢ z trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji.
Wigczenia muszli sedesowych do pionéw wykonaé w miare mozliwosci
osobno i ponizej wigczen innych przyboréw. Pod fundamentami rury PVC
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,zamkniecia wodne". Pion w
pomieszczeniu mozna obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Spadki przewodéw kanalizacyjnych wynosza:

I-minimalne dla d= 0, 10 m -2%, d=0,15m -1,5% -maksymalne dla d< 0,15m -
15 %.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw zapewnié poprzez
pozostawienie luzéw kielichach w czasie montazu rur. Przy przej$ciach
pion6w przez stropy stosowacé tuleje ochronne z PVC o srednicy wiekszej ca 5
cm od przewodow, wystajgce ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu. Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong $rednice o jedng
dymensje w stosunku do pionu. Spadki podej$é winny wynosi¢ 2 -3 %. Miski
ustgpowe mocowac w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz. Umywalki
umieszczac¢ na wysokosci O, 80- 0,85 m.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacji przed jej zakryciem,
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzié
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wodly. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem, sprawdzi¢ przez ogledziny.

W pomieszczeniach hali zastosowaé kratki ze stali nierdzewnej z przykryciem
chromowanym.

Na koncu ciagu kanalizacyjnego w pomieszczeniu magazynowym - komora
zastosowano rewizje koncowa.

10.Wnioski i uwagi koncowe

Cafosc¢ instalacji wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz WTWIO cz.
Il — Instalacje sanitarne oraz WTWiO rurociggéw tworzyw sztucznych,
zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

Roboty winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajg zgody projektanta.
Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ z zastosowaniem uszczelnien Hilti”



Instalacja c.o.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- dane literaturowe, normy i akty prawne zwigzane z projektowaniem kottowni
na paliwo state.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji c.o. dla budynku Klubu Wiejskiego.

Ogrzewanie budynku.

W budynku projektuje sie ogrzewanie w systemie otwartym, na paliwo state,
niskotemperaturowe, z kottem na paliwo state o mocy 35 kW wspotpracujacym z
zasobnikiem c.w.u. pojemnosci 200dm3 usytuowanym w pomieszczeniu kottowni
na parterze. Przewody rozprowadzajgce utozone w izolacji 3cm. Materiat w
obszarze kottowni i piony co — miedz lutowana lutem miegkkim; od skrzynek
rozdzielczych - PEX z ostong antydyfuzyjng. Grzejniki panelowe, stalowe z
zaworami na zasilaniu i powrocie. Zawory nietermostatyczne. Przewody PEX
nalezy uktadach w warstwie podiogowej w rurze ochronnej karbowanej koloru
czerwonego - dla zasilania i niebieskiego - powrét.

Technologia kottowni gazowej.

Kociot na paliwo state o znamionowej mocy cieplnej 35 kW zostat zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni na parterze wraz z zasobnikiem o poj. 200 |, w ktérym
przygotowywana jest ciepta woda.

- parametry wody grzejnej 75/55°C

Kociot winien posiada¢ atesty dopuszczajace do montazu w polskim budownictwie.
Kociot winien posiadac certyfikat akredytowanego laboratorium spetnienia wymagan
klasy 5 wedtug normy PN-EN 303-5:2012. Klasa 5 kofta oznacza, ze spetnia on
nastepujgce wymagania w zakresie emisji i sprawnosci:

emisja pytu: do 40 mg/m3,

emisja tlenku wegla: do 500 mg/m3,

emisja gazowych zanieczyszczen organicznych (OGC): do 20 mg/m?3,
sprawnos¢ cieplna: od 87%,

Automatyka pogodowa zabudowana na kotle. Montaz kotta i osprzetu winna
wykona¢ wyspecjalizowana firma przeszkolona przez producenta kottéw.
Dym z kotta odprowadzane bedzie do komina systemowego. Wyczystke
zamontowac zgodnie z instrukgcja.

W kottowni zastosowaé studzienke schtadzajaca z pompa ptywakowa.

Materialy i izolacja cieplna.

Zaizolowa¢ wszystkie przewody miedziane materiatem spienionym lub filcem.
Przewody PEX prowadzi¢ w peszlu. Przejécia przez przegrody konstrukcyjne w

rurach ostonowych. ;g



Instalacja c.o.

Whytyczne branzowe

W trakcie eksploataciji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodne z
wymogami producenta. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.

Instalacja c.o.

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe firmy PURMO, typu VENTIL
COMPACT i tazienkowe typu SANTORINIC.

Grzejniki z zaworami zasilania i powrotu; zawory nietermostatyczne.

Po wykonaniu potgczen dokona¢ proby szczelnosci na zimno p=0.4 MPa.
Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci na goraco.

WskazZniki dla wody do napetniania i uzupetniania:

- ziemie alkaliczne, suma 1-3 mol/m3

- pH,8-95

- hydrazyna, nadmiar 2 — 5(+) g/m3

Na2803, nadmiar 5 — 20(+) g/m3

Czes$¢ architektoniczno-budowlana.

Posadzka pomieszczenia z kottem z ceramiki, cokolik 10 cm. Sciany malowane
farbg emulsyjng lub z ptytek ceramicznych ( do wys. 1,5 m). Wyzej oraz sufit
biatkowane z dodatkiem farby emulsyjne;j.

Oswietlenie w oprawach szczelnych . Instalacje elektryczng sterowania AKPIA
wykona¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta kotia.

Zastosowac przewody kabelkowe. Wytaczniki $wiatta umiescié na zewnatrz
pomieszczenia. Puszki hermetyczne.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z STWIORBM cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, montaz urzgdzen dokonaé zgodnie z dokumentacja techniczna i
ruchowa dostarczong przez producenta.

Przed uruchomieniem przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-77/M-34031
oraz kilkakrotnie przeptuka¢ instalacje.

Kociot musi by¢ uziemiony elektrycznie.

W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodne z

wymogami producenta. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.

Doktadna specyfikacja elementdéw uktadu kominowego ustalona zostanie w trakcie
realizacji.

W pomieszczeniu na strychuzlokalizowanym ponad kotlownig zastosowaé zbiornik
wyréwnawczy o pojemnosci 30 dm3 wg. normy PN-91/B-02413.

Wentylacja nawiewna
Nawiew zrealizowa¢ przez Z-tke o przekroju 10x10cm.

Wentylacja wywiewna
Projektuje sie kratka wywiewng o wym. 14 x 14 cm2.

Dobér zaworu bezpieczehstwa dla zasobnika

Przyjeto ze standardowego doboru zaworéw bezpieczenstwa dla zasobnikéw:
DN15 6 bar SYR membranowy




Instalacja zewngtrzna kanalizacyjna

1. Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw poprzez kanalizacje o dtugosci
catkowitej 39,00m do zbiornika szczelnego - szamba na terenie dziatki nr
190/1 w miejscowosci Przemeczanki.

Scieki projektowanej kanalizacji sanitarnej splywaé bedg gtéwnym przewodem
kanalizacyjnym poprzez studzienki na ciggu kanalizacyjnym.

Studzienki kanalizacyjne na trasie projektowanej kanalizacji wykonaé z kregéw
zelbetowych wibroprasowanych ¢$1000 wg dokumentag;ji typowej KB4-4.12.1.
przykrytych plyta pokrywowa wg KB 1-38.4.3(1)-73 z wtazem kanalizacyjnym
typu ciezkiego ozebrowanym wg PN-EN 124:20000 klasy C 250. Kregi nalezy
zewnetrznie zabezpieczy¢ przez pomalowanie jednokrotne wg PN-59/B-24662
roztworem do gruntowania o nazwie handlowej bitizol R, ABIZOL R, asfaltina.
W kregach zelbetowych osadzi¢ stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086.
Przejscia rur PCV przez $ciany zelbetowe studzienki wykonac w tulejach
ostonowych. Kinete w studni dostosowa¢ do warunkéw przytgczenia.
Kanalizacje wykonaé z rur kanalizacyjnych z PCV wg PN-81/C-89205
tgczonych na uszczelki gumowe klasy T produkcji PIPELIFE lub klasy S
WAVIN. Rury w wykopie nalezy utozyé na podsypce piaskowej gr. 10 cm i
obsypac piaskiem wokét o warstwie 20 cm. Catosé zagesci€. Przejscia rur
PCV przez ciany Zelbetowe studzienki wykonaé w tulejach osfonowych.
Wszystkie przewody PCV wykonaé jako rury klasy SN-8. Wiaczenie do
zbiornika szczelnego o pojemnosci 10m3 wykonaé z jako szczelne.

. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem kanalizacje nalezy podda¢ probie wg PN-92/B-10735.

. Roboty ziemne

Wykopy dla uktadania przewodéw planuije sie jako waskoprzestrzenne
szalowane z wymiang gruntu z zageszczeniem 1s>0,98.

W strefie zblizen do istniejacego uzbrojenia obiektow budowlanych roboty
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia z zastosowaniem $rodkéw
zabezpieczajgcych.

Z uwagi ha mozliwo$¢ wystapienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem rob6t
dokona¢ przekopéw kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz $rednicy i materiatu wodociggu
istniejgcego.

. Wnioski i uwagi koricowe

Urzadzenia i materiaty uzyte do montazu winny posiadaé wymagane
odpowiednie atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty
techniczne itd.

Wszelkie napotkane instalacje traktowaé jako czynne.

Trasa przewodéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robét z zaznaczeniem kolizji.

[l



Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna

Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.
Il - Instalacje sanitarne, zgodnie z przepisami BHP, normami panstwowymi i
branzowymi.

Stosowac sie do wytycznych montazowych producentéw rur i urzgdzen.
Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacije
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia.

Stosowac¢ sie do uzgodnien z wiascicielami uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajg zgody projektanta.

. Nawiazania do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg si¢ do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowe;.



Odprowadzenie wéd opadowych

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wéd deszczowych z
projektowanych powierzchni jezdni, placéw i dachéw obiektow firmy.
Zakresem swym opracowanie obejmuje:
- kanalizacje opadowg z dachu budynku
- kanalizacje opadowa z placow i drég dojazdowych na terenie
inwestycji

2. Rozwiagzania techniczne

Projektowana kanalizacja opadowa bedzie odprowadzata scieki do
projektowanego zbiornika szczelnego zlokalizowanego na terenie dziaki
inwestora. Wody opadowe z potaci dachowych budynkéw odprowadzone beda
do studzienki rewizyjnych i taczyé sie beda z ze sciekami opadowymi z
placéw, drég manewrowych i miejsc postojowych. Wody opadowe z dachoéw
ujete bedg w system rynien, splywaé pionami spustowymi i poprzez ciag
kanalizacji odprowadzone bedg do zbiornika szczelnego. Dla odwodnienia
dachéw projektuje sie podejscia pod rury spustowe $110-160PCV. Na rurach
spustowych zastosowac rewizje $110PCV na wysokosci ok. 0,50m.
Odwodnienie placow, drég manewrowych i miejsc postojowych rozwigzuje sie
za pomocg wpustdw ulicznych osadzonych na studzienkach zelbetowych DN
500m z osadnikami o gtebokosci 80cm. Przyjeto przepustowo$é kazdego
wpustu podtaczonego do przewodu DN200mm jako 10l/s.

3. Projektowana kanalizacja deszczowa

Uzbrojenie kanalizacji stanowia:
- studnie rewizyjne z kregdw betonowych ¢$1000
- wpusty uliczne W1..W3
- zbiornik szczelny o gtebokosci czynnej ok 1,5m
- spusty rynnowe szt. 4

Kanalizacje opadowg wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCV wg PN-81/C-
89205 fgczonych na uszczelki gumowe klasy T produkcji PIPELIFE lub klasy S
WAVIN . Rury w wykopie nalezy utozyé na podsypce piaskowej gr. 10 cm i
obsypac piaskiem wokot o warstwie 20 cm. Catoéé zagescic. Studzienki
rewizyjne na trasie projektowanej kanalizacji wykonaé z kregdw Zelbetowych
wibroprasowanych ¢1000 wg dokumentaciji typowej KB4-4.12.1. przykrytych
piyta pokrywowa wg KB 1-38.4.3(1)-73 z wiazem kanalizacyjnym typu
cigzkiego ozebrowanym wg PN-EN 124:20000 klasy C 250. Kregi nalezy
zewnetrznie zabezpieczy¢ przez pomalowanie jednokrotne wg PN-59/B-24662
roztworem do gruntowania o nazwie handlowej bitizol R, ABIZOL R, asfaltina.
W kregach zelbetowych osadzié¢ stopnie wlazowe wg PN-64/H-74086.
Przejscia rur PCV przez $ciany zelbetowe studzienek wykona¢ w tulejach



A

Odprowadzenie wéd opadowych
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ostonowych. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z przegtebieniem-osadnikiem
ok. 20 cm. Rzedne gory wlazow dostosowaé do planowanego terenu.
Wszystkie przewody PCV w obrebie drég przejazdowych o zwiekszonym
obciazeniu wykonac jako rury klasy SN-8.

Nie nalezy stosowac kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy
wykonac z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu ( 45° ). Po
zakonczeniu rob6t montazowych kanalizaciji przed jej zakryciem
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci — przewody napetnié wodag powyzej kolan
taczacych podejscia i sprawdzi¢ szczelnos¢ przez ogledziny. Projektowane
spadki wg profili podtuznych.

. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem kanalizacje nalezy poddaé prébie wg PN-92/B-10735.

. Inne

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem ,Plan
zagospodarowania terenu” i projektami branzowymi.

. Roboty ziemne

Wykopy dla uktadania przewodow planuje sie jako waskoprzestrzenne
szalowane z wymiang gruntu z zageszczeniem |s>0,98.

W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia obiektéw budowlanych roboty
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia z zastosowaniem $rodkoéw
zabezpieczajgcych.

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem robét
dokona¢ przekopéw kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

. Whnioski i uwagi konncowe

Urzadzenia i materialy uzyte do montazu winny posiadaé¢ wymagane
odpowiednie atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty
techniczne itd.

Wszelkie napotkane instalacje traktowaé jako czynne.

Trasa przewoddw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robét z zaznaczeniem kolizji.

Calosc instalacji wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz WTWIO cz.
Il - Instalacje sanitarne oraz WTWiO rurociggéw tworzyw sztucznych,
zgodnie z przepisami BiHP, normami paristwowymi i branzowymi.
Stosowac¢ sie do wytycznych montazowych producentdw rur i urzadzen.
Przed zasypaniem wykop6w nalezy dokona¢ odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia.

Stosowac sie do uzgodnien z wtascicielami uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajg zgody projektanta.

. Nawiazania do sieci reperow
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Odprowadzenie wéd opadowych

9.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogoélnopanstwowe;.

Obliczenia

Teren odprowadzanych wod opadowych podzielono na dwie zlewnie:
dachy budynku — zlewnia nr I,

place, drogi manewrowe i miejsca postojowe — zlewnia nr 1.

Wspditczynniki sptywu ustalono w nastepujacych wielkosciach:

- dachy-1,0
- place idrogi—-0,8

Czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min

Prawdopodobienstwo wystepowania p=20% raz na 5 lat
Natezenie deszczu miarodajnego q — 131 I/s*ha

Do obliczen przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali
1:500 zlewnie czgstkowe o odpowiednich wspétczynnikach sptywu:

Zlewnia |

Dachy F=0,02ha wsp. sptywu 1,0
Zlewnia Il

Drogi i place F=0,41 ha wsp. sptywu 0,8

Powierzchnia zlewni zredukowana wynosi:

Fzr =Z( F x w)

Fzr=0,02 x 1,0 + 0,041 x 0,8 = 0,0528 ha

llos¢ wéd opadowych:

Qdeszcz = Fzr x q = 0,0528 x 131 l/s*ha = 6,91/s



ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI PLYNNE - SZAMBO

A. Technologia
1. Opis technologii

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekie, zwany szambem, zaprojektowany jest urzgdzeniem
do przyjmowania i okresowego gromadzenia $ciekéw surowych, wytworzonych w gospodarstwach
domowych. Omawiane szambo to zbiornik oprézniany cyklicznie wozem asenizacyjnym. Zbiorniki te
wykonuje sie w formie prefabrykatéw w monolitycznej konstrukcji zelbetowej. Sciany i dno nie
przepuszczajg wody gdyz formowane sg w technologii jednolitej - zalewane betonem B25 bez polgczer
montazowych. Pokrywa szczelna (montowana na placu budowy) z zamykanym otworem rewizyjnym do
usuwania nieczystosci. Otwér do zainstalowania rury doptywowej $ciekéw wykonuje sie w jednej ze scian
zbiornika w sposob indywidualny, w zaleznosci od potrzeb.

Pokrywa zbiornika wyposazona jest w otwory z przeznaczeniem na:
- montaz wentylacji nawiewnej
- zainstalowanie wskaznika poziomu napetnienia (w zaleznosci od zamowienia, jest to elektryczna sonda

ze zdalnym odczytem i sygnatem dzwigkowym lub wskaznik ptywakowy)
- otwor rewizyjny, ktdrego obudowe stanowi:

- krag betonowy @ 80 cm z otworem przeznaczonym do montazu wentylacji wywiewnej

- plyta zelbetowa (pokrywa) @ 80/60 cm

- wiaz rewizyjny zeliwny (o wytrzymatosci min. 0,8t)

Otwory wykonane w pokrywie sg zabezpieczone przed naptywem do zbiornika wéd opadowych kotnierzami
betonowymi, ktére zwigzane sg monolitycznie z pokryws. Posadowienie na gruntach rodzimych (z
wyjatkiem tzw. kurzawek) na podsypce piaskowej 15+20 cm. Ze wzgledéw konstrukcyjnych przewidziano
posadowienie zbiornika w taki sposéb, aby naziom nad pokrywg zbiornika wynosit max 1 m. Ze wzgledu na
przemarzanie min. naziom wynosi 0,6 m.

Zbiornik moze by¢ posadowiony w gruntach, w ktérych max. poziom zwierciadta wody gruntowej
stabilizowac sig bedzie ponizej 40 cm od gérnej powierzchni pokrywy. W celu pozbycia sie ucigzliwych
zapachow zwigzanych z eksploatacjg szamba, proponujemy za- koficzenie rury wywiewnej 4+5 m nad
terenem (wykorzystujgc do prowadzenia pionu wentylacyjnego np: ciane budynku). Zaleca sie réwniez
stosowanie bioaktywatora, ktéry okresowo mozna podawa¢ w miejscu wytwarzania $ciekéw. Dobor
szamba powinien nastapi¢ w oparciu o projekt, z uwzglednieniem warunkow wynikajgcych z lokalizacji oraz
wymagan urzedu ochrony $rodowiska i stuzby sanitarne;.

Uwaga:

Zabudowane urzadzenie, przed oddaniem do uzytkowania powinno byé odebrane przez nadzér
budowlany.

3.Zalety szamba prefabrykowanego.

- nigki koszt

- prosty montaz

- brak potrzeby stosowania izolacji termicznych -mozliwo$é posadowienia w wodzie gruntowej
- hie wymaga dodatkowych kotwieri mimo naporu wéd gruntowych

- pracuje bez zakiocen w zimie.

4. Wybrane przepisy budowlane w sprawie warunkéw technicznych zabudowy szamb. Dziennik Ustaw
R.P. nr 10 Warszawa dnia 8 luty 1995 . Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa nr 46 z dnia 14 grudzien 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



ROZDZIAL 6

STUDNIE § 31.1.1

Odleglo$¢ studni dostarczajgcej wode do picia i na potrzeby gospodarcze, niewymagajgcej, zgodnie z
przepisami szczegolnymi, ustanowienia wigkszej strefy ochronnej, powinna wynosié - liczgc od osi studni -
€O najmniej:

3) do budynkow inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych siloséw, zbiornikow do gromadzenia
nieczystosci, kompostu oraz podobnych szczelnych urzgdzen -15 m.

ROZDZIAL 7
ZBIORNIKI NA NIECZYSTOSCI STALE

§ 34.1

Zbiorniki na nieczystosci ciekte, doly gnilne i osadniki §ciekow mogg by¢ stosowane wytgcznie na dziatkach
nie przytaczonych do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

§ 35.1

Zbiorniki na nieczystosci ciekle oraz doly ustepow nie skanalizowanych powinny mie¢ dno i $ciany
nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci oraz
odpowietrzenie wyprowadzone minimum 0,5 m nad poziom terenu.

§ 36.1

Odlegtos$¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow na nieczystoéci ciekte, dotow, ustepow nie
skanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno -gospodarczych do
pojemnoéci 10 m3 powinna wynosié co najmnie; :

2. Odlegtosci na nie skanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowe;,

1). Od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi -5 m 2). Od granicy
dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego -2 m

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowego projektu moga sie rozpoczaé jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgcej obiekt szamba.

INSTRUKCJA EKSPLOATAC.JI
ZBIORNIKOW NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

1. W trakcie eksploataciji zbiornikéw na nieczystosci ciekte ze wzglgdu na mozliwo$¢ zatrucia sie gazami
obowigzuje catkowity zakaz wchodzenia do ich wnetrza, zaréwno w stanie napetiania jak i po opréznieniu.
2. Napeinione zbiorniki bedg opréznione wozem asenizacyjnym przez wypompowanie $ciekdw z kazdej z
komor. W tym celu nalezy :

- zdjac pokrywe znad otworu rewizyjnego komory

- wWprowadzi¢ rurg ssgcq do wnetrza komory

- wypompowag Scieki

- zatozy¢ pokrywe

3. Ze wzgledow bezpieczenstwa otwory rewizyjne nad komorami zbiornikow muszg by¢ zawsze zamkniete
pokrywami zeliwnymi o wadze 75 kg, wykonanymi wg

PN64/H-74054, osadzonymi w korpusie zeliwnym wg PN 64/H-74053 , Wyjatek stanowig

czynnosci zawarte w p.2. te] instrukcji oraz podczas przeprowadzenia niezbgdnych kontroli, z zakazem jak
w p.1. tego opracowania.

Przy zastosowaniu pokryw zeliwnych |Izejszego typu bezwzglednie wymagane jest dla bezpieczeristwa
dzieci zatozenie dodatkowego skutecznego zabezpieczenia pokryw kazdego otworu rewizyjnego przed
otwarciem.

4. Zbiorniki uznaje sie za zapetnione, gdy poziom $ciekow w ich wnetrzu znajduje sie 10 cm ponizej wlotu,
co stanowi objeto$¢ czynna zbiornika. Do sprawdzenia stanu ich



.napetnienia stuzy wskaznik poziomu cieczy , a w przypadku jego braku nalezy sie kierowa¢ wskazaniami
wodomierza.

5. Wymagane jest, aby podczas eksploatacji szamba zawsze dziataty sprawnie odpowietrzniki i
wentylacja.

6. Ewentualne wejscie do zbiornika moze nastgpi€ po przeprowadzeniu nizej wymienionych czynnosci

- zablokowania przykanalika doptywu $ciekow

- oproznieniu i przeptukaniu wodg komor zbiornikow

- odkopanie i, zdjgcie zelbetowych pokryw zbiornikéw, z wykonaniem zabezpieczen wynikajgcych z zasad
bhp.

- pozostawienia otwartych zbiornikéw przez 24 h, w celu ich przewietrzenia.

- zainstalowania urzadzen wentylacji mechanicznej i dokonanie 10-krotnej wymiany

powietrza w kazdej z komar.

Po wykonaniu tych czynnosci mozliwe jest wejscie do zbiornikéw, pod warunkiem dziatania wentylaciji
mechanicznej w komorze w ktorej bedzie sie przebywag.
Wszelkie prace muszg by¢ wykonane w zabezpieczeniu ewakuacyjnym w obecnosci osoby asekurujgce;j.



B. Konstrukcia

1. Opis techniczny

Przedmiotowym obiektem jest dwukomorowy bezodptywowy zbiornik na nieczysto$ci ciekte, o wymiarach
W rzucie 415x1,92 m i wysokosci 1,53 m. Objetos¢ czynna wynosi V= 9,60 m3. Zbiornik jest przekryty piytg
wyposazong w otwory: rewizyjny i napowietrzajgcy oraz w otwor na wskaznik napetnienia zbiornika.

Projektuje sie prefabrykowany zbiornik w konstrukcji zelbetowej. Beton klasy B25 z dodatkiem hydroizolacji
(hydrozolu), stal zbrojeniowa A-O oraz A-lll. Grubosé scian poszczegdinych elementdw jest jednakowa i
wynosi 10 cm.

Zbiornik sklada sie z dwoch podstawowych elementéw:

- komora zbiornika (ciany, rama wewnetrzna oraz ptyta denna) wykonana jako jednolity, wylewany
monolitycznie element konstrukcyjny

- pokrywa (ptyta) zbiornika

- zelbetowa z wiw otworami.

Minimalna warstwa gruntu na plycie zbiornika wynosi 0,6m ze wzgledu na przemarzanie, natomiast max
warstwa wynosi 1,0 m.

Dopuszczalne obcigzenie naziomu na zbiorniku wynosi 700 kg/m2 (obcigzenie rownomiernie roztozone)
lub pojazd o nacisku osiowym 800kg/m2.

Sposob ustawienia zbiornika ponizej zwierciadia wody, zalezy od wysokosci lustra wody:

- lustro wody na wysokos$ci max 0,60 m od spodu zbiornika posadowienie zbiornika nie wymaga
specjalnych operacji,

- lustro wody na wysokosci powyzej 0,60+1,03m wymaga czesciowego wypetnienia zbiornika wodg do
wys. 0,42 m, aby go docigzyé do czasu catkowitego zamontowania i obsypania naziomem.

Niedopuszczalne jest jednostronne obsypanie zbiornika posadowionego ponizej zwierciadta wody. W tym
przypadku nalezy stosowa¢ obsypanie rownomierne ze wszystkich stron.

Ustawianie zbiornika powyzej zwierciadta wody, nie wymaga specjalnych operagii. Nalezy jednak zwrécicé
uwage na fakt, ze przy jednostronnym obsypaniu zbiornika warstwa zasypowa nie moze przekraczaé 1,07
m wysokosci (warunek statecznosci zbiornika na przesuw).

Max naciski jednostkowe pod piyta denng: max of ~ 54 kPa (0,54 kg/icm2)
Obliczeniowy ciezar zbiornika bez plyty przykrywajgcej zbiornik Qb ~ 69 kN (6,9t) Obliczeniowy cigzar plyty
przykrywajacej zbiornik Qpt ~ 22 kN (2,2 t)

P A
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ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI PLYNNE - SZAMBO ity | Budownictwa

OBLICZENIA

BUDYNEK KLUBU WIEJSKIEGO

ADRES: Dz. nr 190/1 , obr. Przemeczanki,
j.- ew. Radziemice

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, zwany szambem jest urzadzeniem
do przyjmowania i okresowego gromadzenia $ciekow surowych, wytworzonych w
budynku z przeznaczeniem na Klub Wiejski. Omawiane szambo to zbiornik oprézniany
cyklicznie wozem asenizacyjnym.

POJEMNOSC CZYNNA ZBIORNIKA SZCZELNEGO 10 m3

Bilans zuzycia wody

(zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 14 01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody)

-przewidywana ilo$¢ gosci - 20 osoby.

-zapotrzebowanie wody na 1 osobe — 15 dm®/d

a)zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe
Qucer = 20 X 15 = 300 dm®d
Qumax = 300 x 1,4 = 420 dm°>/d
Qnmax = 420 X 2,8/24 = 49,0 dm°/h

llo$¢ dni, po ktérych szambo zostanie hapetnione — przy zatozeniach jak ponizej:

Objetosé llosé ilos¢ llos¢ dni po ktorych nalezy
TYP wewnetrzna Zbiomikéw uzytkownikow | zbiornik opréznié ( przy
¢zynna m3 M Q=0,015 m3/dM)
SZ 10,0 1 20 33,3

Wybrane przepisy budowlane w sprawie warunkow technicznych zabudowy szamb. Dziennik Ustaw R.P.
nr 10 Warszawa dnia 8 luty 1995 r. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr
46 z dnia 14 grudzien 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e P
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A. Technologia zbiornika

1. Opis technologii

Bezodptywowy zbiornik na wody opadowe, jest urzadzeniem do przyjmowania i
okresowego gromadzenia $ciekow deszczowych z potaci dachéw budynku. Omawiany
zbiornik przewidziany jako zbiornik retencyjny na wody opadowe stuzgce do podlewania
zieleni a w przypadku nadmiaru wéd bedzie oprozniany cyklicznie wozem
asenizacyjnym. Zbiornik ten wykonuje sie w formie prefabrykatéw w monolitycznej
konstrukcji Zelbetowej. Sciany i dno nie przepuszczajg wody gdyz formowane sg w
technologii jednolitej - zalewane betonem B25 bez potaczeri montazowych. Pokrywa
szczelna (montowana na placu budowy) z zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania
Sciekow. Otwor do zainstalowania rury doplywowej $ciekéw wykonuje sie w jednej ze
Scian zbiornika w sposob indywidualny, w zaleznosci od potrzeb.

Pokrywa zbiornika wyposazona jest w otwory z przeznaczeniem na:
- montaz wentylacji nawiewnej

- zainstalowanie wskaznika poziomu napetnienia (w zaleznosci od zaméwienia, jest to
elektryczna sonda ze zdalnym odczytem i sygnatem dzwiekowym lub wskaznik
ptywakowy)

- ofwor rewizyjny, ktérego obudowe stanowi:

- krag betonowy @ 80 cm z otworem przeznaczonym do montazu wentylacji wywiewnej

- plyta Zelbetowa (pokrywa) @ 80/60 cm

- wtaz rewizyjny zeliwny (o wytrzymatosci min. 0,8t)

Otwory wykonane w pokrywie sa zabezpieczone przed niekontrolowanym naptywem do
zbiornika woéd opadowych kotierzami betonowymi, ktére zwigzane sg monolitycznie z
pokrywg. Posadowienie na gruntach rodzimych (z wyjatkiem tzw. kurzawek) na podsypce
piaskowej 15+20 cm. Ze wzgledow konstrukeyjnych przewidziano posadowienie
zbiornika w taki sposéb, aby naziom nad pokrywg zbiornika wynosit max 1 m. Ze
wzgledu na przemarzanie min. naziom wynosi 0,6 m.

Zbiornik moze by¢ posadowiony w gruntach, w ktérych max. poziom zwierciadta wody
gruntowej stabilizowa¢ sig bedzie ponizej 40 cm od gornej powierzchni pokrywy. Dobor
szamba powinien nastgpi¢ w oparciu o projekt, z uwzglednieniem warunkéw
wynikajacych z lokalizacji oraz wymagar urzedu ochrony $rodowiska i stuzby sanitarnej.

Uwaga:

Zabudowane urzgdzenie, przed oddaniem do uzytkowania powinno by¢ odebrane
przez nadzér budowlany.



2. Dane ogdline.

llo$¢ dni, po ktérych zbiornik zostanie napetiony — przy zatozeniach jak ponize;j:

o ilos¢ wod
P ngLetf;‘r’]a llosé doplywajacych llo&¢ opadow do
mes zbiornikdw w 1 cyklu i catkowitego zapetnienia
opadow
| \
| |
SZ 10,0 1 ‘ 62101 1,61 cykla

3.Zalety zbiornika prefabrykowanego.

- niski koszt
- prosty montaz

- brak potrzeby stosowania izolacji termicznych -mozliwo$¢ posadowienia w wodzie
gruntowej

- nie wymaga dodatkowych kotwienh mimo naporu wéd gruntowych

- pracuje bez zaktécen w zimie.

B. Konstrukcja

1. Opis techniczny

Przedmiotowym obiektem jest jednokomorowy bezodptywowy zbiornik na wody
opadowe, o wymiarach w rzucie 415x1,92 m i wysokosci 1,53 m). Objeto$é czynna
wynosi V= 9,60 m3.

Zbiornik jest przekryty ptyta wyposazong w otwory: rewizyjny i napowietrzajgcy oraz w
otwdr na wskaznik napetienia zbiornika.

Projektuje sie prefabrykowany zbiornik w konstrukcji zelbetowej. Beton klasy B25 z
dodatkiem hydroizolacji (hydrozolu), stal zbrojeniowa A-O oraz A-lll. Grubo$¢ $cian
poszczegdlnych elementéw jest jednakowa i wynosi 10 cm.

Zbiornik skfada sie z dwoch podstawowych elementow:



Wdzal A

- komora zbiornika ($ciany, rama wewnetrzna oraz ptyta denna) wykonana jako jednolity,
wylewany monolitycznie element konstrukcyjny

- pokrywa (plyta) zbiornika

- zelbetowa z wiw otworami.

Minimalna warstwa gruntu na ptycie zbiornika wynosi 0,6m ze wzgledu na przemarzanie
natomiast max warstwa wynosi 1,0 m.

Dopuszczalne obcigzenie naziomu na zbiorniku wynosi 700 kg/m2 (obciazenie
réwnomiernie roztozone) lub pojazd o nacisku osiowym 800kg/m2.

Sposob ustawienia zbiornika ponizej zwierciadta wody, zalezy od wysokosci lustra wody:

- lustro wody na wysokosci max 0,60 m od spodu zbiornika posadowienie zbiornika nie
wymaga specjalnych operacji,

- lustro wody na wysokosci powyzej 0,60+1,03m wymaga czesciowego wypetnienia
zbiornika wodg do wys. 0,42 m, aby go docigzyé do czasu catkowitego zamontowania i
obsypania naziomem.

Niedopuszczalne jest jednostronne obsypanie zbiornika posadowionego ponizej
zwierciadta wody. W tym przypadku nalezy stosowaé obsypanie réwnomierne ze
wszystkich stron.

Ustawianie zbiornika powyzej zwierciadta wody, nie wymaga specjalnych operacji.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na fakt, ze przy jednostronnym obsypaniu zbiornika
warstwa zasypowa nie moze przekraczaé 1,07 m wysokosci (warunek statecznoéci
zbiornika na przesuw).

Max naciski jednostkowe pod piytg denng: max of ~ 54 kPa (0,54 kg/cm2)
Obliczeniowy cigzar zbiornika bez piyty przykrywajgcej zbiornik Qb ~ 69 kN (6,9t)
Obliczeniowy cigzar plyty przykrywajgcej zbiornik Qpt~ 22 kN (2,2 t)
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STAROSTWO POWIATOW

w Prog2zowicach

1. PRZEKROI PODY O7NY"

Skala: 1:50

10 8 9 4 3 Dopuszczalne obciazenie naziomu 700 ka/m?
plus pojazd o obclgzeniu osiowym 800 kg
nawi 7 2 6
100 ) -
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zasypania wykopu 1,07 m.)
415
PodtoZe: podsypka 2 piasku

2ageszczanego gr. 15+20 cm

1. Zbiornik Zeli)etowy — z betonu B25 z doddatkiem , Hydrozolu”

w N

Rura nawiewna
Rura wywiewna

RN

Smo
6. Rura doplywowa
7. Pokrywa wiazu
Plyta pokrywowa
. Krag betonowy 0 800
0.Pokrywa szamba

ZBIORNIK NA SCIEKI - SZAMBO

Otwor rewizyjny (zaleznie od potrzeb 1 Iub 2 otw.)
Plywakowy wskaznik napetienia (lub elektryczny WNS
wg rys. w punkcie pigtym)

(wyprowadzona ponad dach 0,5 m,
ponad gérng krawedZ najwyzszego
okna lub w terenie w odlegloéci min.

d okna, na wys. min. 0,5 m)
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1. WIDOK POKRYWY ZB161Kiicic

Skala: 1:50

196

Plywakowy wskaznik napelnienia (lub elektryczny WNS Wg Iys. w punkcie pigtym)
Rura nawiewna
Rura wywiewna' (wyprowadzona ponad dach 0,5 m,
ponad gérna krawedz najwyzszego okna lub
w terenie w odlegloéci min. 5 m od
’ okna na wys. min. 0,5 m)
6 Rura doplywowa

7 Pokrywa witazu

8 Plyta pokrywowa
10 Pokrywa szamba
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3. SZCZEGOL ,,A” — USTAWIENIE PLYTY NA ZBIORNIKU

pokrywa
=
V4
R
/ Cement montazo
Ceresit CX5
\
o i N\ Sciana zbiornika
mrozoodporna )
Ceresit CR65
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Skala: 1:50
10 9 3 Dopuszczalne obclazenie naziomu 700 ka/m?
Plus pojazd o obcigzeniu osiowym 800 kg
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korozjg biologiczng . : 415
Podlo2e; pods 2 piasku
zageszczanego gr. 15+20 cm
1
1. Zbiornik zelbetowy — z betonu B25 z doddatkiem , Hydrozolu”
2. Otwér rewizyjny (zaleznie od potrzeb 1 lub 2 otw.)

3. Plywakowy wskaznik napelnienia (tub elektryczny WNS
Wg rys. w punkcie pigtyn)
Rura nawiewna
Rura wywiewna (wyprowadzona ponad dach 0,5 m,
ponad gérng krawed: najwyzszego
okna lub w terenie w odlegloéci min.

5 m od okna, na wys. min. 0,5 m)
. Rura doplywowa

6

7. Pokrywa wilazu

. Plyta pokrywowa
Krag betonowy @ 800
Pokrywa szamba
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1. WIDOK POKRYWY ZBIORNEL ™
Skala: 1:50

196

Plywakowy wskaznik napetnienia (lub elektryczny WNS wg rys. w punkcie piatym)
Rura nawiewna
Rura wywiewna (Wyprowadzona ponad dach 0,5 m,

ponad gérng krawed: najwyzszego okna lub

W terenie w odleglosci min, 5 m od

. okna na wys. min, 0,5 m)
Rura doplywowa

Pokrywa whazu
Plyta pokrywowa

10 Pokrywa szamba

3.SZCZEGOL ,A” - USTAWIENIE PELYTY NA ZBIORNIKU

pokrywa
)
7
H / Cement montazo

N Ceresit CX5
ZERLMJMMM_L/ N\Sciana zblornika
mrozoodporna _ . 1
Ceresit CR65 il

t
N Tuleja ochronna PCV
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Egz. nr 2

BUDOWA BUDYNKU KLUBU WIEJSKIEGO WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODNA,
~ KANALIZACYJNA, ELEKTRYCZNA 1
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACII,
ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJAMI:

WODNEJ, KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ
Dziatki nr 190/1, 190/2, 326/6, 326/5 obreb Przemeczanki
gmina Radziemice powiat proszowicki

INWESTOR:
Gmina Radziemice

Radziemice 74

32-107 Radziemice

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Projektowal: inz. Stanistaw Pigta Upr. Bud. MAP/0245/PWOE/04 ... leiaii,

Sprawdzil: mgr inz. Lukasz Pigta Upr. Bud. MAP/0065/PWOE/14  suld. AL ioveos

Data opracowania: Grudzien 2019 r.
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Zawartosé:

L. opis techniczny

II. rysunki
e Trasa wewnetrznej linii zasilajacej rys. nr
® Schemat wewnetrznej linii zasilajgcej rys. nr
e Schemat ideowy instalacji elektrycznej parteru ] rys. nr
e Schemat ideowy instalacji elektrycznej poddasza rys. nr
e Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR Iys. ar
¢ Schemat ideowy uziomu fundamentowego rys. nr
¢ Schemat ideowy instalacji odgromowej rys. nr
e Schemat ideowy polaczen wyré6wnawczych rys. nr

I11. zatgczniki:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — inz. Stanistaw Pigta.
nr ewid. MAP/0245/PWOQOE/04

Zaswiadczenie MAP/IE/0033/05 o przynalezno$ci do Matopolskiej Okrggowej Izby

Inzynieréw Budownictwa inz. Stanistaw Picta

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — mgr inz. f.ukasz Pigta.
nr ewid. MAP/0065/PWOE/14

Zaswiadczenie MAP/IE/0155/12 o przynalezno$ci do Matopolskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa mgr inz. L.ukasz Pigta

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8



Opis techniczny

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Projekt budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje:

e Zasilanie

e Tablica rozdzielcza

¢ Oswietleniowa

¢ Gniazd wtyczkowych
e Przeciwporazeniowa
e Przeciwprzepieciowg
¢ Odgromowa

Zasilanie:

Zgodnie z warunkami przytgczenia Nr WP/034188/2018/009R02 z dnia 03.09.2019 zasilanie
budynku Klubu Wiejskiego w Przemgczankach bedzie wykonane z projektowanego zlacza kablowego z
szafkg pomiarowg na dzialce Inwestora.

Wykonanie wewngtrzne;j linii zasilajacej nalezy wykonaé po zabudowie ztgcza kablowego wraz
z uktadem pomiarowym na dzialce Inwestora.

Obliczenie wewnetrznej linii zasilajgcej.

Napigcie linii: 400V/230V
Napigcie izolacji: 1000 V
Obcigzenie planowane — P =11 kW

Cos ¢= 0,97

Przylacz zalicznikowy - YKY 4x16 mm? o dlugosci 50 m/ 58 m
Obcigzalno$¢ pradowa przylacza zalicznikowego: Tqa= 72 A

Dobér przylacza kablowego na obcigzalnos¢ dlugotrwala.

Prad obliczeniowy obcigzenia przylaczy dla uzyskanych warunkdéw przylaczenia wynosi:
Moc przylaczeniowa Pp=11000 W



I1=11000/1,73*400%0,93 = 17,09 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie warunkami przylaczenia 20A

Diugotrwale obcigzenie kabla YKY 4x16 mm? wynosi 72A

17,09 A<20A <72 A
Prad obciazenia mniejszy od dopuszczalnego — warunek spelniony
Obliczenie spadku napi¢cia na dobudowanej wlz

Dhugos¢ w.l.z. wynosi 50 m/ 58 m
AUy, = 100*P*1/y*S*U?
AUs, = 100*11000*58/55%16*400° = 0,453%
AUy, dopuszczalne wynosi 0,5 %
0,5 %> 0,453 %

Spadek napigcia mniejszy od dopuszczalnego — warunek spelniony

Przed wejsciem kabla do budynku (wylacznika p. pozarowego) oraz szafki pomiarowej (ZZP)
pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 2 m. Wprowadzenie wykona¢ w rurach ostonowych. Konfce rur
doktadnie uszczelni¢. Na kabel przy dojsciu do budynku, zlacza kablowego oraz na trasie w
odleglosciach po ok. 10 m nalozy¢ opaski kablowe z opisem zawierajacym typ i przekrdj kabla, nazwe
trasy, rok utozenia. Kabel uktadaé w wykopie luzno na glebokosci 0,7 m na warstwie piasku grubosci
0,1 m i takg samg warstwa przykry¢. Nastepnie zasypa¢ wykop warstwa gruntu rodzimego [bez
kamieni, gruzu itp. materiatéw] o grubosci 0,15 m, ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego, zasypaé reszte
wykopu. Kabel na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurze ochronnej np. DVK-75.
~ Rozdzielenie przewodu PEN dokonaé w tablicy rozdzielczej TR zgodnie z rys. nr E-5

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami , katalogami oraz z
Polskimi Normami tj. miedzy innymi::

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2017 r poz. 1332 z pézZniejszym
Zmianami.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 poz. 690 z
péZniejszymi zmianami

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz.U. nr 47 poz. 41 22003 r.)

> Polskie normy powotane w zakresie instalacji elektrycznej i ochrony odgromowej w/w
rozporzadzeniu.

> Norma SEP N SEP-E-002 Wytyczne , komentarz — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

AN



Wylacznik przeciw pozarowy

Przed wejsciem kabla do budynku nalezy zabudowa¢ na $cianie [rys. nr E-3] wylacznik przeciw
pozarowy np. typu RA 100 w obudowie termoutwardzalnego

Rozdzielnica TR

Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku klubu wiejskiego projektuje si¢ tablice rozdzielcza
TR np. typu XL-160 4x24 moduly zabudowaé w pomieszczeniu korytarza zgodnie z rys. nr E-3.
Tablica TR wyposazona w aparature elektryczng zgodnie z schematem ideowym TR —rys. nr E-5

Instalacja oswietleniowa

Zasilanie obwoddw o$wictleniowych w budynku klubu wiejskiego wykonaé z rozdzielnicy TR
zgodnie z schematem ideowym - rys. nr E-5.

Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY(p)zo 450/750V
3(4,5) x 1.5 mm? (pod ptytkami z glazury oraz w $ciankach g-k wykona¢ w rurach PCV ), natomiast na
zewnatrz ( pod wiatg) przewodami YKYzo 3x1,5 mm?w rurkach PCV.

Laczniki przyciski) instalacji o§wietleniowej umieszcza¢ na wysokosei 1,1 — 1,4 m od posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku stosowa¢ oprawy i osprzgt o stopniu
szczelnosci min IP44.

Rodzaje opraw o$wietleniowych podano na schemacie ideowym instalacji elektrycznej.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Zasilanie obwodu gniazd wtyczkowych w budynku klubu wiejskiego wykona¢ z rozdzielnicy TR
zgodnie z schematem ideowym w/w rozdzielnicy )

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY(p)zo 450/750V
3 x 2,5 mm?.

Gniazda wtyczkowe wszedzie z bolcem uziemiajgcym — instalowa¢ w pomieszczeniach okoto
100-110 cm od podlogi.
W pomieszczeniach wilgotnych i w kottowni stosowa¢ osprzet hermetyczny.

Zasilanie podgrzewacza wody

W pomieszczeniu kotlowni projektowany jest podgrzewacz wody — (obwod nr 2), ktérego
zasilanie wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? Rozmieszczenie i schemat ideowy zasilania

podgrzewacza pokazano na rys. nr E-3 oraz E-5.



Instalacja fotowoltaiczna

W projekcie przewidziano w tablicy rozdzielczej mozliwos¢ zabudowy paneli fotowoltaicznych
na dachu budynku.

Szczegobly dotyczgee instalacji fotowoltaicznej w oddzielnym opracowaniu przez Wykonawce.

Uwaga:

Szczegélowe umiejscowienie gniazd instalacji elektrycznej, opraw oswietleniowych oraz
pozostalego osprze¢tu wykonawca uzgodni z Inwestorem wzglednie Kierownikiem budowy. '
Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zastosowania aparatury innych producentéw pod warunkiem spelnienia
parametréw technicznych projektowanych urzadzen.

Ochrona od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej w instalacji projektuje si¢ SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA przez wylaczniki przeciw porazeniowe réznicowo — pradowe i wylaczniki instalacyjne
serii S 300 [instalacja $wiatta, gniazd wtykowych] oraz system polgczen wyréwnawczych.

W instalacji urzgdzenia wymagajace ochrony tj. kolki ochronne gniazd wtykowych, przewodzace
obudowy opraw o$wietleniowych, silnikow i innych przylaczonych urzadzen.

Wykona¢ system potgczen wyréwnawczych.

W tym celu nalezy wykona¢ uziemienie fandamentowe — rys. nr E-6 oraz polaczy¢ go przy pomocy
ztaczy kontrolnych z GSW oraz z przewod PEN w skrzynce przylaczeniowe;j

Do gléwnego przewodu wyréwnawczego nalezy podiaczy¢é wszystkie metalowe konstrukcje oraz
metalowe instalacje.

W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

Przewo6d ochronny prowadzi¢ od rozdzielnicy do wszystkich urzadzen.

Zapewni¢ metaliczna cigglo$¢ przewodu ochronnego.

Wykonaé pomiary kontrolne uziemienia. Dla zachowania ochrony przed dotykiem nalezy wolne pola w
pokrywie rozdzielnicy zastoni¢ ostonkami.

Ochrona przeciw-przepieciowa.

Zgodnie PN-IEC 60364-4-443 w celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen elektrycznych przed
skutkami przepie¢ pochodzgcych od wyladowan atmosferycznych oraz przepigé laczeniowych
zastosowano ograniczniki przepie¢ produkcji DEHN
W tym celu projektuje si¢ w tablicy rozdzielczej TR zabudowaé ogranicznik przepig¢ np. typu DV M
TNC 255 FM, ktérego poziom ochrony U, < 1,5 kV.

Ograniczniki przepie¢ chronig instalacje zasilajgcg i urzadzenia koncowe od strony zasilania.
Mozna zainstalowaé ograniczniki przepi¢é innych producentéw pod warunkiem spelnienia
parametrow technicznych proponowanym rozwigzaniu.



Ochrona odgromowa

Zgodnie PN-IEC 61024-1-1 instalacja odgromowa jest wymagana.

W tym celu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy. nalezy ja wykonaé z zastosowaniem
zwodow poziomych niskich oraz drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ® 8 mm. Wszystkie elementy
budowlane nieprzewodzace oraz czesci metalowe znajdujgce si¢ na powierzchni dachu ( kominy, rynny
itp.) nalezy polaczy¢ =z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. Przewod
odprowadzajacy mozna ulozy¢ na $cianie budynku lub wykona¢ w rurze RVS 18 pod tynkiem. Zaciski
probiercze umiesci¢ na wysokosci okolo 30 cm. Przewdd uziemiajgcy nalezy chroni¢ przed korozja
przez malowanie farba antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Polgczenia przewodéw uziemiajacych z
uziomem wykona¢ przez spawanie lub zaprasowanie. Wykona¢ uziemienie fundamentowe budynku.

Zaciski probiercze umiesci¢ na wysokosci okoto 30 cm . Przewod uziemiajgey nalezy chronié
przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Polaczenia przewodéw
uziemiajacych z uziomem wykona¢ przez spawanie lub zaprasowanie.

Obliczenia techniczne.
Obliczenia ochrony przeciw - porazeniowej

Dla wylacznika réznicowo - pradowego warunkow srodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne Uy =25V
Ra — rezystancja uziemienia
I. — warto$¢ wylaczajgcego pradu
LL=kxAl, dla Alz=0,03 A
.=1,2x0,03A=0,036 A
Ra=U; /I.=25V/0,036A = 694.4 Q

Uziemienie zacisku PE zlgcza wynosi Ry, < 10 Q
Ruz <R.<694,4 Q.
Ochrona przeciw - porazeniowa jest skuteczna.

Uwagi koncowe:

e Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normatywami elektrycznymi
w koordynacji branzami pod nadzorem uprawnionego pracownika.

e Instalacje elektryczne powinna wykonaé osoba (Firma) posiadajaca odpowiednie

uprawnienia.
e Nadwyzka ziemi z wykopow zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp.

e Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie) a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu,



e Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé badania i pomiary
koncowe; rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej. Protokoly badan i pomiaréw przedlozy¢ do dokumentacji odbioru
Kkoncowego.

e Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materialow

e O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robdt nalezy

poinformowaé Projektanta oraz Inwestora.

AU \
‘Opracowal: /9

Sprawdzit; ooy



Stanistaw Pigta, t.ukasz Pigta
(imig i nazwisko)
MAP/0245/PWQE/04;
MAP/0065/PWOE/14
(nr uprawnier)

MAP/IE/0033/05, MAP/IE/0155/12

(nr czionkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r poz. 1186) niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt Budowa budynku klubu wiejskiego wraz z wewngetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania, wentylacji, zewngetrznymi
odcinkami instalacjami: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
— czg$¢ elektryczna

Adres
Dziatki nr 190/1, 190/2, 326/6, 326/5 obreb Przemeczanki
gmina Radziemice powiat proszowicki

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestyc;ji)

sporzgdzony w 12.2019r. dla:
Gmina Radziemice
Radziemice 74

32-107 Radziemice
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé ztozonego o$wiadczenia.

(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sktadaé w oryginale.

aa
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UTWARDZENIE TERENU 422m2

1. usuniecie istniejgcej warstwy utwardzenia z niesortowanego zuzla paleniskowego i zwiru
gr ok 30-50cm i i gruntu rodzimego wraz z odwozem

2. wyprofilowanie podtoza, utozenie i zageszczenie podbudowy gr. 50cm z zuzla 31-63mm i
ar. 10cm z zuzla wielkopiecowego 0-31mm wraz z uwatowaniem

3. ulozenie kraweznikow30/15na tawie betonowej

4. utozenie kostki brukowe;j

OPIS WYKONANIA PRAC

1. Zakres opracowania, sytuacja

Projekt obejmuje utwardzenie terenu dla celéw gospodarczych w obrebie gospodarstwa
rolnego—pd ruch pojazdéw DMC 26t. Obecnie istnieje utwardzenie zwirowo-zuzlowe gr. ok.
10-15¢cm, spekane, bez wyprofilowanych odplywéw.

2. Przekréj konstrukcyjny, nawierzchnia

Jako utwardzenie dziatki projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego 8cm, na ttucznia/piasku z cementem, na podbudowie z tucznia
kamiennego/zuzla 40+10cm - warstwy stabilizowane mechanicznie. Grubo§é nawierzchni
ze wzgledu na mrozoodporno$é wynosi dla ruchu lekkiego R2 i przecietnych warunkach
gruntowo-wodnych - grunty wysadzinowe - ity grupa nos$nosci G-3 wynosi hz = 0,50m.
Krawezniki betonowe 15x30cm B35 najazdowy, na na podsypce piaskowej na fawie
betonowej na podsypce stabilizowane;.

Wysoko$ciowo teren dowigzany do rzednych istniejacej drogi w punkcie wigczenia, spadki
wyprofilowane do odptywu, korytkami powierzchniowymi i odwodnieniami liniowymi.

3. Odwodnienie

Odwodnienie zapewnione dzieki wyksztatceniu spadku do korytek odwadniajacych i
odwodnien liniowych

4, Roboty ziemne

Konieczno$¢ uksztattowania niwelety dla uzyskania odptywu wod z terenu utwardzenia
powoduje, ze roboty ziemne wymagaja wykonania koryta i obsypania elementéw
brzegowych. Nadmiar ziemi z koryta nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania lub
rozplantowa¢ po terenie dziafki
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PROJ UTWARDZENIE TERENU- POZA PASEM DROGOWYM
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1. Obrzese 8x25cm
2. fawa B15 40cm
3. podsypks S—cm
4. grunt rodzimy

N L E]

55 kostka &,ucm

podsypka 2,0cm
zuzel 0—-30 10,0cm
zuzel 30—60 40cm
arunt_rodzimy

235,30 235,30

54,00

235,50






