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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét
OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora,
- ustalenia na etapie projektowania,
- podkiady arch.-budowlane,
- obowigzujace normy i przepisy.
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
1 Rozdzial Termomodernizacja budynku - zwiekszenie izolacyjnosci przegréd zewnetrznych
1.4 Element Docieplenie $cian piwnic i uzupeinienie opaski wraz z e zjazdem i remontem schodéw i
muréw oporowyh
1.1.1 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
Wyliczeme ilosci robot: )
940,15 “ 14,100
o RAZEM:’ 14,100|m3 14,100
1.1.2 |KNR 231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 10°'cm m2 94,000
1.1.3 |KNR231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15°cm m2 94,000
1.1.4  |KNR 932/205/1 |Przygotowanie podioza, usunigcie starego tynku 10% - sciany piwnic
Wyhczeme |Ioécn robot: '
69 1= 6,900
) RAZEM: 6,900/m2 6,900
1.1.5 |KNR23/2611/1 |Przygolowan|e podfoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyllczeme :Ioécu robot:
23446 o 69,000
RAZEM:: 69,000/m2 69,000
1.1.6  |KNR BC 3/606/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie podioza 2-krotne m2 50,000
1.1.7 |KNR 1901/615/5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe XPS0,036 - 12cm , pionowa, na kleju wraz z przyklejeniem siatki m2 50,000
1.1.8 |KNR23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokolowej mb 49,500
1.1.9 |KNR23/2613/6 |Ocieplenie scian przyklejenie warstwy siatki, sciany m2 50,000
1.1.10 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkow , ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym mb 18,000
1.1.11 |KNR 33/25/3 (1) [Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie, o wysokiej przepuszczalnoéci pary wodnej,
uziarnienie 2.0 mm, m2
1.1.12 |KNR 1314/301/3 |Instalacje odgromowe uziemiajace i uziomy poziome uziom poziomy wykonany bednarka ocynk. o przekroju do
200 mm2 utozona w ziemi z recznym wykopem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,055
1.1.13 |KNNRW 5/611/2 |taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 200
mm2 szt 4,000
1.1.14 |KNR 209/102/7 |[Wykonanie zasypki z pospotki m3 94,000
1.1.15 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 94,000
1.1.16 |KNR 231/402/3 |Lawy pod korytka, betonowa zwykla
Wyllczeme :Ioéu robét: o 3
10,2°0,25*78 ‘ _ 3,900
) _ RAZEM: 3,900|m3 3,900
1.1.17 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 94,000
1.1.18 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa géma, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 94,000
1.1.19 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 78,000
1.1.20 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 94,000
1.1.21 |KNR 401/304/2 |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komérkowego
VWIlczeme iloéci robét: ‘
0,86*0,32°0,42"2 : 0,231
' RAZEM:: 0,231|m3 0,231
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1.1.22 |[KNR 401/710/7 |Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne: z betonéw
(1) zwirowych, zagruntowanych siatek, plyt wiér-cem) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robot: o o o
0830322 o oo 0531]
' ' RAZEM:: 0,531|m2 0,531
1.1.23 |KNR 932/205/1 [F’rzygotowanle podtoza, usuniecie starego tynku - schody zewnetrzne i mur oporowy
Wylli::zenle ilosci robét: - o o ]
schody poziomo 25._5"‘1,15+5.85*0.1'2 . . : ‘ ?d27
schody pionowo o 11,5+1,32,65+1,32*1,3+1,32°0,15-1,15*1,32"2 _ i _13 823
muroporowy . 11624025275 26,950
‘ . RAZEM:: 47,800|m2 47,800
1.1.24 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 47,800
1.1.25 |KNR BC 3/606/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie podioza emulsjg
ASO-UNIGRUND-K, 2-krotne m2 47,800
1.1.26 |KNR BC 3/523/8 |Okfadziny schodéw i nakrywy murkow zewnetrznych z ptytek gresowychukladanych na zaprawe klejowg
(2) epoksydowa, plytki ukfadane na klej epoksydowy m
Wyliczenie ilosci robdt:
schody R , . .
nakywy o 7,5"0,25"2+6,05*0,2 ‘ - f 4,960
- RAZEM:: 4,960|m2 4,960
1.1.27 |KNR 33/24/3 (1) ['_I'yr_l_k na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 2,0 mm,
Wyliczenie ilosci robot: e —— ,
478496 42,840
- RAZEM: 42,840)m2 | 42,840
1.2 Element Docieplenie $cian nadziemia
121 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
Wylrczeme I|0$CI robét o . S o o o
5312012 o 0,763
- RAZEM:. 0,763|m3 0,763
122 |KNR401/329/3 |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
__|cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Wyllczeme |iosc| robot o )
0,42*(1,45°2,15-1,1%2,05+1,8%0,25) ; 0,551
KR - RAZEM: 0,551|m3 0,551
1.23 |KNR401/535/7 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie
do uzytku
Wyhczeme |I050| robét ' S o o
10,250,9"9+1,55+0,8+0,85) e e 2,825
' . ' RAZEM: 2,825/m2 2,825
124 |KNR 401/304/2 |Uzupelnienie cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komorkowego
Wy||czen|e rloéc: robot: - - - o
pomn. stql_arka_przyuerr;re :(0,68*0, 32*9+1*0 5+0, 8"0 32"2)"0 4 - e . 1,188
""" RAZEM:: 1,188|m3 1,188
1.2.5 |KNR 932/205/1 |Przygotowanie podloza, usuniecie starego tynku 5% -
Krotno$¢=0,05
Wyllczenle ||oét:| robol )
Przyziemie (11,04+13, 03)"1 5*2+1 07*0 6+(1 5*2+0 4)*0, 6+(1 5*2+0 25)"1 8 80,742
Nadziemie _11,14°2°6,75+13,13'2'6,5 . 321,080
pomn. stolarka plZyZiemae _ _' - f-21*21 : 4,410
pomn. stolarka nad2|ernle1 ~(2,55%1,5*2+1,3*1,5*4+2,06*1,5+0,75*1,5*3+0,55%0,553+1,"2 1“2) : -27,023
pomn. stolarka nadziemie 2 +(3,52*1,45+2,55%1,45+1,3*1,45"6+0,75*1,45+0,7*1,45"2+0,55*0,55
*2) - -23,834
‘ - RAZEM: 346,555|m2 | 346,555
1.26 |KNR 404/506/3 [Rozebranle pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajgcej sie do uzytku - rury
Wyliczenie ilosci robét: S ‘ O
Tasav | o asow
' RAZEM:’ 38,000|m 38,000
127 |KNR 23/2611/1 IPrzygotowame podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyltczenle ilogci robét: - o .
:346,55 - ‘ ' ‘ 346,550
RAZEM: 346,550|m2 | 346,550
1.2.8 |KNR BC 3/606/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie podioza 2-krotne m2 346,550
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1.2.9 |KNR 17/2610/5 |Ocieplanie $cian budynkéw plytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk.
(2) wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 15 cm, z cegly, kolor - | gr 50%, Il gr 50% technologia wg
systemu(klej/styropiani2cm EPSBOIko#kl 4szUm2Islatka/klej/mo:iaka zywiczna
Wyl|czeme |IOSC| robét: ‘
Przyziemie (11 28+13,27)"1, 5%2+1 07*0 6+(1 5*2+0 4)"0 6+(1, 5'2+0 25)*1,8 82,182
pomn. stolarka przyziemie -2,172,1 o 4,410
RAZEM: 77,772\m2 77,772
1.2.10 |KNR 17/2610/5 |Ocieplanie $cian budynkéw plytami styrop. metoda lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk.
(2) wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 12°cm, z betonu kolor - | gr 50%, Il gr 50% technologia wg
systemu(klej/styropianEPS40-15cm/kolki 4sztlm215|a1kaiklejlm02|aka zywiczna
Wyliczenie iloci robot: S
Nadziemie 11,44°2'6,75+13,43'2"6,5 329,030
pomn. stolarka nadznem|e1 -(2,55"1 5*2+1 31 5*4+2 06*1,5+0 75*1 5*3+0 55"0 55%3+1,2, 12) : B -27,023
pomn. stolarka nadziemie 2 (3, 52*1,45+2 55*1,45+1,31,45°6+0,75"1,45+0,7*1,452+0,55%0,55 .
*2) R -23,834
' RAZEM: 278,173|m2 | 278,173
1.2.11 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw zamocowanie listwy cokolowej mb 51,000
1.2.12 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 98,000
1.2.13 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej dodatkowe]j warstwy siatki na §cianach osciezach, kominach m2
1.2.14 |NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoé¢ w rozwinigciu ponad 25 cm - podokienniki
202154172 |
Wyliczenie ilosci robot: ) ) o _ o
iy ©0,35%(0,9"9+1,55+0,8+0,85) 3,955
- ‘ RAZEM: 3,955|m2 3,955
1.2.15 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych 22cm
2021470 |
Wyliczenie ilosci robét: S
___________ 1,873 —_— B 5,400
RAZEM 5,400{m 5,400
1.2.16 |KNR 903/502/3 |Rozne roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatka z
tworzywa, nadprozy otworéw
Wyllczenle lloém robot _ -
S0 e 2190
RAZEM:: 2,190/m2 2,190
1.2.17 |KNR 401/711/6 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat, |l, ($ciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5'm2 (w 1 miejscu) .
Wyliczenie ilosci robét: -
1,8°2°0,4+1,505 e 2,190
‘ - RAZEM: 2,190|m2 2,190
1.2.18 (KNR 202/1503/1 Malowanie zwykle farba olejng lub ftalows, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 1-krotnie
(1)
Wyllczeme IIOSCI robét B .
1,8*0,4+1,5%0,5 1,470
S RAZEM: 1,470|m2 1,470
1.2.19 [KNR 401/511/4 |Rozebranie i ponowne przymocowanie do konstrukciji pokrycia zblachy trapezowej, oczyszczenie - oston i
analogia daszkow m2 26,000
1.2.20 [KNR712/103/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, konstrukcje
daszkow i oston m2 4,000
1.2.21 |KNR 712/201/8 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe - powierzchnie wewnetrzne, farba olejna
(1) m2 30,000
1.2.22 |KNR 712/209/7 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne - powierzchnie zewnetrzne, farba olejna
(1) nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 30,000
1223 |KNR 225/619/5 |Demontaz uziomoéw, uziomy pretowe - rozebranie
Wyliczenie ilosci robot )
7,5 e 30,000
RAZEM:: 30,000{m 30,000
1.2.24 |KNR 508/107/1 IRury winidurowe ukladane na podiozu réznym od betonu bez zaprawiania bruzd, rura Fi'20'mm
Wyhczenle ilosci robét: B
754 - 30,000
RAZEM:: 30,000{m 30,000
1.2.25 [KNR 225/619/2 [Momaz i demontaz uziomdw, uziomy pretowe - montaz drut zn dn8
Wyllczeme |Iosm robot: ) -
7,54 o 30,000
RAZEM:: 30,000|m 30,000
1.2.26 |KNR 1314/302/4 |Uziomy pionowe - rewizje kontroine
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
1.2.27 |KSNR 9/501/8 |Oprawy owietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy rteciowo-sodowej szt 1,000
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1.2.28 |KNR 508/107/1 [Rury winidurowe ukiadane p/tw podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi'20'mm
Wyliczenié ilosci robbi: _
' 2 2,000
RAZEM: 2,000|m 2,000
1.2.29 |KNR 508/207/1 JP_r_;ewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekroj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al
W_y'li_czenie iloéci robot: ' . : '
i 2 2,000
' RAZEM:’ 2,000]m 2,000
1.2.30 |KNR 508/404/1 [Montaz nowej skrzynki wylgcznika PPOZ
Wyliczenie ilosci robét: _ ' o
2 _ 2,000
' RAZEM: 2,000|szt 2,000
1.2.31 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykle, przykrecane koricowe
ewakuacyjne z akumulatorem szt 1,000
1.2.32 |[KNR 508/504/3 [Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykte, przykrecane kofcowe
LED 38Wz czujnikiem ruchu szt 1,000
1.3 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.3.1 [KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
(2)  |powierzchnido 3,0'm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
Wyliczenie ilosci robat: _ _
' 1,02,1 _ 2,100
) RAZEM: 2,100/m2 2,100
1.3.2  |KNR 1901/345/9 |Kratki wentylacyjne, wsporniki, haki - osadzenie szt 10,000
1.3.3 |[KNRW Bramy uchyine garazowe izoowane bez napedu, demontaz, dostawa i montaz
202/1032/1 .
Wyliczenie ilosci robot: ‘
. 294 4,410
' RAZEM 4,410/m2 4,410




