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Wykonanie sieci elektroenergetycznej nN wraz z podbudowg stupowa linii elektroenergetycznej z lampami
oswietleniowymi

1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci elektroenergetycznej w miejscowosci

Przemeczany gm. Radziemice wraz z podbudowg stupowa sieci.

1. Czes$¢ I — zasilana ze stacji transformatorowej nr 2967 obwod nr 3:

Na obwodzie nr 3 w ramach odregbnego opracowania zaprojektowano cztery oprawy oswietleniowe
— opracowanie z pazdziernika 2024 r. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ rozbudowe
tego obwodu o trzy nowe stupy wraz z lampami o$wietleniowymi, zasilanych przewodem

elektrycznym, rozmieszczonych wzdhuz drogi gminnej — dziatka nr 525 w m. Przemgczany.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1.  Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych

Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przewiduje si¢ wykonanie nowych stupow wraz z przewodem elektroenergetycznym nN.
Przedmiotowa instalacja ma za zadanie umozliwienie wykorzystania energii w miejscach

wbudowania sieci.

1.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Parametry o$wietlenia powinny by¢ zgodne z normg PN-EN13201:2007. Instalowane oprawy
o$wietleniowe muszg posiada¢ facznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub réwnowazny.
Oprawy musza gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowe] modyfikacji
oprawy. Oprawy nie mogg generowac optat za energi¢ bierng. Wykonawca przed oddaniem prac
powinien wykona¢ analiz¢ mocy biernej i w przypadku wystapienia mocy biernej wykonawca

powinien wykona¢ uktad kompensujacy mocy biernej i1 indukcyjnej, na obwodach
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modernizowanych tak aby nie byty naliczane optaty (tangens fi musi miesci¢ si¢ w przedziale
0,0-0,4). W przypadku wystgpienia optat za energi¢ bierng Wykonawca zostanie obcigzony
poniesionymi przez Zamawiajacego oplatami oraz Wykonawca na wtasny koszt wykona stosowne
prace (np. zamontuje urzadzenia do kompensacji mocy biernej) w celu zlikwidowania
wystepujacych optat w terminie 2 miesi¢cy od stwierdzenia faktu wystgpienia optat za energie
bierng.

Parametry techniczne oprawy drogowej, ktora musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania
bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczes$nie posiadac tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+,
ZDA4i.

*  Moc znamionowa — minimum 39W

» Kolor klosza — Transparentny

»  Stopien ochrony — IP65

»  Barwa $wiatta — minimum 5700K

«  Gwarancja min. 5 lat

»  Skuteczno$¢ swietlna — minimum 4600 Im

»  Trwato$¢ — minimum 75000 h

»  Zasianie — 230V pradu zmiennego

Projektuje si¢ montaz opraw:

* wyposazonych w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV 1 diod¢ sygnalizujacg prawidtowe
dziatanie

+ spelniajagcych wymagania normy EN 62471 tj. "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych,

* wyposazonych w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czgs¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zar6wno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie,

* umozliwiajacych autonomiczne zmniejszenie strumienia $wietlnego w okreslonych przez
Zamawiajacego godzinach zaprogramowanych przez producenta,

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagany jest raport z badan szczelno$ci oprawy pochodzacy

z akredytowanego laboratorium.

Oprawy powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ pelnego dwukierunkowego sterowania, pozwalajacego na
zdalne sterowanie oraz na zarzadzanie parametrami kazdej z opraw wraz z odczytywaniem |
archiwizowaniem tych parametrow. Zarzadzanie ma odbywac si¢ przez platforme internetowa
komunikujaca si¢ ze sterownikami osadzonymi w kazdej z opraw poprzez ustandaryzowane

gniazdo ZHAGA w standardzie ZD4i. Platforma internetowa musi spetnia¢ migdzy innymi co
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najmniej nastepujace funkcjonalnosci: diagnostyke oprawy, regulacje mocy oprawy. Zamawiajacy
wymaga aby oprawy po wlaczeniu do sytemu automatycznie si¢ lokalizowaty oraz wymaga
posiadania m.in. certyfikatu ZD4i dla zaoferowanych opraw ulicznych jak rowniez sterowniki
systemu sterowania o$wietleniem maja posiada¢ certyfikat ZD4i celem wykazania

kompatybilno$ci sprzetowej i programowej z oprawa.

14. Ochrona przepieciowa

Celem ochrony przepigciowej w istn. szafie o§wietleniowej SON, nalezy zainstalowaé typowy
ochronnik strefy B+C - 4P 12,5kA KL (B+C).

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania sieci energetycznej pracujacej w ukladzie TN-S. Na kazdym stupie o§wietleniowym
nalezy wykona¢ uziemienie / rownoczesna ochrona odgromowa / - zacisk PE nalezy potaczy¢ z
uziomem o rezystancji R<10Q. Uziom nalezy wykona¢ jako tasmowo — pretowy z bednarki Fe/Zn
30 x4 mm — 20 m i prgtow stalowych @18 mm o dtugosci ca 4 x 3 m montowanych na glebokosci
ca 80cm, mozna wykona¢ innego typu uziomy, jedynie nalezy pamigta¢ o zachowaniu wartosci

rezystancji R<10€2.

1.6. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normg PN- IEC —60364. Po
wykonaniu przeprowadzi¢ niezbgdne proby i1 prace pomiarowe celem przekazania obiektu do

odbioru.

1.7.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
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Z uwagi na fakt, ze instalacja montowana bedzie na prefabrykowanych stupach,
wykorzystywanych powszechnie w r6znych warunkach gruntowych, nie przewiduje si¢ ingerencji
w podloze gruntowe na etapie realizacji inwestycji. Z wywiadu branzowego wynika, Ze na terenie
budowy panuja proste warunki gruntowo — wodne. Z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz
stopien skomplikowania warunkéw gruntowo — wodnych obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej. Z uwagi na brak ingerencji w zakresie posadowienia obiektu oraz pomijalnie
matej masy samych instalowanych urzadzen nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania

dokumentacji geologicznej poditoza gruntowego.

1.8. Informacja nt. liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy przedsiewziecia budowlanego.

1.9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uZytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepelnosprawne

Nie dotyczy przedsiewzigcia budowlanego.

1.10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Przedsiewzigcie polegajace na wykonaniu sieci nN wraz z podbudowa stupowa nie jest
przedsigwzieciem mogacym oddziatywaé niekorzystnie na srodowisko. Nie ma potrzeby analizy

oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

1.11. Analiza techniczna, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Przewiduje si¢ montaz sieci elektroenergetycznej wraz z wysoko efektywnym energetycznie

o$wietleniem typu LED. Dodatkowo w dtugofalowej perspektywie rozwoju Gminy Radziemice
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przewiduje si¢ wykonanie rozproszonej sieci instalacji fotowoltaicznych, ktére znaczaco podniosg

efektywnos¢ energetyczng rozwigzan w zakresie o§wietlenia.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowy obiekt budowlany wyposazony bedzie w nast¢pujace instalacje, ktore

pozwalajg na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem:

e Instalacja elektryczna: instalacja elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby
o$wietlenia ulicznego. Instalacja wykonana jako ziemna YAKY 2x20mm2 oraz

wykonanie nowych stupéw — ulicznych w ilosci 3 szt.

2.  WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Projekt nie wymaga analizy pod wzgledem ochrony pozarowej. Projekt nie wymaga réwniez
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norma PN- IEC —60364. Po
wykonaniu przeprowadzi¢ niezbedne proby i prace pomiarowe celem przekazania obiektu do

odbioru.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE




Wykonanie sieci elektroenergetycznej nN wraz z podbudowg stupowa linii elektroenergetycznej z lampami
oswietleniowymi

4.1. Obliczenie pradu obciazenia

4.1.1. Linia zasilajaca proj. oswietlenie

Pi=0,40 kW

Po= 0,40 kW

cos @ =0,90

stad obliczeniowy prad obcigzenia: Io = 20,00 A - projektowane zabezpieczenie
le<ln<l;

IL=16x1,<145x1;

gdzie:

Io - prad obliczeniowy,

I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

I; - obcigzalno$¢ dtugotrwata zyty przewodu (kabla),

[z - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykonac kablem, typu YAKY, dla ktérego
I;=120 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, = 40 A

Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru:

20,00 <40 < 120 - warunek spelniony

1,6 x 40 = 64 < 1,45 x 120 = 174,0 - warunek spemiony.

4.2.  Spadek napiecia na linii kablowej nN zasilajacej proj. oSwietlenie

V3 1%L *cos® * 100
U= 0

oxsx*xU [%]
Gdzie:
6 - konduktywnos¢ elektryczna metalu (wartos$¢ stata; dla miedzi 58 / dla aluminium 38,2
[S*m/mm?2])

s - przekroj kabla [mm2]

U - napiecie znamionowe [V]

I - prad znamionowy [A]

L - dtugos¢ linii [m]

cos @ - wspotczynnik przesuniecia fazowego

AUpop < 3%
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V3%(530)*350+0,90+100

AU =
38,2%10%230

= 0,432% < 3% - warunek spemiony

Opracowal: inz. Stawomir Gagorowski

upr. bud. bez ograniczen w spec. elektrycznej nr 146/81
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25.02.2025

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art.34 pkt.3d Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2021 r, Dz. U. 2020
poz. 1333, 2127, 2320 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt pn. Wykonanie sieci

elektroenergetycznej NN wraz z podbudowq stupowq linii elektroenergetycznej z lampami

oswietleniowymi

Opracowany dla Inwestora:
Gmina Radziemice
Radziemice 74

32-107 Radziemice

Lokalizacja:

32-107 Radziemice; Przemeczany dz. nr ew. 525 obr. Przemeczany

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, warunkami technicznymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Stawomir PROJEKT Upr. bud. bez ograniczen w
Gagorowski ARCH.-BUD. spec. elektrycznej 146/81

-10 -
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Nr ewid. 146/81

© STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie'§ 4 ust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji tec‘hnicinych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ... .SHAWOMIR . JAN . GAGOROWSKI

inzynier elektryk

' .ixrodzon§ dnia 13_1utego 1951 r. w Bedzinie

. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do ‘wykonywania samodzielnej funkcji pro-
_jektanta w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel SLAWOMIR ‘IAN G A‘G OR O WSKI jest upowazniony do:

1) sporzadza-nia projektow instalacji elektrycznych,
2) w budownictwie oséb fizyeznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-

wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementow instalacji oraz
ocehiania i badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch. # *

mgr inz. srch. Michel Dellinn
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmem:
SLE-E3R-1U2-NZI1 *

Pan Stawomir Gagorowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7319/01

adres zamieszkania ul. Koszalinska 30/11, 41-219 Sosnowiec

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadcrenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elekbronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Roman Karwowskl, Priewodniczacy Rady Slgskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7L K.c

1. Do rachowania elekironicene] lormy connodd prawne] wystarcea Holenie owisderenia woll w postac elekironicens] | opalrrenie go
kwallilowanym podpesem elektronicanym.
1. Ddwiadcrenie woll fofone w formie e ekironicing) jest rownowaine 1 oiwiadczeniem woll Hofonym w formie psemne).)

* Werylikacje poprawnodc dampch w niniejsoym tadwisdoreniu mokna sprawdeid 1a pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadcrenia na
stromie Polskis) Irby Indymierdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontakiujgc sie @ biurem wiasciwe] Okregowej Ly Indynisriw
Budcwnictwa
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