Opis techniczny montowanych lamp

Zamawiajacy wymaga, aby parametry oswietlenia byly zgodne z normg PN-EN13201:2007.
Instalowane oprawy oswietleniowe musza posiadac tgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub
rownowazny. Oprawy muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej
modyfikacji oprawy. Oprawy nie moga generowacé opfat za energie bierng. Wykonawca przed
oddaniem prac powinien wykonaé¢ analize mocy biernej i w przypadku wystgpienia mocy biernej
wykonawca powinien wykona¢ uktad kompensujgcy mocy biernej i indukcyjnej, na obwodach
modernizowanych tak aby nie byty naliczane opfaty (tangens fi musi miesci¢ sie w przedziale 0,0+0,4).
W przypadku wystgpienia optat za energie bierng Wykonawca zostanie obcigzony poniesionymi przez
Zamawiajgcego optatami oraz Wykonawca na wiasny koszt wykona stosowne prace (np. zamontuje
urzagdzenia do kompensacji mocy biernej) w celu zlikwidowania wystepujgcych optat w terminie 2
miesiecy od stwierdzenia faktu wystgpienia optat za energie bierna.

Parametry techniczne oprawy drogowej, ktéra musi gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez
dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczes$nie posiadaé fgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

e Moc znamionowa — minimum 39W

Kolor klosza — Transparentny

Stopien ochrony — IP65

Barwa Swiatta — minimum 5700K

Gwarancja min. 5 lat

Skutecznos¢ swietlna — minimum 4600 Im

Trwatos¢ — minimum 75000 h

Zasianie — 230V pradu zmiennego

Zamawiajgcy wymaga aby oprawa:

e byta wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diode sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie

e spetniata wymagania normy EN 62471 tj. "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych,

e byla wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie,

e oprawy miaty umozliwia¢é autonomiczne zmniejszenie strumienia Swietinego w okreslonych
przez Zamawiajgcego godzinach zaprogramowanych przez producenta,

Zamawiajgcy potwierdza, Zze wymagany jest raport z badah szczelnosci oprawy pochodzacy
z akredytowanego laboratorium.

Zamawiajgcy wymaga petnego, dwukierunkowego systemu sterowania, pozwalajgcego na zdalne
sterowanie tymi oprawami oraz na zarzgdzanie parametrami kazdej z opraw wraz z odczytywaniem
i archiwizowaniem tych parametrow. Zarzgdzanie ma odbywac sie przez platforme internetowg
komunikujgcg sie ze sterownikami osadzonymi w kazdej z opraw poprzez ustandaryzowane gniazdo
Zhaga w standardzie ZD4i. Platforma internetowa musi spetnia¢ miedzy innymi co najmniej nastepujgce
funkcjonalnosci: diagnostyke oprawy, regulacje mocy oprawy. Zamawiajagcy wymaga aby oprawy po
wigczeniu do sytemu automatycznie sie lokalizowaty oraz wymaga posiadania m.in. certyfikatu ZD4i dla
zaoferowanych opraw ulicznych jak rowniez sterowniki systemu sterowania oswietleniem majg posiadac
certyfikat ZD4i celem wykazania kompatybilnosci sprzetowej i programowej z opraws.



