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1. Zakres robot

- podwieszenie przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25mmz w trasie 554m
- zabudowa opraw o$wietlenia ulicznego
- zabudowa skrzyni typu SON

2. Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie zabudowy przewodu o$wietlenia ulicznego , opraw o$wietleniowych ,
sterowania o$wietlenia

3. Wykaz elementow dzialki lub terenu , ktére moga stworzy¢é i zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie dotyczy

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ w porozumieniu z whascicielem drogi' Zachowac
szczegllng ostroznos$¢ przy montazu osprzetu na zabudowanych stupach / praca na wysokosci/
oraz z uzyciem sprzg¢tu mechanicznego.

UWAGA:

Czgs¢ linii n.N. jest 2 napigciowa linia SN/n.N' _ wszelkie prace na linii nalezy wykona¢ tylko
po uzyskaniu pisemnego dopuszczenia przez Dystrybutora Energetycznego z zachowaniem
wymaganych srodkéw ostroznosci.

5. Wykazaniu sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczgciem robot wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku pracy przez
kierownika budowy. Zostang poinformowani o konkretnych zagrozeniach na jakie moga by¢
narazeni na swoim stanowisku pracy , w czasie transportu materiatow na budowe, zasad
prowadzenia rob6t montazu konstrukcji na wysokosci, pracy na stupach, transporcie pionowym
narzedzi 1 osprzetu.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozlwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone beda w terenie otwartym , gdzie nie ma niebezpieczenstwa braku
mozliwosci ewakuacji




7. Uwagi koncowe

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdn.23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowie.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/137342/2022/009R02 z dnia 2022-12-08

Obiekt: o$wietlenie uliczne — zabudowa, budowa na z sieci rozdzielczej zasilanej ze stacji transf. nr 2967

Adres przylaczanego obiektu: Przemegczany - ze st. tr. nr 2967
32-107 Przemeczany
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-12-05, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:
Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: sie¢ rozdzielcza n.N. zasilana ze Stacji SN/nN KRN2967, Obwéd nN obw. 3 nr
KRN2967/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: napowietrzne przewodem typu AsXSn 4 x 16mm po zerdzi stupa linii n.N.
/KRN004513/do zestawu typu ZK1e-1P-S,
b) w zakresie sieci: ,

c) w zakresie przytgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: wykona¢ zabudowe skrzyni sterowania
o$wietlenia ulicznego /typu SON bez czesci pomiarowej/ , z ktérej wykonaé zasilania przewodem typu
AsXSn 2 x 25mm jako podwieszenie o$wietlenia ulicznego na istniejgcej linii n.N. z zabudowg opraw
oswietlenia ulicznego oraz zabudowac¢ o$wietlenie uliczne przewodem typu AsXSn 2 x 25mm z zabudowg
dodatkowych slupéw i opraw o$wietlenia ulicznego .

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni — 1 fazowy
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej przy stupie OSD

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej przy stupie OSD

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie p;gnggox()g A

+ przerw planowanych — 35 godz., 7 ORYCIMALEM
+ przerw nieplanowanych — 48 godz. PROJEKTA
Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. Jozef Jakuyfcz yﬁ( n
os. Kosciuszkowige 6/18
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W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytaczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Seweryn Krzysztof

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[{.Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sig

Parnstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 806 0 616,

¢ poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Parstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/137342/2022/009R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przyfaczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne

Zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa

energetycznego.

7. Wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej pkt.3c-
Wp

. Warunki przylagczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/137342/2022/008R02




