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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy napowietrznej linii energetycznej
polegajacej na montazu instalacji o§wietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej
S.N./n.N. stanowigcej wihasno§¢ TAURON Dystrybucja. Linia S.N./n.N. jest zabudowana w
miejscowosci Przemeczany gm. Radziemice. Przedmiotowe o$wietlenie nalezy podzieli¢c na dwa

odcinki, z uwagi na r6zne miejsca zasilania:

1. Cze$é I — zasilana ze stacji transformatorowej nr 2967 obwdd nr 1 1 3:

Wspdlna linia $redniego i1 niskiego napiecia zasilana miedzy slupem nr 206 do stupa nr 215 jest
wykonana przewodami petnoizolowanymi /linia SN/ typu EXCEL 3 x 10/10 mm2 oraz n.N. typu
AsXSn 4 x70 mm2 /obw.nr 1/ oraz przewodami petnoizolowanymi /linia n.N./ typu AsXSn 4 x 50
mm2 /obw.nr 3/ miedzy stupem nr 207 do stupa nr 309 linii. Linia /przewody S'N./n.N. . Zabudowane
sg na shupach wirowych typu ,,E" i nielicznych typu ZN. Linia niskiego napigcia pracuje na napiecil
3 x 400/230V a linia SN na napieciu 15kV. Obecnie linia n.N. obwodu nr 3, na ktorej projektuje sig
dobudowe 1 szt. oprawy oswietlenia ulicznego (docelowo na tym obwodzie maja zosta¢ zainstalowane
trzy oprawy o$wietleniowe. Pozostate dwie oprawy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowych
stupow w ramach przebudowy drogi gminnej, procedowana bgdzie w ramach innego postgpowania
administracyjnego oraz zostanie na ten fragment opracowana oddzielna dokumentacja projektowa) /
jest wykonana jako 4 przewodowa bez przewodu oswietlenia ulicznego to samo dotyczy obw. nr 1. Na
obwodzie nr 1 jako linii napowietrznej S.N./n.N. projektuje si¢ zabudowe 6-ciu oprawy oswietlenia
ulicznego. Projektuje¢ sie zabudowe nowych opraw o$wietlenia ulicznego oraz nowego przewodu dla

zasilania o$wietlenia migdzy istniejacym stupem nr 207 do stupa nr 215.

1. Czes¢ Il — zasilana ze stacji transformatorowej nr 22645 obwod nr 11 2:

Obwod nr 1 obejmuje wspdlng ling nN i SN, obwod 2 obejmuje linig niskiego napigcia zasilang z
przedmiotowej stacji. (Obwod 1) Linia SN pomiedzy stupem stacyjnym do stupa nr 217 jest wykonana
przewodami petnoizolowanymi typu EXCEL 3x10/10mm?. Na tym odcinku linia nN wykonana jest
przewodami typu AsXSn 4x70mm?. (Odwod nr 2) Pomiedzy stupem stacyjnym a stupem nr 215
wykonana jest przewodami petoizolowanymi/linia n.N./ typu AsXSn 4x70mm?. Przewody na
przedmiotowych liniach zamontowane sg na slupach wirowych typu ,,E”. Linia niskiego napigcia
pracukj na napigciu 3x400/230V, a linia SN na napigciu 15 kV. Na obwodzie nr 2 planuje si¢
zainstalowanie 7-iu opraw oswietlenia ulicznego. Na obwodzie nr 1 - linia nN i SN — projektuje si¢

wykonanie 4-ech opraw oswietlenia ulicznego. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢
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wykonanie opraw o$wietleniowych oraz przewodu do zasilania o$wietlenia miedzy istniejacymi

stupami.

Dodatkowo w zwigzku, ze zaréwno stacja transformatorowa nr 2967, jak i stacja nr 22645 nie
posiadaja zabudowanego sterowania o$wietlenia ulicznego w skrzyni stacyjnej RNN lub w skrzyni
typu SON, przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania na obu stacjach zabudéw skrzyn pomiarowych typu
ZK1e-1P-S — zgodnie z warunkami technicznymi (element wykonywany przez Tauron Dystrybucja)

oraz skrzyn typu SON.

Inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie tacznie 18 opraw oswietleniowych oraz zabudowe
tacznie ok. 985 mb przewodu o$wietlenia ulicznego petnoizolowanego typu AsXSn 2x25 mm?.
Odrebnym opracowaniem i odrgbng procedura administracyjng zostang wykonane dodatkowe 3

oprawy oswietleniowe — zgodnie z czgécig rysunkowa projektu.

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowig:
a) Zlecenie Inwestora
b) Mapa Zasadnicza terenu inwestyciji,
c) Przepisy Prawa budowlanego
d) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022
poz. 1225,
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.),
f) Obowiazujace rozwigzania normowe:
e NormyPN-E-05100-1, N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
e Norma P SEP - E 0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia' ochrona
przeciwporazeniowa
g) Wizja lokalna w terenie
h) Warunki przylaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja,
i) Dane i wytyczne Tauron Dystrybucja.

Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE; Przemeczany 40; 32-107 Radziemice



Przebudowa napowietrznej linii energetycznej polegajgca na montazu opraw oswietlenia ulicznego oraz podwieszeniu
przewodu zasilajgco - sterujgcego na istniejgcych stupach energetycznych

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na
istniejgcych slupach energetycznych w miejscowosci Przemeczany, gm. Radziemice. Przedmiotowa
instalacja ma poprawi¢ bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania terenéw publicznych we wskazanej

miejscowosci. Zakres o§wietlenia przedstawiono orientacyjnie na planie ponizej.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie 18 szt. opraw oswietleniowych na
istniejacych stupach energetycznych napowietrznej sieci elektro — energetycznej stuzacej do zasilania
posesji w energi¢ elektryczng. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Tauron moc maksymalng
przyltaczeniowa z kazdego punktu wiaczenia (stacji transformatorowej) okreslono na poziomie 1,0 KW
kazdy. Z uwagi na fakt, ze ze stacji transformatorowej nr 22645 ma by¢ zasilane tgcznie 11 opraw,
moc maksymalng oprawy okresla si¢ na poziomie 90 W kazda. Projektowane oprawy o$wietleniowe
beda zamontowane jedynie na istniejagcych stupach sieci energetycznej, cate przedsiewzigcie nalezy

traktowac jako przebudowe ww. sieci.
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1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki

fizjograficzne terenu

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ juz shupy sieci elektrycznej, zgodnie z czg¢$cig rysunkowg
niniejszego projektu. Oprocz montazu opraw oswietleniowych projektuje si¢ rowniez wykonanie
zabudowy (podwieszenia) przewodow zasilania i sterowania instalacji o§wietlenia nN — przewdd typu
AsXSn 2x25 mm2 oraz zabudowanie skrzynki typu SON w rejonie stacji transformatorowych objetych

opracowaniem.

1.4. Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkingow, placow i
chodnikow, powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesSci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego -
omowienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

lub decyzji o warunkach zabudowy

Projekt nie ingeruje na zmiany w zakresie parametrow zabudowy kubaturowej, utwardzen terenu,
wykonania drég, chodnikoéw, parkingéw, placow. W ramach realizacji projektu parametry

charakterystyczne terenu pozostang bez zmian.

1.5. Dane informujace, o rodzaju ograniczen lub zakazéw z zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu Warunkéw Zabudowy,
z uwagi na charakter przedsiewzigcia. Projekt realizowany bedzie zgodnie z procedurg okreslong w

Art. 29. pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.).
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1.6. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe dziatki nie sg objete przepisami o ochronie zabytkéw. Teren inwestycji nie jest objety

strefg ochrony konserwatorskie;.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Przedmiotowe dziatki nie znajduja si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.

1.8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie 18 opraw o$wietlenia ulicznego o
mocy maksymalnej 90 W kazda. Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie
podwieszenia przewodu zasilania i sterowania instalacjg o§wietlenia ulicznego w postaci przewodu

typu AsXSn 2x25 mm2 — taczna dtugosc przewodu to okoto 1650 mb.

1.9. Odprowadzenie wod opadowych z utwardzen i dachu

Nie dotyczy przedsigwziecia budowlanego.

1.10. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie dotyczy przedsigwziecia budowlanego.
1.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego
Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatlywania obiektu

budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.

zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724).

1.12. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie
opisowej i informacja, Ze obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w

calosci na dzialce lub dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. lc Prawa Bud. w zakresie okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji wg niniejszego
projektu tj. przebudowy napowietrznej linii energetycznej polegajacej na montazu instalacji
oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach energetycznych w miejscowosci Przemeczany, gmina
Radziemice, dz. nr ewid. 66, 570, 103/2, 525, 103/1, 530, 104, 105, 106, 107, 108/3, 108/4, 526, 98,
528, 74,75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 527, 300, 301/1, 301/2,
301/3, 302, 304, 305, 306, 544, 193, 192, 191 obr. Przemg¢czany, wykonany dla Inwestora — Gmina
Radziemice, miesci si¢ na dziatkach, na ktorych przewidziana jest realizacja zamierzenia
budowlanego. Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zmianami).
Analizowano odniesienia szczegdétowe do przepisow w zakresie:

e Usytuowanie z uwagi na zacienianie 1 przestanianie,

e Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

e  Wplyw na §rodowisko i sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.
Nie przewiduje si¢ wywolania uciazliwosci spowodowanych emisja zanieczyszczen, hatasu, wibracji,
zaklocen elektrycznych 1 promieniowania dla dzialek sgsiednich. Inwestycja bedzie mialta niewielki
wplyw na stan $rodowiska naturalnego a jej oddzialywanie bedzie minimalne i ograniczone do

najblizszego terenu.
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Przewiduje sie, ze przedmiotowe przedsiewziecie spelni wymogi ochrony srodowiska we wszystkich
jego komponentach, nie naruszy w sposob trwaly zasobow srodowiska i nie bedzie stanowid
zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzi¢ciami tego
samego rodzaju mogacymi spowodowa¢ kumulowanie si¢ oddzialywan.

Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia.

Obiekt jest zlokalizowany w taki sposob, ze nie utrudnia korzystania z dziatek sgsiednich oraz nie
narusza interesu osob trzecich — instalacja nie wprowadza na terenie wykonania nowych obiektow
infrastruktury zwigzanej z gruntem. Zachowane sa wymogi zawarte w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie zostaty spetnione w niniejszym projekcie budowlanym.

W zwiazku z powyzszym dla planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ obszar oddzialywania
obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane, mieszczacy si¢ w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, wskazanych powyze;j.

Przeanalizowano takze odwrotne oddziatywanie otaczajacych obiektéw na przedmiotowy, analiza nie
wykazata oddzialywania z uwagi na zachowanie odlegto$ci od granic dziatki, zgodne z warunkami

technicznymi.

2. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Projekt nie wymaga analizy pod wzgledem ochrony pozarowej. Projekt nie wymaga réwniez

uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowal: inz. Stawomir Gagorowski

upr. bud. bez ograniczen w spec. elektrycznej nr 146/81
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30.09.2024

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art.34 pkt.3d Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2021 r, Dz. U. 2020 poz.
1333, 2127, 2320 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt pn. Przebudowa napowietrznej
linii energetycznej polegajgca na montaiu opraw oswietlenia ulicznego oraz podwieszeniu przewodu

zasilajgco - sterujqgcego na istniejqcych stupach energetycznych

Opracowany dla Inwestora:
Gmina Radziemice
Radziemice 74

32-107 Radziemice

Lokalizacja:
32-107 Radziemice; Przemgczany dz. nr ew. 66, 570, 103/2, 525, 103/1, 530, 104, 105, 106, 107,

108/3, 108/4, 526, 98, 528, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 527, 300,
301/1, 301/2, 301/3, 302, 304, 305, 306, 544, 193, 192, 191 obr. Przemeczany

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, warunkami technicznymi, obowigzujacymi

Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Stawomir PROJEKT Upr. bud. bez ograniczen w
Gagorowski ARCH.-BUD. spec. elektrycznej 146/81
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Eejewddzki Terxgd Berkndewy Wiagg y
) i Nsiedll Wicjskich Xatowice g4na 9 czerwiec..... 1981~
! CLEWNY AHCHITEKT VESEWGEZTRA .
ui. Jagielloneka 25
40-032 KATOWICE

Nr ewid. 1_46/81

STWIERDZENIE. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
' DO .PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie'§ 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicz'nyéh w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zZe:

Obywatel SEAWOMIR _JAN GAGOROWSKI

inzynier eleltryk

v ixi'odzony. dnia 13 lutego 1 P21 z..¥ Bedzinie.

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do ‘wykonywania samodzielne] funkcji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie inst_a]acn elektrycznych.

Obywatel SLAWOMIR JAN G A G OROWSKI

jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,
92) w budownictwie oséb fizyeznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-

W-y, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstmkcyjnych elementow instalacji or@z
ocepiania i badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch. -

mgr iniz. srch. Michel Delhinn

Za zgodnos¢ z oryginatem
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| 1 8 A
3= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-UGW-243-6HN *

Pan Stawomir Gagorowski 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/7319/01

adres zamieszkania ul. Koszalifiska 30/11, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 781 K.c.

1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnotci prawnej wystarcza zloZenie ofwiadczenia woll w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem efektronicznym,

2. Ddwiadezenie woli ziotone w formie elektronicznej Jest réwnowaine z oswiadczeniem woll ztotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2adwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadezenia na
;tur:nie il:::::klej lzby inéynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wialciwej Okregowe] fzby Intynierdw
ownictwa.

Y
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